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Registration
SOR/2025-88 March 7, 2025

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT,
1999

Reduction in the Release of Volatile Organic
Compounds (Storage and Loading of Volatile
Petroleum Liquids) Regulations

P.C.2025-298 March 7, 2025

Whereas, under subsection 332(1)* of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999, the Minister of
the Environment published in the Canada Gazette,
Part I, on February 24, 2024, a copy of the proposed
Reduction in the Release of Volatile Organic Com-
pounds (Storage and Loading of Volatile Petroleum
Liquids) Regulations, and persons were given an op-
portunity to file comments with respect to the pro-
posed Regulations or to file a notice of objection re-
questing that a board of review be established and
stating the reasons for the objection;

Whereas, under subsection 93(3) of that Act, the Na-
tional Advisory Committee has been given an oppor-
tunity to provide its advice under section 6° of that
Act;

And whereas, in the opinion of the Governor in
Council, under subsection 93(4) of that Act, the pro-
posed Regulations do not regulate an aspect of a
substance that is regulated by or under any other Act
of Parliament in a manner that provides, in the opin-
ion of the Governor in Council, sufficient protection
to the environment and human health;

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
the Environment and the Minister of Health, makes
the annexed Reduction in the Release of Volatile Or-
ganic Compounds (Storage and Loading of Volatile
Petroleum Liquids) Regulations under subsection
93(1)¢, section 286.1° and subsection 330(3.2)" of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999.

®8.C. 2023, ¢.12,s. 55

®S.C. 1999, c. 33

°S.C. 2015, c. 3, par. 172(d)
48.C. 2023, c. 12, ss. 33(1) to (6)
S.C. 2009, c. 14, s. 80

f's.C. 2008, c. 31,s.5

Enregistrement
DORS/2025-88 Le 7 mars 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Réglement sur la réduction des rejets de composés
organiques volatils (stockage et chargement de
liquides pétroliers volatils)

C.P.2025-298 Le 7 mars 2025

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)
de la Loi canadienne sur la protection de I’environne-
ment (1999), le ministre de I'Environnement a fait
publier dans la Partie | de la Gazette du Canada, le 24
février 2024, le projet de réglement intitulé Regle-
ment sur la réduction des rejets de composés orga-
niques volatils (stockage et chargement de liquides
pétroliers volatils) et que les intéressés ont ainsi eu la
possibilité de présenter leurs observations a cet
égard ou un avis d’opposition motivé demandant la
constitution d’'une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de
cette loi, le comité consultatif national s’est vu accor-
der la possibilité de formuler ses conseils aux termes
de I'article 6° de la méme loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis
que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le
projet de réglement ne vise pas un point déja régle-
menté sous le régime d'une autre loi fédérale de ma-
niére a offrir une protection suffisante pour I'environ-
nement et la santé humaine,

A ces causes, sur recommandation du ministre de
I'Environnement et du ministre de la Santé et en ver-
tu du paragraphe 93(1)¢, de I'article 286.1° et du para-
graphe 330(3.2)" de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l'environnement (1999), Son Excellence la
Gouverneure générale en conseil prend le Réglement
sur la réduction des rejets de composés organiques
volatils (stockage et chargement de liquides pétro-
liers volatils), ci-aprés.

®L.C. 2023, ch. 12, art. 55

®L.C. 1999, ch. 33

°L.C. 2015, ch. 3, al. 172d)

¢ L.C. 2023, ch. 12, par. 33(1) a (6)
¢ L.C. 2009, ch. 14, art. 80

fL.C. 2008, ch. 31, art. 5
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Reduction in the Release of Volatile Organic
Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations

Interpretation

Definitions

1 (1) The following definitions apply in these Regula-
tions.

Act means the Canadian Environmental Protection Act,
1999. (Loi)

ASTM means ASTM International, formerly known as
the American Society for Testing and Materials. (ASTM)

authorized official means

(a) in respect of an operator that is a corporation, an
officer of the corporation who is authorized to act on
its behalf;

(b) in respect of an operator that is an entity other
than a corporation, an individual who is authorized to
act on its behalf; and

(c) in respect of an operator who is an individual, that
individual or another individual who is authorized to
act on their behalf.

It includes a person who has been designated in writing
as a delegate to an officer or individual referred to in
paragraph (a), (b) or (c), as the case may be, as well as a
person who has been appointed to a position in replace-
ment of such a person. (agent autorisé)

design specifications means documents and records
relating to any equipment, instrument or monitoring de-
vice that establish how the equipment, instrument or
monitoring device must be manufactured, constructed,
used or maintained to achieve its intended function and
level of performance, including technical data, engineer-
ing drawings, standards, material specifications, manu-
facturer specifications, commissioning checklists, data
sheets, manuals and standard operating procedures.
(spécifications de conception)

emissions control equipment means any type of
equipment — including a vapour control system, tempo-
rary vapour control system, internal floating roof or ex-
ternal floating roof or pressure-vacuum vent, as well as
alternative emissions control equipment referred to in

Reglement sur la réduction des rejets de
composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

Définitions et interprétation

Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
reglement.

agent autorisé S’entend :

a) dans le cas ou I'exploitant est une personne morale,
de celui de ses dirigeants qui est autorisé a agir en son
nom;

b) dans le cas ou l'exploitant est une entité autre
qu’une personne morale, de la personne physique au-
torisée a agir en son nom;

c) dans le cas ou l'exploitant est une personne phy-
sique, de cette personne physique ou de la personne
physique autorisée a agir en son nom.

La présente définition vise également toute personne dé-
signée par écrit comme déléguée de la personne physique
ou du dirigeant, selon le cas, ainsi que toute personne
nommeée a un poste en remplacement de ce délégué. (au-
thorized official)

ASTM L’ASTM International, auparavant connue sous

le nom de American Society for Testing and Materials.
(ASTM)

batiment occupé Structure située a l'extérieur des li-
mites du terrain d’'une installation, qui est utilisée
comme résidence, lieu de travail, service de garde d’en-
fants, centre social ou communautaire, ou établissement
d’enseignement ou de soins, notamment les maisons mo-
biles et les batiments transportables, a I'exclusion des
structures suivantes :

a) les structures mobiles telles que les tentes, les rou-
lottes ou les bateaux-maisons;

b) les structures occupées pendant moins d’une heure
par jour;

c) les structures dont la construction initiale a débuté
apres que installation a été assujettie au présent regle-
ment. (occupied building)
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Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations

Interpretation

Section 1

Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

Définitions et interprétation

Article 1

section 80 — that is used to limit VOC emissions from
tanks and loading racks. (équipement de contréle des
émissions)

existing tank means a tank that is in service on or be-
fore the day on which these Regulations come into force.
(réservoir existant)

existing loading rack means a loading rack that is in
service on or before the day on which these Regulations
come into force. (rampe de chargement existante)

existing vapour control system means a vapour con-
trol system that is under construction or in service at the
facility on or before the day on which these Regulations
come into force. (systéeme de contréle des vapeurs
existant)

external floating roof means a floating roof that is in-
stalled in a tank without a fixed roof such that the upper
surface of the floating roof is exposed to atmospheric
conditions. (toit flottant externe)

facility means any buildings, other structures and sta-
tionary equipment that are used in the storage or loading
of volatile petroleum liquid and located on a single prop-
erty or on several properties that have at least one opera-
tor in common, are connected by piping that transfers
volatile petroleum liquid and are separated by a property
boundary to property boundary distance of no more than
2 km. (installation)

fenceline monitoring program means,

(a) a standard, modified or alternative fenceline mon-
itoring program that meets the requirements of the
Reduction in the Release of Volatile Organic Com-
pounds Regulations (Petroleum Sector);

(b) a fenceline monitoring program in accordance
with section 60 of the Petrochemical - Industry Stan-
dard issued under Ontario Regulation 419/05 (Air
Pollution — Local Air Quality); or

(c) a fenceline monitoring program that meets all the
requirements of the following methods published by
the United States Environmental Protection Agency:

(i) Method 325A — Volatile Organic Compounds
from Fugitive and Area Sources: Sampler Deploy-
ment and VOC Sample Collection, except that the
sampling period may range between 13 and 15 days,
and

(ii) Method 325B — Volatile Organic Compounds
from Fugitive and Area Sources: Sampler

centre de population S’entend d’un centre de popula-
tion, au sens qui est donné a ce terme par Statistique
Canada dans sa publication intitulée Dictionnaire, Re-
censement de la population, 2021, qui compte une popu-
lation de plus de 20 000 habitants. (population centre)

chargement Tout transfert de liquides dans un réser-
voir de véhicule ou dans un réservoir a toit fixe a partir
d’un réservoir de véhicule. (loading)

chargement de véhicule a véhicule Chargement de li-
quides pétroliers volatils directement d’un réservoir de
véhicule a un autre sans l'utilisation d’'une rampe de
chargement. (vehicle-to-vehicle loading)

chargement en alternance Chargement dun liquide,
qui n’est pas un liquide pétrolier volatil, dans un réser-
voir de véhicule qui contenait précédemment un liquide
pétrolier volatil, sans que, avant le chargement, les va-
peurs présentes dans le réservoir du véhicule soient pur-
gées vers un systéme de contrdle des vapeurs ou que le
réservoir du véhicule soit nettoyé avec un liquide qui
n’est pas un liquide pétrolier volatil. (switch loading)

composé organique volatil ou COV Composé partici-
pant a des réactions photochimiques atmosphériques qui
n’est pas exclu a 'article 60 de la partie 2 de 'annexe 1 de
la Loi. (volatile organic compound or VOC)

entretien prévu S’agissant d’'un équipement, entretien
qui est prévu avoir lieu au plus tard a une date connue de
Pexploitant d’une installation dans le but, selon le cas :

a) de respecter les spécifications de conception de
I’équipement;

b) de respecter un calendrier ou un plan de projet éta-
bli par l'exploitant dune installation a 1'égard de
I’équipement;

c) de veiller a ce que I'équipement soit conforme a
une exigence réglementaire. (scheduled mainte-
nance)

équipement de contréle des émissions Tout équipe-
ment, y compris les systemes de controle des vapeurs, les
systemes temporaires de contrdle des vapeurs, les toits
flottants internes, les toits flottants externes, les évents a
pression-dépression ou tout équipement de controle des
émissions de rechange prévu a I'article 80, utilisé pour li-
miter les émissions de COV provenant des réservoirs et
des rampes de chargement. (emissions control equip-
ment)
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Définitions et interprétation

Article 1

Preparation and Analysis, except that all samples
must be analyzed for benzene. (programme de
surveillance du périmétre)

fixed roof means a roof that is permanently attached to
atank. (toit fixe)

fixed roof tank means a tank that is equipped with a
fixed roof but is not equipped with an internal floating
roof. (réservoir a toit fixe)

flare means any type of combustion device without an
enclosed combustion chamber, including a burn pit de-
signed to burn liquids or mixtures of gases and liquids.
(torchére)

floating roof means a structure that floats on the sur-
face of a liquid and whose purpose is to limit vapour loss
of that liquid to the environment. (toit flottant)

gasoline means

(a) a fuel that is sold or represented as gasoline with a
benzene concentration of less than or equal to 1.5% by
volume; or

(b) a petroleum distillate, or a mixture of petroleum
distillates, oxygenates or additives, that is suitable for
use in a spark ignition engine and has the following
characteristics, as determined using the applicable test
method listed in the National Standard of Canada
standard CAN/CGSB-3.5-2021 entitled Automotive
gasoline:

(i) a vapour pressure of at least 35 kPa,
(ii) an antiknock index of at least 80,

(iii) a distillation temperature at which 10% of the
fuel has evaporated of not less than 35°C and not
greater than 70°C,

(iv) a distillation temperature at which 50% of the
fuel has evaporated of not less than 60°C and not
greater than 120°C, and

(v) a benzene concentration of less than or equal to
1.5% by volume. (essence)

guide pole means a structure that is placed in a tank
equipped with a floating roof for the purpose of prevent-
ing the floating roof from rotating within the tank or for
the purpose of monitoring or sampling the liquid inside
the tank. (poteau de guidage)

high benzene loading rack means a loading rack that is
designated under paragraph 13(a) or used to load a

équipement de traitement du pétrole Equipement
utilisé pour la séparation, la transformation ou la modifi-
cation physiques ou chimiques du pétrole, notamment
les colonnes de distillation, les réacteurs et les cokeurs, a
Pexclusion de 'équipement utilisé uniquement pour le
stockage, la manipulation ou le mélange du pétrole,
comme les réservoirs, les rampes de chargement, les
pompes ou les pipelines. (petroleum processing equip-
ment)

essence Selon le cas:

a) tout combustible vendu ou présenté comme de I’es-
sence ayant une concentration de benzene inférieure
ou égale a 1,5 % en volume;

b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distil-
lats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs qui
convient au fonctionnement d’'un moteur a allumage
par bougies et qui posséde les caractéristiques ci-
apres, selon la méthode d’essai applicable indiquée
dans la norme nationale du Canada CAN/
CGSB-3.5-2021, intitulée Essence automobile :

(i) une pression de vapeur d’au moins 35 kPa,
(ii) un indice antidétonant d’au moins 80,

(iii) une température de distillation d’au moins
35 °C et d’au plus 70 °C a laquelle 10 % du carburant
s’est évaporé,

(iv) une température de distillation d’au moins
60 °C et d’au plus 120 °C a laquelle 50 % du carbu-
rant s’est évaporé,

(v) une concentration de benzéne inférieure ou
égale a 1,5 % en volume. (gasoline)

évent a pression-dépression Dispositif permettant le
débit de gaz en provenance de I'environnement ou vers
celui-ci en cas de surpression ou de vide a I'intérieur d’'un
réservoir a toit fixe. (pressure-vacuum vent)

exploitant S’agissant d’une installation, s’entend des
personnes suivantes :

a) si une seule personne exploite, a la charge ou as-
sure la gestion ou le controle d’une installation, cette
personne;

b) si plus d'une personne exploite, a la charge ou as-
sure la gestion ou le contréle d’une installation, la per-
sonne désignée comme l'exploitant en vertu d’'un ac-
cord écrit entre toutes ces personnes;
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Article 1

volatile petroleum liquid with a benzene concentration
greater than 20% by weight. (rampe de chargement de
liquide a haute concentration en benzene)

high benzene tank means a tank that is designated un-
der paragraph 12(a) or contains a volatile petroleum lig-
uid with a benzene concentration greater than 20% by
weight. (réservoir de liquide a haute concentration en
benzéne)

inerted tank means a tank that opens to the atmosphere
only through a pressure-vacuum vent and that is sup-
plied with a non-hydrocarbon inert gas such that the at-
mosphere inside the tank contains insufficient oxygen to
support combustion. (réservoir inerté)

internal floating roof means a floating roof that is in-
stalled in a tank with a fixed roof such that the upper sur-
face of the floating roof is protected from atmospheric
conditions. (toit flottant interne)

liquid means any type of liquid, including volatile
petroleum liquid. (liquide)

liquid leak means a leak for which three drops of liquid
per minute or more form at the source as measured from
the average number of drops per minute observed visual-
ly over a period of three minutes. (fuite de liquide)

loading means any transfer of a liquid into a vehicle
tank or from a vehicle tank into a fixed roof tank. (char-
gement)

loading factor means a numerical value that represents
the level of VOC emissions from a loading rack. (facteur
de chargement)

loading rack means all of the stationary equipment used
for loading liquids, including structures, loading arms,
pumps, piping and instrumentation. (rampe de charge-
ment)

lower explosive limit or LEL means the lowest concen-
tration of a combustible vapour in the air that may ignite
at a given temperature and pressure. (limite inférieure
d’explosivité ou LIE)

lower explosive limit percentage or LEL% means the
ratio of the observed concentration of a combustible
vapour to the LEL of that vapour, expressed as a percent-
age. (pourcentage de la limite inférieure d’explosivité
ou pourcentage LIE)

occupied building means a structure located outside of
a facility’s property boundary that is used as a residence,
workplace, place of education, medical establishment,

c) sila personne visée aux alinéas a) et b) ne peut pas
étre identifiée, le propriétaire d'une installation. (op-
erator)

facteur de chargement Valeur numérique représentant
le niveau des émissions de COV qui proviennent d'une
rampe de chargement. (loading factor)

fuite de liquide Fuite de trois gouttes de liquide par mi-
nute ou plus se formant a la source, mesurée a partir du
nombre moyen de gouttes par minutes observées visuel-
lement sur une période de trois minutes. (liquid leak)

fuite de vapeur Tout rejet de vapeur, a 'exception des
rejets dont la concentration de COV a la source, selon la
mesure effectuée avec un instrument de surveillance por-
tatif, est inférieure a I'une des concentrations suivantes,
selon le cas :

a) si le rejet est détecté au plus tard le 31 décembre
2026, 10 000 parties par million en volume;

b) si le rejet est détecté apres le 31 décembre 2026,
1 000 parties par million en volume. (vapour leak)

installation Ensemble de tous les batiments, autres
structures et équipements fixes employés pour le sto-
ckage ou le chargement de liquides pétroliers volatils qui
sont situés sur un seul terrain, ou qui peuvent étre situés
sur plusieurs terrains ayant au moins un exploitant en
commun, qui sont reliés par de la tuyauterie et qui se
trouvent a une distance d’au plus 2 km entre les limites
des terrains. (facility)

joint primaire Selon le cas :

a) sur un toit flottant doté de plusieurs joints de re-
bord, celui qui est installé le plus pres de la surface du
liquide;

b) sur un réservoir qui n’a qu'un seul joint de rebord,
ce joint de rebord. (primary seal)

joint secondaire Joint de rebord installé au-dessus du
joint primaire sur un toit flottant doté de plusieurs joints
de rebord. (secondary seal)

limite inférieure d’explosivité ou LIE Concentration la
plus faible dans I'air d'une vapeur combustible qui peut
s’enflammer & une température et & une pression don-
nées. (lower explosive limitor LEL)

liguide Tout type de liquide, notamment les liquides pé-
troliers volatils. (liquid)
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Définitions et interprétation

Article 1

childcare establishment or social or community centre,
including a mobile home or portable building, but does
not include

(a) other mobile structures such as a tent, trailer or
houseboat;

(b) structures in which persons are present for less
than one hour per day; or

(c) structures whose initial construction began after
the day on which these Regulations first applied to the
facility. (batiment occupé)

operator, in respect of a facility, means

(a) if there is one person who operates, has charge of,
manages or controls the facility, that person;

(b) if there is more than one person who operates, has
charge of, manages or controls the facility, the person
who, under a written agreement between all those per-
sons, is designated to be the operator; and

(c) if the persons referred to in paragraphs (a) and (b)
cannot be identified, the owner of the facility. (exploi-
tant)

petroleum means

(a) naturally occurring hydrocarbons, such as natural
gas, natural gas condensate, crude oil or bitumen;

(b) hydrocarbon derivatives of the substances referred
to in paragraph (a), such as fuels, lubricating oils,
petrochemicals or asphalt;

(c) coal tar and coal tar distillates; or

(d) synthetic or semi-synthetic analogues of the sub-
stances referred to in paragraphs (a) to (c). (pétrole)

petroleum processing equipment means equipment
that is used to physically or chemically separate, trans-
form or modify petroleum, including a distillation col-
umn, reactor or coker, but does not include equipment
used only for storing, handling or blending petroleum,
such as a tank, loading rack, pump or pipeline. (équipe-
ment de traitement du pétrole)

population centre means a population centre — as de-
fined by Statistics Canada in its publication entitled Dic-
tionary, Census of Population, 2021 — with a population
greater than 20,000. (centre de population)

pressure-vacuum vent means a device that permits the
flow of gas to or from the environment in the event of

liquide pétrolier volatil Tout pétrole, ou tout mélange
qui en contient, qui, a la fois :

a) est a I'état liquide a une température de 20 °C et a
une pression absolue de 101,325 kPa;

b) contient 10 % ou plus en poids de COV;

c) a une pression de vapeur supérieure a 10 kPa, ou, si
la concentration de benzéne est supérieure a 2 % en
poids, une pression de vapeur supérieure a 3,5 kPa;

d) n’est pas un mélange de pétrole et d’éthanol conte-
nant moins de 10 % en poids de pétrole. (volatile
petroleum liquid)

Loi La Loi canadienne sur la protection de l'environne-
ment (1999). (Act)

m? normalisé S’agissant d’un volume de fluide, métre
cube de fluide mesuré a une température de 15 °C et a
une pression absolue de 101,325 kPa. (standard m?®)

pétrole S’entend des substances suivantes :

a) les hydrocarbures naturels tels que le gaz naturel,
les condensats de gaz naturel, le pétrole brut et le bi-
tume;

b) les dérivés d’hydrocarbures des substances visées a
lalinéa a), tels que les combustibles, les huiles lubri-
fiantes, les produits pétrochimiques ou I’asphalte;

c) le goudron de houille et les distillats de goudron de
houille;

d) les analogues synthétiques ou semi-synthétiques
des substances visées aux alinéas a) a ¢). (petroleum)

poteau de guidage Structure placée dans un réservoir
muni d’un toit flottant afin d’empécher celui-ci de tour-
ner a l'intérieur du réservoir, ou afin de permettre la sur-
veillance ou I’échantillonnage du liquide qui est a I'inté-
rieur du réservoir. (guide pole)

pourcentage de la limite inférieure d’explosivité ou
pourcentage LIE Ratio entre la concentration observée
d’une vapeur combustible et la limite inférieure d’explo-
sivité de cette vapeur, exprimé en pourcentage. (lower
explosive limit percentage or LEL %)

pression de vapeur Pression partielle absolue exercée
sur les parois du récipient qui contient un liquide par les
molécules de gaz au-dessus de ce liquide, lorsque le li-
quide et sa vapeur sont en équilibre. (vapour pressure)
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Article 1

excess pressure or vacuum inside a fixed roof tank.(évent
a pression-dépression)

primary seal means, as the case may be,

(a) on a floating roof that has two or more rim seals,
the rim seal that is mounted closest to the surface of
the liquid; or

(b) on a tank that has only one rim seal, that rim seal.
(joint primaire)

qualified professional means a scientist or technologist
who specializes in an applied science or technology appli-
cable to their duty or function, such as engineering, engi-
neering technology or chemistry. (professionnel quali-
fi€)

scheduled maintenance means maintenance of equip-
ment that is scheduled to be performed on or before a
date known to the operator of a facility in order to

(a) comply with the design specifications of the equip-
ment;

(b) adhere to a schedule or project plan established by
the operator in respect of the equipment; or

(c) ensure that the equipment complies with a regula-
tory requirement. (entretien prévu)

secondary seal means any rim seal mounted above the
primary seal on a floating roof that has two or more rim
seals. (joint secondaire)

standard m?, in respect of the volume of a fluid, means
cubic metres, when the fluid’s volume is measured at a
temperature of 15°C and an absolute pressure of 101.325
kPa. (m® normalisé)

switch loading means the loading of a liquid that is not
a volatile petroleum liquid into a vehicle tank that previ-
ously contained a volatile petroleum liquid without, be-
fore the liquid is loaded, the vapours in the vehicle tank
being purged to a vapour control system or the vehicle
tank being washed with a liquid that is not a volatile
petroleum liquid. (chargement en alternance)

tank means a tank, vessel, reservoir or container that is
used to contain liquids, regardless of its shape or materi-
al of construction, but does not include

(a) a vessel that operates under pressure or as part of
a closed system such that there are no expected releas-
es to the environment while the vessel is operating un-
der normal operating conditions, including when it is

professionnel qualifié Scientifique ou technologue qui
est spécialisé dans une science ou une technologie appli-
quées liées a sa tache ou a sa fonction, dont 'ingénierie,
la technologie du génie ou la chimie. (qualified profes-
sional)

programme de surveillance du périmétre S’entend de
I'un des programmes suivants :

a) un programme de surveillance du périmeétre régu-
lier, modifié ou de rechange, conforme au Reglement
sur la réduction des rejets de composés organiques
volatils (secteur pétrolier),

b) un programme de surveillance du périmetre établi
conformément a l'article 60 de la norme intitulée Pe-
trochemical - Industry Standard, publiée en applica-
tion du reglement de I’Ontario 419/05, intitulé Air Pol-
lution — Local Air Quality;

c) un programme de surveillance du périmetre
conforme a toutes les exigences des méthodes ci-apres
publiées par I'Environmental Protection Agency des
Etats-Unis :

(i) la méthode intitulée Method 325A — Volatile
Organic Compounds from Fugitive and Area
Sources : Sampler Deployment and VOC Sample
Collection, sauf que la période d’échantillonnage
peut étre comprise entre treize et quinze jours,

(ii) la méthode intitulée Method 325B — Volatile
Organic Compounds from Fugitive and Area
Sources : Sampler Preparation and Analysis, sauf
que les échantillons doivent tous étre analysés pour
le benzene. (fenceline monitoring program)

rampe de chargement Ensemble d’équipements fixes
utilisés pour le chargement de liquides, y compris les
structures, les bras de chargement, les pompes, la tuyau-
terie et I'instrumentation. (/loading rack)

rampe de chargement de liquide a haute concentra-
tion de benzéne Rampe de chargement désignée en ap-
plication de T'alinéa 13a) ou utilisée pour charger un li-
quide pétrolier volatil ayant une concentration de
benzéne supérieure a 20 % en poids. (high benzene
loading rack)

rampe de chargement existante Rampe de charge-
ment qui est en service a la date d’entrée en vigueur du
présent reglement ou avant celle-ci. (existing loading
rack)
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Article 1

being filled or emptied and when ambient conditions
are changing; or

(b) a cavern, underground porous rock reservoir or
geological formation where liquids are stored under
pressure. (réservoir)

temporary vapour control system means a vapour re-
covery system or vapour destruction system designed for
temporary or mobile use. (systeme temporaire de
contréle des vapeurs)

vapour means any vapour or gas containing VOCs, in-
cluding vapour arising from volatile petroleum liquid.
(vapeur)

vapour balancing system means a vapour control sys-
tem that conveys vapours displaced during loading oper-
ations from the receiving tank to the source tank and pre-
vents them from being released to the environment.
(systeme de retour en boucle des vapeurs)

vapour control system means a system that is designed
to capture all vapours emitted from tanks or during load-
ing operations and prevent them from being released to
the environment. (systéeme de contréle des vapeurs)

vapour destruction system means a vapour control
system that destroys vapours by combustion, thermal ox-
idation or other means, including systems in which
vapours are combusted to produce useful heat or energy
and systems in which vapours are combusted for the sole
purpose of preventing their release to the environment.
(systeme de destruction des vapeurs)

vapour leak means any release of vapour other than a
release for which the concentration of VOCs at the source
is determined, using a portable monitoring instrument,
to be less than

(a) 10 000 parts per million by volume, if the release is
detected on or before December 31, 2026; or

(b) 1000 parts per million by volume, if the release is
detected after December 31, 2026. (fuite de vapeur)

vapour pressure means the absolute partial pressure
exerted on the walls of a vessel containing a liquid by the
gas molecules above that liquid, when the liquid and its
vapour are in equilibrium. (pression de vapeur)

vapour recovery system means a vapour control sys-
tem that captures vapours for a use other than their im-
mediate use to produce heat or energy at a facility, in-
cluding a non-regenerative system that retains the

réservoir Réservoir, cuve, conteneur ou récipient utilisé
pour contenir des liquides, peu importe sa forme ou son
matériau de construction, a 'exception :

a) des récipients qui fonctionnent sous pression ou
dans un systéme fermé tel qu’aucun rejet n’est antici-
pé dans l'environnement dans des conditions nor-
males de fonctionnement, y compris lors du remplis-
sage et de la vidange du récipient et lors de
changements aux conditions ambiantes;

b) des caves, des réservoirs souterrains de roche po-
reuse ou de formations géologiques souterraines dans
lesquels des liquides sont entreposés sous pression.
(tank)

réservoir a toit fixe Réservoir qui est muni d'un toit fixe
mais qui n’est pas muni d’un toit flottant interne. (fixed
roof tank)

réservoir existant Réservoir qui est en service a la date
d’entrée en vigueur du présent reglement ou avant celle-
ci. (existing tank)

réservoir de liquide a haute concentration de ben-
zéne Réservoir désigné en application de I’alinéa 12a) ou
contenant un liquide pétrolier volatil ayant une concen-
tration de benzéne supérieure a 20 % en poids. (high
benzene tank)

réservoir de véhicule Réservoir fixé ou intégré a un vé-
hicule, a l'exception du réservoir utilisé exclusivement
pour alimenter en carburant le moteur du véhicule. (ve-
hicle tank)

réservoir inerté S’entend dun réservoir qui est mis a
lair libre uniquement par un évent pression-dépression
et qui est alimenté en gaz inerte non hydrocarboné de
sorte que l'atmosphére a lintérieur du réservoir ne
contient pas suffisamment d’oxygéne pour permettre la
combustion. (inerted tank)

spécifications de conception Dossiers et documents
relatifs a tout équipement, instrument ou dispositif de
surveillance qui établissent ses normes de fabrication, de
construction, d’utilisation ou d’entretien pour qu’il rem-
plisse sa fonction et atteigne le niveau de performance at-
tendu. La présente définition vise notamment les don-
nées techniques, les dessins d’ingénierie, les normes, les
spécifications sur les matériaux, les spécifications manu-
facturiéres, les listes de vérification pour la mise en ser-
vice, les fiches techniques, les manuels et les procédures
d’utilisation normalisées. (design specifications)

systeme de contréle des vapeurs Tout systéme qui est
congu pour capter les vapeurs émises par les réservoirs
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vapours in a solid or liquid medium. (systéme de récu-
pération des vapeurs)

vehicle means a machine that is designed to be mobile,
including a truck, railcar, ship, transport barge or trailer
but is not designed or has not been modified to serve for
the purposes of the permanent stationary storage of lig-
uids. (véhicule)

vehicle tank means a tank attached to or integrated into
a vehicle, other than a tank that is exclusively used to
supply fuel to the vehicle’s engine. (réservoir de véhi-
cule)

vehicle-to-vehicle loading means the loading of volatile
petroleum liquids directly from one vehicle tank to an-
other without the use of a loading rack. (chargement de
véhicule a véhicule)

volatile organic compound or VOC means a com-
pound that participates in atmospheric photochemical
reactions that is not excluded under item 60 of Part 2 of
Schedule 1 to the Act. (composé organique volatil ou
cov)

volatile petroleum liquid means petroleum, or a mix-
ture that contains petroleum, that

(a) exists as a liquid at a temperature of 20°C and an
absolute pressure of 101.325 kPa;

(b) contains 10% or more volatile organic compounds
by weight;

(c) has a vapour pressure greater than 10 kPa or, if the
benzene concentration is greater than 2% by weight,
3.5kPa; and

(d) is not a mixture of petroleum and ethanol that
contains less than 10% petroleum by weight. (liquide
pétrolier volatil)

ou lors des activités de chargement et qui empéche leur
rejet dans 'environnement. (vapour control system)

systeme de contréle des vapeurs existant Systéme de
controle des vapeurs qui est en cours de construction ou
en service a l'installation a la date d’entrée en vigueur du
présent reglement ou avant celle-ci. (existing vapour
control system)

systéme de destruction des vapeurs Systéme de
controle des vapeurs qui détruit les vapeurs par combus-
tion, oxydation thermique ou autrement, notamment
tout systéeme dans lequel les vapeurs sont briilées dans le
but de produire de la chaleur ou de I’énergie utiles et tout
systéeme dans lequel les vapeurs sont briilées dans le seul
but d’éviter qu’elles ne soient rejetées dans I'environne-
ment. (vapour destruction system)

systéme de récupération des vapeurs Systeme de
contrdle des vapeurs qui capte les vapeurs en vue de leur
emploi, sauf si c’est pour leur emploi immédiat dans le
but de produire de la chaleur ou de I'énergie a une instal-
lation. La présente définition comprend tout systéme non
régénératif qui retient les vapeurs dans un milieu solide
ou liquide. (vapour recovery system)

systeme de retour en boucle des vapeurs Systéme de
controle des vapeurs qui achemine les vapeurs déplacées
pendant les activités de chargement du réservoir récep-
teur au réservoir source et qui empéche leur rejet dans
I'environnement. (vapour balancing system)

systeme temporaire de contréle des vapeurs Sys-
téme de récupération des vapeurs ou systéme de destruc-
tion des vapeurs concu pour un usage temporaire ou mo-
bile. (temporary vapour control system)

toit fixe Toit fixé de facon permanente sur un réservoir.
(fixed roof)

toit flottant Structure qui flotte a la surface d’'un liquide
et qui vise a limiter les pertes de vapeur de ce liquide
dans I'environnement. (floating roof)

toit flottant externe Toit flottant qui est installé dans
un réservoir sans toit fixe de sorte que la surface supé-
rieure de ce toit est exposée aux conditions atmosphé-
riques. (external floating roof)

toit flottant interne Toit flottant qui est installé dans
un réservoir muni d’un toit fixe de sorte que la surface
supérieure de ce toit est protégée des conditions atmo-
sphériques. (internal floating roof)

torchére Tout type d’appareil de combustion sans
chambre de combustion fermée, y compris une fosse de
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Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations

Interpretation

Sections 1-2

Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

Définitions et interprétation

Articles 1-2

Incorporation by reference

(2) Any document that is incorporated by reference in
these Regulations is incorporated as amended from time
to time.

Inconsistencies with these Regulations

(3) In the event of an inconsistency between a provision
in a document incorporated by reference into these Reg-
ulations and any provision of these Regulations, the pro-
vision of these Regulations prevails to the extent of the
inconsistency.

Application

Application — facilities
2 (1) Subject to subsection (2), these Regulations apply
to any facility that meets any of the following conditions:

(a) the sum of the internal volume of all tanks at the
facility that are used to store volatile petroleum liquids
is greater than or equal to 500 m?;

(b) the total volume of volatile petroleum liquid load-
ed at the facility exceeds 4000 standard m? in a calen-
dar year;

(c) at least one tank at the facility has an internal vol-
ume greater than or equal to 5 m® and is used to store
a volatile petroleum liquid with a benzene concentra-
tion greater than 20% by weight; or

(d) at least one tank at the facility has an internal vol-
ume greater than or equal to or greater than 100
m?and is used to store a volatile petroleum liquid with
a vapour pressure greater than 76 kPa.

Exceptions

(2) These Regulations do not apply to the following facil-
ities:

briilage congue pour briiler des liquides ou des mélanges
de gaz et de liquides. (flare)

vapeur Toute vapeur ou tout gaz contenant des COV,
notamment les vapeurs provenant de liquides pétroliers
volatils. (vapour)

véhicule Machine congue pour étre mobile, notamment
les camions, les wagons, les navires, les barges de trans-
port ou les remorques, mais non con¢ue — ni modifiée —
pour servir de stockage stationnaire permanent de li-
quides. (vehicle)

Incorporation par renvoi

(2) Dans le présent réglement, tout renvoi a un docu-
ment s’entend de ce document compte tenu de ses modi-
fications successives.

Dispositions incompatibles
(3) Les dispositions du présent reglement ’emportent

sur les dispositions incompatibles de tout document qui y
est incorporé par renvoi.

Champ d’application

Installations assujetties
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent regle-
ment s’applique aux installations qui remplissent I'une
des conditions suivantes :

a) la somme des volumes intérieurs de tous les réser-
voirs a l'installation qui sont utilisés pour stocker des
liquides pétroliers volatils est égale ou supérieure a
500 m?;

b) le volume total des liquides pétroliers volatils char-
gés a linstallation dépasse 4 000 m? normalisés au
cours d’une année civile;

¢) au moins un réservoir a l'installation a un volume
intérieur égal ou supérieur a 5 m> et est utilisé pour
stocker un liquide pétrolier volatil dont la concentra-
tion de benzéne est supérieure a 20 % en poids;

d) au moins un réservoir a I'installation a un volume
intérieur égal ou supérieur a 100 m? et est utilisé pour
stocker un liquide pétrolier volatil dont la pression de
vapeur est supérieure a 76 kPa.

Exceptions

(2) Le présent réglement ne s’applique pas aux installa-
tions suivantes :
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Application

Section 2

Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

Champ d'application

Article 2

(a) facilities where volatile petroleum liquids are
stored or loaded exclusively for the purposes of retail
fuel sales at the facilities;

(b) facilities that extract petroleum from an under-
ground geological deposit or reservoir;

(c) facilities that perform primary processing of
petroleum after its extraction from an underground
geological deposit or reservoir to

(i) remove water, carbon dioxide, sulphur com-
pounds or contaminants from the petroleum, or

(if) separate the petroleum into gaseous and liquid
streams;

(d) facilities that store or load petroleum before it un-
dergoes primary processing at a facility referred to in
paragraph (c);

(e) facilities that separate a petroleum feed into its in-
dividual components or fractions, if at least 90% by
weight of the petroleum feed entering the facility ex-
ists as a vapour at a temperature of 20°C and an abso-
lute pressure of 101.325 kPa;

(f) offshore facilities that are located more than three
nautical miles from shore;

(g) facilities whose property boundary is located more
than 100 km from any population centre, if

(i) the loading racks at the facility are never used to
load volatile petroleum liquids with a benzene con-
centration greater than 2% by weight,

(ii) the sum of the internal volume of all tanks at
the facility that are used to store volatile petroleum
liquids is less than 10 000 m?,

(iii) the total volume of volatile petroleum liquid
loaded at the facility does not exceed 30 000 stan-
dard m? in a calendar year, and

(iv) the total volume of volatile petroleum liquids
loaded at the facility does not exceed 2000 standard
m? in a day;

(h) facilities where each tank used to store volatile
petroleum liquids and each loading rack used to load
volatile petroleum liquids is located more than 300 m
from any occupied building, if

(i) the tanks at the facility are never used to store,
and the loading racks at the facility are never used
to load, volatile petroleum liquids with a vapour

a) celles ou les liquides pétroliers volatils sont stockés
ou chargés exclusivement pour la vente au détail de
carburant a I'installation;

b) celles qui extraient du pétrole d’'un gisement ou
d’un réservoir géologique souterrain;

c) celles qui effectuent un traitement primaire du pé-
trole, aprés son extraction d'un gisement ou d’un ré-
servoir géologique souterrain, dont le but est, selon le
cas:

(i) d’éliminer I'eau, le dioxyde de carbone, les com-
posés sulfurés ou les contaminants du pétrole,

(ii) de séparer le pétrole en flux gazeux et liquides;

d) celles qui sont utilisées pour stocker ou charger du
pétrole avant qu’il ne subisse un traitement primaire
dans une installation visée a I’alinéa c);

e) celles qui séparent une charge pétroliere en ses dif-
férentes composantes ou fractions, a condition qu’au
moins 90 % en poids de la charge pétroliere entrant
dans l'installation existe sous forme de vapeur a une
température de 20 °C et & une pression absolue de
101,325 kPa;

f) les installations en mer situées a plus de trois miles
nautiques du rivage;

g) celles situées sur un terrain dont les limites se
trouvent a plus de 100 km de tout centre de population
si, ala fois :

(i) les rampes de chargement a linstallation ne
sont jamais utilisées pour charger des liquides pé-
troliers volatils dont la concentration de benzéne
est supérieure a 2 % en poids,

(ii) la somme des volumes intérieurs des réservoirs
a l'installation utilisés pour stocker des liquides pé-
troliers volatils est inférieure & 10 000 m?,

(iii) le volume total des liquides pétroliers volatils
chargés a l'installation ne dépasse pas 30 000 m?
normalisés au cours d’'une année civile,

(iv) le volume total des liquides pétroliers volatils
chargés a I'installation ne dépasse pas 2 000 m? nor-
malisés au cours d’une journée;

h) celles ou chaque réservoir utilisé pour stocker des
liquides pétroliers volatils et ot chaque rampe de
chargement utilisée pour en charger sont situés a plus
de 300 m de tout batiment occupé si, a la fois :
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Application

Sections 2-3

Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

Champ d'application

Articles 2-3

pressure greater than 76 kPa or a benzene concen-
tration greater than 2% by weight,

(ii) the sum of the internal volume of all tanks at
the facility that are used to store volatile petroleum
liquids is less than 2000 m?,

(iii) the total volume of volatile petroleum liquid
loaded at the facility does not exceed 25 000 stan-
dard m? in a calendar year, and

(iv) the total volume of volatile petroleum liquid
loaded at the facility does not exceed 500 standard
m? in a day; and

(i) facilities where each tank used to store volatile
petroleum liquids and each loading rack used to load
volatile petroleum liquids is located more than 60 m
from any occupied building, if

(i) the tanks at the facility are never used to store,
and the loading racks at the facility are never used
to load, volatile petroleum liquids with a vapour
pressure greater than 76 kPa or a benzene concen-
tration greater than 2% by weight,

(ii) the sum of the internal volume of all tanks at
the facility that are used to store volatile petroleum
liquids is less than 2000 m?,

(iii) the total volume of volatile petroleum liquid
loaded at the facility does not exceed 20 000 stan-
dard m? in a calendar year,

(iv) the total volume of volatile petroleum liquid
loaded at the facility does not exceed 500 standard
m? in a day, and

(v) the volatile petroleum liquids are stored at the
facility in either fixed roof tanks that are each less
than 5 m in diameter and 150 m? in volume or un-
derground tanks of any size.

Upgrading facilities — application

3 For greater certainty, these Regulations apply to facili-
ties that engage in the upgrading — by means involving
distillation — of crude oil or bitumen, or of crude oil or
bitumen that has been blended with other hydrocarbon
compounds.

(i) les réservoirs a I'installation ne sont jamais utili-
sés pour stocker des liquides pétroliers volatils dont
la pression de vapeur est supérieure a 76 kPa, ou
dont la concentration de benzéne est supérieure a
2 % en poids, et les rampes de chargement a I'ins-
tallation ne sont jamais utilisées pour en charger,

(ii) la somme des volumes intérieurs des réservoirs
utilisés a I'installation pour stocker des liquides pé-
troliers volatils est inférieure a 2 000 m?,

(iii) le volume total des liquides pétroliers volatils
chargés a l'installation ne dépasse pas 25 000 m?
normalisés au cours d’'une année civile,

(iv) le volume total des liquides pétroliers volatils
chargés a I'installation ne dépasse pas 500 m> nor-
malisés au cours d’une journée;

i) celles ou chaque réservoir utilisé pour stocker des
liquides pétroliers volatils et ou chaque rampe de
chargement utilisée pour en charger sont situés a plus
de 60 m de tout batiment occupé si, a la fois :

(i) les réservoirs a I'installation ne sont jamais utili-
sés pour stocker des liquides pétroliers volatils dont
la pression de vapeur est supérieure a 76 kPa, ou
dont la concentration de benzene est supérieure a
2 % en poids, et les rampes de chargement a I'ins-
tallation ne sont jamais utilisées pour en charger,

(ii) la somme des volumes intérieurs des réservoirs
utilisés a I'installation pour stocker des liquides pé-
troliers volatils est inférieure a 2 000 m?,

(iii) le volume total des liquides pétroliers volatils
chargés a l'installation ne dépasse pas 20 000 m?
normalisés au cours d’'une année civile,

(iv) le volume total des liquides pétroliers volatils
chargés a I'installation ne dépasse pas 500 m? nor-
malisés au cours d’une journée,

(v) les liquides pétroliers volatils sont stockés a une
installation soit dans des réservoirs a toit fixe dont
le diametre individuel est inférieur a 5 m et dont le
volume est inférieur & 150 m?, soit dans des réser-
voirs souterrains de toute grandeur.

Installations de valorisation — application

3 Il est entendu que le présent réglement s’applique aux
installations qui valorisent — au moyen de procédés liés a
la distillation — le pétrole brut ou le bitume, ou les mé-
langes de pétrole brut ou de bitume et d’autres composés
d’hydrocarbures.
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Application

Sections 4-5

Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

Champ d'application

Articles 4-5

Distance of occupied building

4 (1) For the purposes of these Regulations, the distance
between a tank or loading rack and an occupied building
is the shortest distance between any part of the tank or
loading rack that could be a source of VOC emissions and
the perimeter of the occupied building.

Distance from population centre

(2) For the purposes of these Regulations, the distance
between a facility and a population center is the shortest
distance between the property boundary of the facility
and the boundary of the population centre.

Non-application — equipment
5 (1) These Regulations apply to all tanks and loading
racks at a facility other than

(a) tanks with an internal volume of less than 5 m?;

(b) tanks with an internal volume of less than 50 m?
that are never used to store gasoline or volatile
petroleum liquids with a vapour pressure greater than
76 kPa or a benzene concentration greater than 2% by
weight.

(c) tanks that are attached to or integrated into a vehi-
cle; and

(d) tanks and loading racks that are subject to the
Regulations Respecting Reduction in the Release of
Methane and Certain Volatile Organic Compounds
(Upstream Oil and Gas Sector) and are equipped with
a vapour control system that meets the requirements
of those Regulations or, if those Regulations do not
apply as a result of an agreement made under subsec-
tion 10(3) of the Act, a vapour control system that
meets the requirements of the provisions referred to
in that agreement.

Volume excluded

(2) If a tank or loading rack is exempted under subsec-
tion (1), the internal volume of the tank, or the volume of
volatile petroleum liquid loaded with the loading rack, is
not to be taken into account when determining, under
subsection 2(1), whether these Regulations apply to the
facility.

Distance des batiments occupés

4 (1) Pour l'application du présent réglement, la dis-
tance entre un réservoir ou une rampe de chargement et
un batiment occupé est la plus courte distance entre
toute partie du réservoir ou de la rampe qui pourrait étre
une source d’émission de COV et le périmetre du bati-
ment occupé.

Distance d’un centre de population

(2) Pour l'application du présent reglement, la distance
entre une installation et un centre de population est la
plus courte distance entre les limites du terrain de l'ins-
tallation et celles du centre de population.

Equipement non assujetti

5 (1) Le présent reglement s’applique aux réservoirs et
aux rampes de chargement de toute installation, a I'ex-
ception des équipements suivants :

a) les réservoirs dont le volume intérieur est inférieur
asms;

b) les réservoirs dont le volume intérieur est inférieur
4 50 m? qui ne sont jamais utilisés pour stocker de I'es-
sence ou des liquides pétroliers volatils ayant une
pression de vapeur supérieure a 76 kPa ou dont la
concentration en benzéne est supérieure a 2% en
poids;

c) les réservoirs fixés ou intégrés a un véhicule;

d) les réservoirs et les rampes de chargement assujet-
tis au Reglement sur la réduction des rejets de mé-
thane et de certains composés organiques volatils
(secteur du pétrole et du gaz en amont) qui sont mu-
nis d’un systeme de controle des vapeurs qui satisfait
aux exigences de ce reglement ou, si ce réglement ne
s’applique pas en raison d’'un accord conclu en vertu
du paragraphe 10(3) de la Loi, un systeme de contrdle
des vapeurs qui est conforme aux exigences des dispo-
sitions visées dans cet accord.

Volume exclu

(2) Si le présent reglement ne s’applique pas a un réser-
voir ou a une rampe de chargement d’une installation en
application du paragraphe (1), le volume interne de ce ré-
servoir ou le volume des liquides pétroliers volatils char-
gés au moyen de cette rampe de chargement ne sont pas
pris en compte dans l’établissement, au titre du para-
graphe 2(1), de I'application du présent réglement a I'ins-
tallation.
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General Provisions

Sections 6-7

Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

Dispositions générales

Articles 6-7

General Provisions

|dentification of Equipment and
Instruments

Identifier of equipment

6 (1) The operator of a facility must ensure that all
tanks, loading racks and emissions control equipment at
the facility are assigned identifiers.

Marking on equipment
(2) The operator must ensure that the identifiers are

(a) marked on the tanks, loading racks and, if accessi-
ble to the operator, emissions control equipment;

(b) recorded in asset management tools or electronic
programs that are used to track inventory and mainte-
nance of equipment; and

(c) indicated on a site plan such that all tanks, loading
racks and emissions control equipment can be identi-
fied at any time.

Identifier and marking of instruments

(3) The operator must ensure that each instrument used
for the purposes of these Regulations is marked with an
identifier.

Service Status

Tank
7 (1) Atankis

(a) considered to be in service during any period in
which it is used to store a volatile petroleum liquid;

(b) considered to be not in service during any period
in which it is not used to store a volatile petroleum lig-
uid and, if it was previously in service, if it meets one
of the conditions set out in subsection (2); and

(c) considered to be not in service if the tank was
emptied of all volatile petroleum liquids before the day
on which these Regulations come into force and has
not been used to store volatile petroleum liquids since
it was emptied.

Dispositions générales

|dentification de I'équipement et des
Instruments

Identifiant de I'équipement

6 (1) L’exploitant d’'une installation veille a ce quun
identifiant soit attribué a chaque réservoir, a chaque
rampe de chargement et a chaque équipement de

controle des émissions a cette installation.

Marquage de I'équipement
(2) L’exploitant veille a ce que I'identifiant soit, a la fois :

a) marqué sur le réservoir, sur la rampe de charge-
ment et, s’il est accessible par '’exploitant, sur I'équi-
pement de controéle des émissions;

b) inscrit dans les outils de gestion des actifs ou les
programmes électroniques utilisés pour faire I'inven-
taire de 'équipement et le suivi de son entretien;

c¢) indiqué sur un plan du site de maniere a ce que
chaque réservoir, chaque rampe de chargement et
chaque équipement de controle des émissions
puissent étre identifiés a tout moment.

Identifiant et marquage des instruments

(3) L’exploitant veille a ce qu'un identifiant soit marqué
sur chaque instrument utilisé pour I'application du pré-
sent reglement.

Etat de service

Réservoir
7 (1) Un réservoir est, selon le cas :

a) considéré comme étant en service durant toute pé-
riode au cours de laquelle il est utilisé pour stocker un
liquide pétrolier volatil;

b) considéré comme étant hors service durant toute
période au cours de laquelle il n’est pas utilisé pour
stocker un liquide pétrolier volatil et, s’il était en ser-
vice, s’il satisfait a I'une des conditions prévues au pa-
ragraphe (2);

c¢) considéré comme étant hors service si le réservoir a
été vidé de tout liquide pétrolier volatil avant la date
d’entrée en vigueur du présent reglement et s’il n’a pas
été utilisé pour stocker un liquide pétrolier volatil de-
puis qu’il a été vidé.
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General Provisions

Service Status

Sections 7-10

Reéglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

Dispositions générales

Etat de service

Articles 7-10

Tank — not in service

(2) A tank that was previously in service is considered to
be not in service if

(a) the interior of the tank has been cleaned to remove
all volatile petroleum liquid, any sludge and any solid
petroleum materials and the value of the LEL% inside
the tank is less than 10 in the absence of mechanical
ventilation; or

(b) a liquid other than a volatile petroleum liquid has
been introduced into the tank and

(i) testing of the liquid inside the tank indicates
that it is not a volatile petroleum liquid, and

(ii) the value of the LEL% inside the tank is less
than 10 in the absence of mechanical ventilation.

Loading rack
8 Aloading rack is

(a) considered to be in service during any period in
which it is used to load a volatile petroleum liquid or is
used for switch loading; and

(b) considered to be not in service during any period
in which it is not used to load any volatile petroleum
liquid and is not used for switch loading.

Vapour control system
9 A vapour control system is

(a) considered to be in service beginning on the day
on which it is first used at a facility; and

(b) considered to be not in service during any period
in which its operation is interrupted in accordance
with subsection 56(2).

Intermittent service tanks

10 (1) Subject to subsection (2), an operator may use up
to three tanks at a single facility as intermittent service
tanks. However, none of those tanks may be in service for
more than 300 hours per calendar year.

Réservoir hors service

(2) Le réservoir en service est considéré comme étant
hors service s’il satisfait a I'une des conditions suivantes :

a) lintérieur du réservoir a été nettoyé de fagon a éli-
miner tout liquide pétrolier volatil, toute boue et toute
matiere pétroliére solide, et la valeur du pourcentage
LIE a I'intérieur du réservoir est inférieure a 10 et ce,
sans ventilation mécanique;

b) un liquide autre qu'un liquide pétrolier volatil a été
introduit dans le réservoir et, a la fois :

(i) essai du liquide a l'intérieur du réservoir in-
dique qu’il ne s’agit pas d’un liquide pétrolier vola-
til,

(ii) la valeur du pourcentage LIE a l'intérieur du ré-
servoir est inférieure a 10 et ce, sans ventilation mé-
canique.

Rampe de chargement
8 Une rampe de chargement est, selon le cas :

a) considérée comme étant en service durant toute
période au cours de laquelle elle est utilisée pour char-
ger un liquide pétrolier volatil ou pour du chargement
en alternance;

b) considérée comme étant hors service durant toute
période au cours de laquelle elle n’est pas utilisée pour
charger un liquide pétrolier volatil ou pour du charge-
ment en alternance.

Systéme de contréle des vapeurs
9 Un systéme de controle des vapeurs est, selon le cas :

a) considéré comme étant en service a compter de la
date a laquelle il est utilisé a I'installation pour la pre-
mieére fois;

b) considéré comme étant hors service durant toute
période au cours de laquelle son utilisation est inter-
rompue conformément au paragraphe 56(2).

Réservoir a service intermittent

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), 'exploitant ne
peut utiliser plus de trois réservoirs comme réservoirs a
service intermittent a une méme installation. Toutefois,
ces réservoirs ne peuvent étre en service pendant plus de
trois cents heures par réservoir dans une méme année ci-
vile
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Exceptions

(2) The operator must not use a high benzene tank, or a
tank designated as a high volatility liquid tank under
paragraph 12(b), as an intermittent service tank.

Analysis — variation in properties

(3) For the purposes of subsection (1), if the properties
of the liquid contained in a tank vary such that the liquid
is considered to be a volatile petroleum liquid at certain
times, the operator must ensure that a statistical or engi-
neering analysis is conducted to demonstrate that the
tank will be in service for 300 hours or less per calendar
year.

Exempt from requirements

(4) A tank that is used as an intermittent service tank is
exempt from the requirements set out in sections 39 and
40.

Surge tanks

11 (1) Subject to subsection (2), an operator may use a
tank as a surge tank if it is used only for the temporary
storage of liquids transferred from a pipeline or
petroleum processing equipment under abnormal oper-
ating conditions.

Exception

(2) The operator must not use a high benzene tank as a
surge tank.

Liquids
(3) The operator must remove any liquid transferred into

a tank that is used as a surge tank as soon after the trans-
fer as the circumstances permit.

Exempt from requirements

(4) A tank that is used as a surge tank is exempt from the
requirements set out in sections 39 and 40.

Designation

Tanks

12 The operator of a facility must designate each tank
that is in service at the facility as belonging to one of the
following categories:

(a) high benzene tank, in which case the tank may
contain any volatile petroleum liquid;

Exceptions

(2) L’exploitant ne peut pas utiliser un réservoir de li-
quide a haute concentration de benzene ou un réservoir
désigné comme un réservoir de liquide tres volatil, en ap-
plication de T'alinéa 12b), comme réservoir a service in-
termittent.

Analyse — variations des propriétés

(3) Pour l'application du paragraphe (1), si les propriétés
du liquide contenu dans un réservoir varient de sorte
qu’il est considéré, a certains moments, comme un li-
quide pétrolier volatil, 'exploitant veille a ce qu'une ana-
lyse statistique ou technique soit effectuée pour démon-
trer que ce réservoir sera en service trois cents heures ou
moins dans une méme année civile.

Non assujetti aux exigences

(4) Un réservoir utilisé comme réservoir a service inter-
mittent n’est pas assujetti aux exigences prévues aux ar-
ticles 39 et 40.

Réservoir tampon

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), I’exploitant peut
utiliser un réservoir comme réservoir tampon s’il ne l'uti-
lise qu’a des fins de stockage temporaire de liquides
transférés d'un oléoduc ou d’'un équipement de traite-
ment du pétrole dans des conditions anormales de fonc-
tionnement.

Exception

(2) L’exploitant ne peut pas utiliser un réservoir de li-
quide a haute concentration de benzéne comme réservoir
tampon.

Liquides

(3) L’exploitant enléve tout liquide transféré a un réser-
voir utilisé comme réservoir tampon aussit6t que les cir-
constances le permettent apres le transfert.

Non assujetti aux exigences

(4) Un réservoir utilisé comme réservoir tampon n’est
pas assujetti aux exigences prévues aux articles 39 et 40.

Désignation

Réservoir

12 L’exploitant d’une installation désigne chaque réser-
voir qui est en service a I'installation selon I'une des caté-
gories suivantes :

a) un réservoir de liquide a haute concentration de
benzéne, auquel cas le réservoir peut contenir un li-
quide pétrolier volatil;
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(b) high volatility liquid tank, in which case the tank
may only contain a volatile petroleum liquid whose
benzene concentration does not exceed 20% by weight;

(c) volatile petroleum liquid tank, in which case the
tank may only contain a volatile petroleum liquid
whose vapour pressure does not exceed 76 kPa and
benzene concentration does not exceed 20% by weight;
or

(d) small volatile petroleum liquid tank, in which case
the tank

(i) must have an internal volume of less than 150
m? or, if the tank is in the form of a vertically ori-
ented cylinder capable of accommodating a floating
roof, an internal diameter of less than 5 m, and

(ii) may only contain a volatile petroleum liquid
whose vapour pressure does not exceed 76 kPa and
benzene concentration does not exceed 20% by
weight.

Loading racks

13 The operator of a facility must designate each loading
rack that is used at the facility to load volatile petroleum
liquids as belonging to one of the following categories:

(a) high benzene loading rack, in which case the load-
ing rack may be used to load any volatile petroleum
liquid;

(b) volatile petroleum liquid loading rack, in which
case the loading rack may only be used to load a
volatile petroleum liquid whose benzene concentra-
tion does not exceed 20% by weight;

(c) low throughput loading rack, in which case the
loading rack may only be used to load a volatile
petroleum liquid if the benzene concentration does
not exceed 20% by weight and if either

(i) the loading rack and any fixed roof tank that re-
ceives volatile petroleum liquid from the loading
rack are located more than 300 m from any occu-
pied building and the following loading factors do
not exceed 1:

(A) the total loading factor of the facility, and

(B) the maximum daily loading factor of the fa-
cility, or

(ii) the loading rack is located more than 50 km
from any population centre and more than 1.5 km

b) un réservoir de liquide tres volatil, auquel cas le ré-
servoir ne peut contenir qu'un liquide pétrolier volatil
dont la concentration de benzéne ne dépasse pas 20 %
en poids;

c) un réservoir de liquide pétrolier volatil, auquel cas
le réservoir ne peut contenir qu'un liquide pétrolier
volatil dont la pression de vapeur ne dépasse pas 76
kPa et dont la concentration de benzéne ne dépasse
pas 20 % en poids;

d) un petit réservoir de liquide pétrolier volatil, au-
quel cas le réservoir, a la fois :

(i) a un volume intérieur inférieur a 150 m? ou, si le
réservoir a une forme cylindrique verticale qui per-
met linstallation d’un toit flottant, un diameétre in-
térieur inférieur a 5 m,

(ii) ne peut contenir qu'un liquide pétrolier volatil
dont la pression de vapeur ne dépasse pas 76 kPa et
dont la concentration de benzéne ne dépasse pas
20 % en poids.

Rampe de chargement

13 L’exploitant d’'une installation désigne chaque rampe
de chargement qui est utilisée pour charger un liquide
pétrolier volatil a l'installation selon l'une des catégories
suivantes :

a) une rampe de chargement de liquide a haute
concentration de benzéne, auquel cas la rampe de
chargement peut étre utilisée pour charger un liquide
pétrolier volatil;

b) une rampe de chargement de liquide pétrolier vola-
til, auquel cas la rampe de chargement ne peut étre
utilisée que pour charger un liquide pétrolier volatil
dont la concentration de benzéne ne dépasse pas 20 %
en poids;

c) une rampe de chargement a faible débit, auquel cas
la rampe de chargement ne peut étre utilisée que pour
charger un liquide pétrolier volatil dont la concentra-
tion de benzene ne dépasse pas 20 % en poids et si, se-
lon le cas :

(i) la rampe de chargement et tout réservoir a toit
fixe chargé de liquides pétroliers volatils a partir de
cette rampe sont situés a plus de 300 m de tout bati-
ment occupé, et les conditions ci-apres sont
réunies :

(A) le facteur de chargement total a I'installation
ne dépasse pas 1,

Current to November 27, 2025
Last amended on July 5, 2025

A jour au 27 novembre 2025

Derniére modification le 5 juillet 2025



Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations

General Provisions

Designation

Sections 13-15

Reéglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

Dispositions générales

Désignation

Articles 13-15

from any occupied building and the following load-
ing factors do not exceed 2:

(A) the total loading factor of the facility and

(B) the maximum daily loading factor of the fa-
cility, or

(iii) the loading factor of the loading rack does not
exceed 0.04; or

(d) remote loading rack, in which case the loading
rack may only be used to load a volatile petroleum lig-
uid if the vapour pressure of that liquid does not ex-
ceed 76 kPa, the benzene concentration of that liquid
does not exceed 0.5% by weight and the loading rack is
located more than 50 km from any population centre
and more than 1.5 km from any occupied building.

Designation process

14 An operator must designate the category of a tank or
loading rack by recording the designation in the invento-
ry established under section 108 and indicating the cate-
gory in the records maintained under section 110 or 112,
as applicable.

Internal Volume of Tank

Internal volume

15 (1) The internal volume of a tank is the sum of the
volumes of each space inside the tank that may be occu-
pied by a volatile petroleum liquid.

Connected tanks

(2) Two or more tanks connected by a shared space or
piping through which vapour may flow and that is not
kept closed or isolated under normal operating condi-
tions are considered to be a single tank with an internal
volume equal to the sum of the internal volumes of the
tanks and the internal volume of the shared space or pip-
ing.

Tank with separate compartments

(3) If a compartment of a tank is sealed to prevent entry
of vapour and liquid from elsewhere in the tank, that

(B) le facteur de chargement journalier maximal
a Iinstallation ne dépasse pas 1,

(ii) la rampe de chargement est située a plus de
50 km d’un centre de population et a plus de 1,5 km
de tout batiment occupé, et les conditions ci-apres
sont réunies :

(A) le facteur de chargement total a I'installation
ne dépasse pas 2,

(B) le facteur de chargement journalier maximal
a Iinstallation ne dépasse pas 2,

(iii) le facteur de chargement de la rampe de char-
gement ne dépasse pas 0,04;

d) une rampe de chargement éloignée, auquel cas la
rampe de chargement ne peut étre utilisée pour char-
ger un liquide pétrolier volatil que si la pression de va-
peur de ce liquide ne dépasse pas 76 kPa et la concen-
tration de benzene de ce liquide ne dépasse pas 0,5 %
en poids, et si la rampe de chargement est située a
plus de 50 km d’un centre de population et a plus de
1,5 km d’un batiment occupé.

Processus de désignation

14 L’exploitant attribue une désignation a un réservoir
ou a une rampe de chargement en consignant la désigna-
tion a l'inventaire établi conformément a larticle 108 et
en indiquant la catégorie selon laquelle le réservoir ou la
rampe est désigné dans les dossiers tenus conformément
aux articles 110 ou 112, selon le cas.

Volume intérieur du réservoir

Volume intérieur

15 (1) Le volume intérieur d’'un réservoir est la somme
du volume de tous les espaces internes du réservoir pou-
vant étre occupés par un liquide pétrolier volatil.

Réservoirs reliés

(2) Plusieurs réservoirs reliés par un espace commun ou
une tuyauterie commune, dans lesquels de la vapeur peut
circuler et qui ne sont pas maintenus fermés ou isolés
dans des conditions normales de fonctionnement, sont
considérés comme étant un seul réservoir ayant un vo-
lume intérieur égal a la somme des volumes intérieurs
des réservoirs et de celui de I'espace commun ou de la
tuyauterie commune.

Réservoir divisé en compartiments distincts

(3) Si un compartiment d’un réservoir est scellé en vue
de prévenir la pénétration de vapeur et de liquide venant
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compartment is considered to be a separate tank with a
separate internal volume.

Floating roof or variable internal volume

(4) The internal volume of a tank that is equipped with
an internal floating roof or external floating roof or that
has a variable internal volume must be calculated at the
highest design liquid fill level of the tank.

Loading

Loading factors

16 (1) The loading factor, the total loading factor and
the maximum daily loading factor of a facility must be
calculated in accordance with Schedule 1.

Exceptional event

(2) If an authorized official determines that the volume
of volatile petroleum liquids loaded with a loading rack
was increased temporarily due to an exceptional event
that was not the result of scheduled maintenance that is
under the control of the operator and determines that the
operator minimized the duration and increase in volume
loaded during the event to the extent possible, the calcu-
lation of the loading factor may be modified in accor-
dance with item 1(c)(iv) of Schedule 1.

Vehicle-to-vehicle loading

17 (1) The operator of a facility must reduce the fre-
quency of vehicle-to-vehicle loading at the facility to a
minimum.

Safe location

(2) The operator must ensure that vehicle-to-vehicle
loading is performed in a safe location as far away as pos-
sible from occupied buildings.

Sampling and Testing
Operator Responsibility

Requirements

18 The operator must ensure that sampling and testing
conducted for the purposes of these Regulations are con-
ducted in accordance with sections 19 to 29.

d’un autre endroit dans le réservoir, ce compartiment est
considéré comme un réservoir distinct ayant un volume
intérieur distinct.

Toit flottant ou volume intérieur variable

(4) Le volume intérieur d’un réservoir muni d’un toit
flottant interne ou d’un toit flottant externe, ou dont le
volume intérieur est variable, est calculé au niveau nomi-
nal de remplissage de liquide le plus élevé du réservoir.

Chargement

Facteurs de chargement

16 (1) Le facteur de chargement, le facteur de charge-
ment total et le facteur de chargement journalier maxi-
mal a l'installation sont calculés conformément a I'an-
nexe 1.

Evénement exceptionnel

(2) Si un agent autorisé conclut que le volume de li-
quides pétroliers volatils chargés au moyen d’'une rampe
de chargement a augmenté temporairement en raison
d’'un événement exceptionnel qui n’était pas le résultat
d’'un entretien prévu sous le controle de I'exploitant de
I'installation et que cet exploitant a, dans la mesure du
possible, minimisé la durée et 'augmentation du volume
chargé lors de cet événement, le calcul du facteur de
chargement peut étre adapté conformément au sous-ali-
néa 1¢)(iv) de 'annexe 1.

Chargements de véhicule a véhicule
17 (1) L’exploitant d’'une installation veille & ce que la

\

fréquence des chargements de véhicule a véhicule soit
minimisée a I'installation.
Endroit sir

(2) L’exploitant veille a ce que le chargement de véhicule
a véhicule soit effectué dans un endroit sfir et le plus loin
possible de batiments occupés.

Echantillonnage et essais

Responsabilité de I'exploitant

Exigences

18 L’exploitant veille a ce que ’échantillonnage et les es-
sais effectués pour lapplication du présent réglement
soient effectués conformément aux articles 19 a 29.
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Properties of Liquids

Immiscible phases

19 (1) For the purposes of these Regulations, VOC con-
centration, vapour pressure or benzene concentration of
a liquid with multiple immiscible phases is the highest
value of the VOC concentration, vapour pressure or ben-
zene concentration of any single immiscible phase of the
liquid.

Samples

(2) If it is impossible to determine the value referred to
in subsection (1), one of the following samples must be
used:

(a) if an immiscible phase is not present in a large
enough quantity to form a separate layer from another
more abundant phase, a well-mixed sample of both
phases together; or

(b) if an immiscible phase forms a stable emulsion in
another phase and a sample of the pure phase cannot
be obtained, a sample of the emulsion.

Gasoline

20 For the purposes of these Regulations, all gasoline is
considered to have a VOC concentration of 100% by
weight, a vapour pressure of 65 kPa and a benzene con-
centration of 1% by weight.

Methods for Sampling Liquids

Sampling method included

21 (1) If the applicable test methods referred to in sec-
tions 23 to 25 or an accepted alternative test method in-
cludes methods for sampling liquids, an operator must
use one of those sampling methods.

Sampling method not included

(2) If the applicable test methods referred to in sections
23 to 25 or an accepted alternative test method do not in-
clude a method for sampling liquids, the sampling of lig-
uids must be performed in accordance with one of the
following sampling methods:

(a) the method set out in the standard ASTM
D3700-21, entitled Standard Practice for Obtaining
LPG Samples Using a Floating Piston Cylinder;

Propriétés des liquides

Phases non miscibles

19 (1) Pour lapplication du présent réglement, la
concentration de COV, la pression de vapeur ou la
concentration de benzéne de liquides ayant plusieurs
phases non miscibles est respectivement la valeur la plus
élevée de la concentration de COV, de la pression de va-
peur ou de la concentration de benzéne d’une seule phase
non miscible de ces liquides.

Echantillons

(2) S’il est impossible de déterminer cette valeur, 'un
des échantillons ci-apres est utilisé, selon le cas :

a) dans le cas ou une phase non miscible n’est pas en
quantité suffisante pour former une couche distincte
d’une autre phase plus abondante, un échantillon bien
mélangé des deux phases;

b) dans le cas ot une phase non miscible forme une
émulsion stable dans une autre phase et ou il est im-
possible d’obtenir un échantillon de la phase pure, un
échantillon de I'’émulsion.

Essence

20 Pour lapplication du présent reglement, toute es-
sence est considérée comme ayant une concentration de
COV de 100 % en poids, une pression de vapeur de 65 kPa
et une concentration de benzene de 1 % en poids.

Méthodes d'échantillonnage des
liquides

Méthode d’échantillonnage prévue

21 (1) Si les méthodes d’essai applicables prévues aux
articles 23 a 25 ou une méthode d’essai de rechange ac-
ceptée prévoient des méthodes d’échantillonnage des li-
quides, I'exploitant utilise 'une de ces méthodes d’échan-
tillonnage.

Méthode d’échantillonnage non prévue

(2) Si les méthodes d’essai applicables prévues aux ar-
ticles 23 a 25 ou une méthode d’essai de rechange accep-
tée ne prévoient pas de méthode d’échantillonnage des li-
quides, I’échantillonnage des liquides est effectué selon
I'une des méthodes d’échantillonnage suivantes :

a) la méthode établie dans la norme ASTM D3700-21,
intitulée Standard Practice for Obtaining LPG Sam-
ples Using a Floating Piston Cylinder;
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(b) the method set out in the standard ASTM
D8009-22, entitled Standard Practice for Manual Pis-
ton Cylinder Sampling for Volatile Crude Oils, Con-
densates, and Liquid Petroleum Products; or

(¢) the method set out in standard ASTM D4057-22,
entitled Standard Practice for Manual Sampling of
Petroleum and Petroleum Products.

Crude oil and other

(3) Despite subsection (2), the sampling of crude oil, nat-
ural gas condensate and other naturally occurring
petroleum and the sampling of other liquids that are
known or suspected to contain hydrocarbon components
that exist as a vapour under ambient conditions must be
performed in accordance with the method referred to in

paragraph (2)(a).

Insufficient pressure

(4) Despite subsections (2) and (3), if the pressure at the
sampling point is insufficient to permit sample collec-
tion, the sampling must be performed in accordance with
the method referred to in paragraph (2)(b).

Liquid too viscous
(5) Despite subsections (2), (3) and (4), if the liquid is too
viscous to permit sample collection, the sampling must
be performed in accordance with the method referred to
in paragraph (2)(c).

Sample containers

(6) Sample containers must remain sealed after the sam-
ple is collected and may be opened only for testing in ac-
cordance with the applicable testing method.

Qualified professional

22 All sampling must be performed by one of the follow-
ing persons:

(a) a qualified professional;
(b) a person supervised by a qualified professional; or

(c) a person who has, not more than 12 months before
the first time that they perform sampling, received
training on the relevant sampling methods for the
purposes of these Regulations from a qualified profes-
sional.

b) la méthode établie dans la norme ASTM D8009-22,
intitulée Standard Practice for Manual Piston Cylin-
der Sampling for Volatile Crude Oils, Condensates,
and Liquid Petroleum Products;

c) la méthode établie dans la norme ASTM D4057-22,
intitulée Standard Practice for Manual Sampling of
Petroleum and Petroleum Products.

Pétroles bruts et autres

(3) Malgré le paragraphe (2), I’échantillonnage de pé-
troles bruts, de condensats de gaz naturel, d’autres pé-
troles naturels et d’autres liquides qui contiennent des
composants d’hydrocarbures — ou qui laissent soupgon-
ner qu’ils en contiennent — qui forment de la vapeur
dans des conditions ambiantes est effectué selon la mé-
thode prévue a I'alinéa (2)a).

Pression insuffisante

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si la pression au
point d’échantillonnage est insuffisante pour permettre le
prélevement d’un échantillon, I’échantillonnage est effec-
tué selon la méthode prévue a I’alinéa (2)b).

Liquide trop visqueux

(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), si le liquide est
trop visqueux pour permettre le prélevement d’'un échan-
tillon, I’échantillonnage est effectué selon la méthode
prévue a I'alinéa (2)c).

Contenants d’échantillons

(6) Le contenant de tout échantillon demeure scellé
aprés le prélevement et ne peut étre ouvert quen vue
d’effectuer des essais conformément a la méthode d’essai
applicable.

Professionnel qualifié

22 Tout échantillonnage est effectué par I'une des per-
sonnes suivantes :

a) un professionnel qualifié;

b) une personne supervisée par un professionnel qua-
lifié;

c) une personne qui, au plus douze mois avant d’ef-
fectuer un échantillonnage pour la premiere fois, a
suivi une formation, dispensée par un professionnel
qualifié, relative aux méthodes d’échantillonnage indi-
quées pour 'application du présent réglement.
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Test Methods

Vapou r pressure

23 (1) The vapour pressure of a liquid must be deter-
mined in accordance with one of the following test meth-
ods:

(a) the method ASTM D2879-23, entitled Standard
Test Method for Vapor Pressure-Temperature Rela-
tionship and Initial Decomposition Temperature of
Liquids by Isoteniscope; or

(b) the method ASTM D6377-20, entitled Standard
Test Method for Determination of Vapor Pressure of
Crude Oil: VPCRx (Expansion Method).

Limitation

(2) The test method referred to in paragraph (1)(a) may
be used only to measure the vapour pressure of a liquid
that consists of a single chemical species or of a single
chemical species with an amount of impurities that is ac-
ceptable for general commercial trade.

Vapour-liquid ratio
(3) A vapour-liquid ratio of 4:1 must be used to deter-

mine the vapour pressure of a liquid in accordance with
the test method referred to in paragraph (1)(b).

Temperature

(4) The following temperatures must be used to deter-
mine the vapour pressure of a liquid in accordance with
one of the test methods referred to in subsection (1):

(a) if the liquid is at ambient temperature, 20°C; and

(b) if the liquid is artificially heated or cooled, the
highest monthly average operating temperature ob-
served during the preceding 12 months.

Benzene concentration

24 The benzene concentration of a liquid must be deter-
mined in accordance with one of the following test meth-
ods:

(a) the method ASTM D3606—24a, entitled Standard
Test Method for Determination of Benzene and
Toluene in Spark Ignition Fuels by Gas Chromatog-
raphy;

(b) the method ASTM D4367-22, entitled Standard
Test Method for Benzene in Hydrocarbon Solvents by
Gas Chromatography;

Méthodes d'essai

Pression de vapeur

23 (1) La pression de vapeur d’un liquide est détermi-
née selon I'une des méthodes d’essai suivantes :

a) la méthode ASTM D2879-23, intitulée Standard
Test Method for Vapor Pressure-Temperature Rela-
tionship and Initial Decomposition Temperature of
Liquids by Isoteniscope;

b) la méthode ASTM D6377-20, intitulée Standard
Test Method for Determination of Vapor Pressure of
Crude Oil : VPCRx (Expansion Method).

Limite

(2) La méthode d’essai visée a 'alinéa (1)a) ne peut étre
utilisée que pour mesurer la pression de vapeur d’un li-
quide composé d’une espece chimique unique ou dune
espece chimique unique ayant une quantité d’impuretés
acceptable pour le commerce en général.

Ratio vapeur-liquide

(3) Le ratio vapeur-liquide de 4:1 est utilisé pour déter-
miner la pression de vapeur selon la méthode visée a
I’alinéa (1)b).

Température

(4) Les températures ci-apres sont utilisées pour déter-
miner la pression de vapeur conformément a I'une des
méthodes d’essai visées au paragraphe (1) :

a) sileliquide est a température ambiante, 20 °C;

b) si le liquide est chauffé ou refroidi artificiellement,
la température moyenne mensuelle de fonctionne-
ment la plus élevée observée au cours des douze mois
précédents.

Concentration de benzéne

24 La concentration de benzene d’'un liquide est déter-
minée selon I'une des méthodes d’essai suivantes :

a) la méthode ASTM D3606—24a, intitulée Standard
Test Method for Determination of Benzene and
Toluene in Spark Ignition Fuels by Gas Chromatog-
raphy;

b) la méthode ASTM D4367-22, intitulée Standard
Test Method for Benzene in Hydrocarbon Solvents by
Gas Chromatography;
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(c) the method ASTM D5134-21, entitled Standard
Test Method for Detailed Analysis of Petroleum
Naphthas through n-Nonane by Capillary Gas Chro-
matography;

(d) the method ASTM D5580-21, entitled Standard
Test Method for Determination of Benzene, Toluene,
Ethylbenzene, p/m-Xylene, o-Xylene, C9 and Heavier
Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline
by Gas Chromatography;

(e) the method ASTM D5769-22, entitled Standard
Test Method for Determination of Benzene, Toluene,
and Total Aromatics in Finished Gasolines by Gas
Chromatography/Mass Spectrometry;

(f) the method ASTM D6229-06, entitled Standard
Test Method for Trace Benzene in Hydrocarbon Sol-
vents by Capillary Gas Chromatography;

(g) the method ASTM D7504-23, entitled Standard
Test Method for Trace Impurities in Monocyclic Aro-
matic Hydrocarbons by Gas Chromatography and
Effective Carbon Number; or

(h) the method National Standard of Canada CAN/
CGSB-3.0 No. 14.3-2022, entitled Methods of testing
petroleum and associated products: Standard test
method for the identification of components in auto-
motive gasoline using gas chromatography.

VOC concentrations — liquids

25 (1) Subject to subsection (2), the VOC concentration
of a liquid must be determined in accordance with one of
the following test methods:

(a) the method set out in the standard ASTM
E169-16, entitled Standard Practices for General
Techniques of Ultraviolet-Visible Quantitative Analy-
sis; or

(b) the method set out in the standard ASTM
E260-96, entitled Standard Practice for Packed Col-
umn Gas Chromatography.

Oil-water mixture

(2) If the liquid is an oil-water mixture, its VOC concen-
tration may be determined by any method that conforms
to generally accepted engineering practices, including a
method that involves the use of physical simulation or
the application of standards or supplier specifications.

c) la méthode ASTM D5134-21, intitulée Standard
Test Method for Detailed Analysis of Petroleum
Naphthas through n-Nonane by Capillary Gas Chro-
matography;

d) la méthode ASTM D5580-21, intitulée Standard
Test Method for Determination of Benzene, Toluene,
Ethylbenzene, p/m-Xylene, o-Xylene, C9 and Heavier
Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline
by Gas Chromatography;

e) la méthode ASTM D5769-22, intitulée Standard
Test Method for Determination of Benzene, Toluene,
and Total Aromatics in Finished Gasolines by Gas
Chromatography/Mass Spectrometry;

f) la méthode ASTM D6229-06, intitulée Standard
Test Method for Trace Benzene in Hydrocarbon Sol-
vents by Capillary Gas Chromatography;

g) la méthode ASTM D7504-23, intitulée Standard
Test Method for Trace Impurities in Monocyclic Aro-
matic Hydrocarbons by Gas Chromatography and
Effective Carbon Number;

h) la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0
n° 14.3-2022, intitulée Méthodes d’essai des produits
pétroliers et produits connexes : Méthode normalisée
d’identification des constituants de l'essence automo-
bile par chromatographie en phase gazeuse.

Concentration de COV — liquides

25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration
de COV dun liquide est déterminée conformément a
I'une des méthodes d’essai suivantes :

a) la méthode établie dans la norme ASTM E169-16,
intitulée Standard Practices for General Techniques
of Ultraviolet-Visible Quantitative Analysis;

b) la méthode établie dans la norme ASTM E260-96,
intitulée Standard Practice for Packed Column Gas
Chromatography.

Mélange d’eau et d’hydrocarbures

(2) Sileliquide est un mélange d’eau et d’hydrocarbures,
sa concentration de COV peut étre déterminée selon
toute méthode qui se conforme aux pratiques d’ingénie-
rie généralement acceptées, y compris une méthode im-
pliquant l'utilisation de la simulation physique ou I'appli-
cation de normes ou de spécifications du fournisseur.
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VOC concentrations — vapour

26 (1) An instrument used to determine the presence of
VOCs in vapour form, including for the purpose of de-
tecting vapour leaks, must be of one of the following

types:

(a) a portable monitoring instrument that meets the
requirements set out in subsection 5(1) of the Reduc-
tion in the Release of Volatile Organic Compounds
Regulations (Petroleum Sector);

(b) an optical gas-imaging instrument that meets the
requirements set out in subsections 5(2) and (3) of
those Regulations; or

(c) a combustible gas detector that uses a catalytic
bead sensor and meets the requirements set out in
section 28 of these Regulations.

Instruments — LEL%

(2) An instrument used to determine an LEL% must be
of the type referred to in paragraph (1)(a) or (c).

Instruments — emission of gas or vapour

(3) An instrument used to determine whether a release
of a vapour is a vapour leak must be of the type referred
to in paragraph (1)(a).

Equivalent VOC concentration

(4) If an LEL% is calculated from a measurement ob-
tained with a portable monitoring instrument that pro-
duces a result in units of volume concentration, a VOC
concentration of 140 parts per million by volume is con-
sidered to equal an LEL% of 1.

Instruments — use and calibration

27 Any instrument referred to in these Regulations must
be used and calibrated in accordance with its design
specifications.

Combustible gas detector — requirements

28 (1) A combustible gas detector that uses a catalytic
bead sensor must meet the following requirements:

(a) each day before it is used, it must be calibrated in
accordance with its design specifications using output
correction factors, if necessary, and a calibration gas
that are appropriate for the expected vapour composi-
tion;

(b) it must produce an output directly as an LEL%;

Concentration de COV — vapeur

26 (1) L’instrument utilisé pour déterminer la présence
de COV sous forme de vapeur, y compris afin de détecter
toute fuite de vapeur, est, selon le cas :

a) un instrument de surveillance portatif qui répond
aux exigences du paragraphe 5(1) du Réglement sur la
réduction des rejets de composés organiques volatils
(secteur pétrolier),

b) un instrument optique de visualisation des gaz qui
répond aux exigences des paragraphes 5(2) et (3) de ce
reglement;

c) un détecteur de gaz combustible utilisant un cap-
teur a billes catalytiques qui répond aux exigences pré-
vues a l'article 28 du présent réglement.

Instruments — pourcentage LIE

(2) L’instrument utilisé pour déterminer le pourcentage
LIE est de I'un des types visés aux alinéas (1)a) ou c).

Instruments — gaz ou vapeur

(3) L’instrument utilisé pour déterminer si un rejet de
vapeur constitue une fuite de vapeur est du type visé a
I’alinéa (1)a).

Concentration de COV équivalente

(4) Si le pourcentage LIE est calculé a partir d'une me-
sure obtenue avec un instrument de surveillance portatif
produisant un résultat en unités de concentration volu-
mique, une concentration de COV de 140 parties par mil-
lion en volume est considérée correspondre a un pour-
centage LIE de 1.

Instruments — usage et étalonnage

27 Tout instrument visé au présent reglement est utilisé
et étalonné conformément aux spécifications de concep-
tion.

Détecteur de gaz combustible — exigences

28 (1) Le détecteur de gaz combustible qui utilise un
capteur a billes catalytiques satisfait aux exigences sui-
vantes :

a) chaque jour avant I'emploi, il est étalonné confor-
mément aux spécifications de conception avec un gaz
d’étalonnage et, si nécessaire, avec des facteurs de cor-
rection des résultats, le gaz et les facteurs étant adap-
tés a la composition prévue de la vapeur;

b) il produit un résultat directement en pourcentage
LIE;

Current to November 27, 2025
Last amended on July 5, 2025

23

A jour au 27 novembre 2025

Derniére modification le 5 juillet 2025



Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations

Sampling and Testing

Test Methods

Sections 28-30

Reéglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

Echantillonnage et essais

Méthodes d'essai

Articles 28-30

(c) it must have an output range that spans an LEL%
of at least 1 to 100; and

(d) it must have an output accuracy that is within plus
or minus 5% of a reading or plus or minus LEL% of 2,
whichever value is greater, when used with the expect-
ed vapour composition.

Combustible gas detector — environment

(2) A combustible gas detector that uses a catalytic bead
sensor must not be used in the following environments:

(a) an atmosphere that contains less than 10% oxygen
by volume;

(b) an atmosphere that contains substances that are
likely to poison the catalyst; or

(c) any other environment in which, according to the
design specifications of the combustible gas detector,
the detector may not provide an accurate output.

Qualified professional

29 All testing required under sections 23 to 25 must be
performed by one of the following persons:

(a) a qualified professional;
(b) a person supervised by a qualified professional; or

(c) a person who has, not more than 12 months before
the first time that they perform testing, received train-
ing from a qualified professional on the testing meth-
ods that are relevant for the purposes of these Regula-
tions.

Alternative Test Methods

Application to the Minister

30 (1) An operator may apply to the Minister to use an
alternative test method to those required under sections
23 to 25 for one of the following purposes:

(a) to test a substance with properties that fall outside
the scope of applicability of the required test methods;

(b) to perform automated or continuous testing that
cannot be accomplished using any of the required test
methods; or

(c) to achieve accuracy or precision that is superior to
that of one of the required test methods.

c) il a une plage de sortie qui s’étend jusqu’au moins
de 1 a 100 de pourcentage LIE;

d) il a une exactitude de sortie de plus ou moins 5 %
d’une lecture ou de plus ou moins un pourcentage LIE
de 2, la valeur la plus élevée étant retenue, lorsqu’il est
utilisé sur la composition prévue de la vapeur.

Détecteur de gaz combustible — milieux

(2) Le détecteur de gaz combustible qui utilise un cap-
teur a billes catalytiques ne peut pas étre utilisé dans les
milieux suivants :

a) une atmosphére contenant moins de 10 % d’oxy-
gene en volume;

b) une atmosphere contenant des substances suscep-
tibles d’empoisonner le catalyseur;

c¢) tout autre milieu dans lequel, selon les spécifica-
tions de conception du détecteur, il pourrait ne pas
fournir un résultat exact.

Professionnel qualifié

29 Tout essai exigé en application des articles 23 a 25 est
effectué par I'une des personnes suivantes :

a) un professionnel qualifié;

b) une personne supervisée par un professionnel qua-
lifié;

c) une personne qui, au plus douze mois avant d’ef-
fectuer un essai pour la premiére fois, a suivi une for-
mation, dispensée par un professionnel qualifié, rela-
tive aux méthodes d’essai indiquées pour I'application
du présent reglement.

Méthodes d'essai de rechange

Demande au ministre

30 (1) L’exploitant peut demander au ministre d’utiliser
une méthode d’essai de rechange a celles exigées aux ar-
ticles 23 a 25 a I'une des fins suivantes :

a) tester une substance dont les propriétés n’entrent
pas dans le champ d’application des méthodes d’essai
exigées;

b) réaliser des essais automatisés ou continus qui ne
peuvent étre réalisés par les méthodes d’essai exigées;

c) obtenir une exactitude ou une précision supé-
rieures a celle de I'une des méthodes d’essai exigées.
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Conditions
(2) The alternative test method must

(a) measure the same physical properties as one of the
test methods required under sections 23 to 25; and

(b) for all cases in which it would be used, be equiva-
lent or superior to, including in precision and accura-
¢y, one of the test methods required under sections 23
to 25.

Equivalency

(3) For the purposes of paragraph (2)(b), the operator
must determine the equivalency of the alternative test
method in accordance with one of the following test
methods:

(a) the method set out in the standard ASTM
D3764-23, entitled Standard Practice for Validation
of the Performance of Process Stream Analyzer Sys-
tems; or

(b) the method set out in the standard ASTM
D6708-24, entitled Standard Practice for Statistical
Assessment and Improvement of Expected Agreement
Between Two Test Methods that Purport to Measure
the Same Property of a Material.

Time limit
(4) The application must be submitted at least 60 days

before the day on which the alternative test method is to
be used.

Contents of application

(5) The application must contain the information re-
ferred to in Schedule 2 and may be submitted in respect
of more than one of the operator’s facilities.

Clarifications or additional information

(6) The Minister may, on receiving the application, re-
quire that the applicant provide any clarifications or ad-
ditional information that is necessary for the Minister to
consider the application.

Acceptance of alternative test method

31 (1) If the Minister determines that the alternative
test method meets the conditions set out in subsection
30(2), the Minister may accept the use of the alternative
test method and must notify the applicant in writing of
the decision, of any conditions of use of the method and
of the situations in which the use of the method is per-
mitted.

Conditions

(2) La méthode d’essai de rechange doit satisfaire aux
conditions suivantes :

a) elle mesure les mémes propriétés physiques que
celles que mesure I'une ou l'autre des méthodes d’essai
exigées aux articles 23 a 25;

b) elle est équivalente ou supérieure, notamment en
ce qui concerne sa précision et son exactitude, dans
tous les cas ou elle serait utilisée, a celles de I'une des
méthodes d’essai exigées aux articles 23 a 25.

Equivalence

(3) Pour l'application de I'alinéa (2)b), 'exploitant évalue
I’équivalence de la méthode d’essai de rechange, confor-
mément a 'une des méthodes d’essai suivantes :

a) la méthode établie dans la norme ASTM D3764-23,
intitulée Standard Practice for Validation of the Per-
formance of Process Stream Analyzer Systems;

b) la méthode établie dans la norme ASTM D6708-24,
intitulée Standard Practice for Statistical Assessment
and Improvement of Expected Agreement Between
Two Test Methods that Purport to Measure the Same
Property of a Material.

Délai
(4) La demande est présentée au moins soixante jours

avant la date d’utilisation prévue de la méthode d’essai
de rechange.

Contenu de la demande

(5) La demande, qui peut étre présentée a I’égard de plus
d’une installation de I'exploitant, contient les renseigne-
ments prévus a 'annexe 2.

Précisions ou renseignements supplémentaires

(6) A la réception de la demande, le ministre peut exiger
du demandeur toute précision ou tout renseignement
supplémentaire du demandeur dont il a besoin pour étu-
dier la demande.

Acceptation de la méthode d’essai

31 (1) Si le ministre détermine que la méthode d’essai
de rechange satisfait aux conditions prévues au para-
graphe 30(2), il peut accepter l'utilisation de cette mé-
thode d’essai de rechange. Il avise le demandeur de sa
décision par écrit et I'informe des conditions d’utilisation
de la méthode et des situations dans lesquelles son utili-
sation est permise.
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Use of method

(2) The applicant may begin using the alternative test
method only after receipt of the notice of acceptance
from the Minister.

Records

(3) An operator whose application to use an alternative
test method has been accepted must maintain all records
and supporting documents relating to the application.

Rejection of application

(4) The Minister must reject the application and must
notify the applicant of that decision if

(a) the Minister determines that the alternative test
method does not meet the conditions set out in sub-
section 30(2); or

(b) the information required under subsection 30(5)
has not been provided or is insufficient to enable the
Minister to consider the application.

Publication of accepted alternative methods

32 (1) The Minister may publish a list of accepted alter-
native test methods, including the conditions of use of
the methods and the situations in which their use is per-
mitted.

Use of accepted alternative test method

(2) An operator may use an accepted alternative test
method that is on the list published under subsection (1)
and, if they do so, they must maintain records and any
supporting documents that demonstrate that the condi-
tions for the use of the accepted alternative test method
have been met.

VOC Emissions Control

Emissions Control Equipment

Emissions control equipment

33 (1) The operator of a facility must ensure that any
tank at the facility that must be designated under section
12 and any loading rack at the facility that must be desig-
nated under section 13 is equipped with emissions con-
trol equipment in accordance with the requirements set
out in sections 38 to 42, as applicable.

Utilisation de la méthode

(2) Le demandeur ne peut commencer a utiliser la mé-
thode d’essai de rechange qu’apres la réception de l'avis
favorable du ministre.

Tenue de dossiers

(3) L’exploitant qui a vu sa demande d’utilisation d’'une
méthode d’essai de rechange acceptée tient les dossiers et
tout document a I'appui relatifs a sa demande.

Rejet de la demande

(4) Le ministre rejette la demande, et en avise ’exploi-
tant par écrit, dans les cas suivants :

a) il détermine que la méthode d’essai de rechange ne
satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe
30(2);

b) les renseignements visés au paragraphe 30(5) n’ont
pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au
ministre d’étudier la demande.

Publication des méthodes d’essai de rechange

32 (1) Le ministre peut publier une liste des méthodes
d’essai de rechange acceptées, y compris les conditions
d’utilisation des méthodes et les situations dans les-
quelles leur utilisation est permise.

Utilisation d’'une méthode d’essai de rechange
acceptée

(2) L’exploitant peut utiliser 'une des méthodes d’essai
de rechange acceptées qui figurent dans la liste publiée
par le ministre. Dans ce cas, il tient les dossiers et tout
document a 'appui démontrant que les conditions d’uti-
lisation de la méthode d’essai de rechange acceptée ont
été respectées.

Controle des émissions de COV

Equipement de contrble des
émissions

Equipement de contrdle des émissions

33 (1) L’exploitant d’'une installation veille a ce que tout
réservoir a l'installation qui doit étre désigné en applica-
tion de l'article 12 et toute rampe de chargement a 'ins-
tallation qui doit étre désignée en application de l'article
13 soient munis d'un équipement de contrdle des émis-
sions, conformément aux exigences prévues aux articles
38 a 42, selon le cas.
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Compliance

(2) The operator must ensure that the emissions control
equipment meets the requirements with respect to design
and operation set out in sections 50 to 79 and the require-
ments with respect to inspection, testing and repair set
out in sections 86 to 106, as applicable.

Internal floating roof

(3) Despite subsection (2), if a tank designated under
section 12 is equipped with a vapour control system and
an internal floating roof, the operator is not required to
ensure that the internal floating roof meets the applicable
requirements referred to in subsection (2).

Not in service

34 (1) Despite subsections 33(1) and (2), during a peri-
od when a tank or loading rack is not in service, sections
38 to 42 and 50 to 79 do not apply to that tank or loading
rack.

Delay or omissions of inspections or tests

(2) During a period when a tank or loading rack is not in
service, an operator may delay or omit the inspections re-
ferred to in sections 86 and 91, subsection 93(1) and sec-
tions 94 to 96 and 104, the tests referred to in sections 87
to 89 and the measurement referred to in section 97 until
30 days after the tank or loading rack is returned to ser-
vice.

Repairs

(3) Despite any repair timelines established in sections
100, 101, 105 and 106, an operator must repair defects
that are present when the tank or loading rack is not in
service before the tank or loading rack is returned to ser-
vice.

Required training

35 The operator of a facility must ensure that the emis-
sions control equipment at the facility is operated, main-
tained, inspected and repaired only by a person who has,
not more than 12 months before the first time that they
operate, maintain, inspect or repair the emissions control
equipment, received training on

(a) the safe operation, maintenance and calibration of
the emissions control equipment and, if applicable,
leak detection instruments; and

(b) the applicable requirements of these Regulations.

Conformité

(2) L’exploitant veille a ce que I'équipement de controle
des émissions soit conforme aux exigences en matiére de
conception et d’utilisation prévues aux articles 50 a 79 et
aux exigences en matiere d’inspection, d’essai et de répa-
ration prévues aux articles 86 a 106, selon le cas.

Toit flottant interne

(3) Malgré le paragraphe (2), si le réservoir désigné en
application de larticle 12 est muni d'un systéme de
controdle des vapeurs et d’un toit flottant interne, I'exploi-
tant n’est pas tenu de se conformer aux exigences appli-
cables au toit flottant interne prévues au paragraphe (2).

Hors service

34 (1) Malgré les paragraphes 33(1) et (2), lorsqu’un ré-
servoir ou une rampe de chargement est hors service, les
exigences prévues aux articles 38 a 42 et 50 a 79 ne s’ap-
pliquent pas a ce réservoir ou a cette rampe de charge-
ment.

Report ou omission des inspections ou des essais

(2) Lorsqu’un réservoir ou une rampe de chargement est
hors service, I’exploitant peut reporter ou omettre les ins-
pections prévues aux articles 86 et 91, au paragraphe
93(1) et aux articles 94 a 96 et 104, ainsi que les essais
prévus aux articles 87 a 89 et les mesures prévues a l'ar-
ticle 97, jusqu’a trente jours apres que le réservoir ou la
rampe de chargement est remis en service.

Réparations

(3) Malgré les délais de réparation prévus aux articles
100, 101, 105 et 106, lorsqu’un réservoir ou une rampe de
chargement présente des défectuosités quand il est hors
service, I’exploitant le répare avant sa remise en service.

Formation requise

35 L’exploitant d’une installation veille a ce que I'équi-
pement de controle des émissions a 'installation soit uti-
lisé, entretenu, inspecté et réparé par une personne
ayant, au plus douze mois avant d’utiliser, d’entretenir,
d’inspecter ou de réparer '’équipement pour la premiére
fois, suivi une formation relative a la fois :

a) a lutilisation, a l'entretien et a 1’étalonnage en
toute sécurité de I'équipement et, s’il y a lieu, des ins-
truments de détection des fuites;

b) aux exigences applicables du présent réglement.
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Flare

36 The operator of a facility may use a flare as a vapour
control system only if it meets one of the following
conditions:

(a) the flare is in service at the facility before the day
on which these Regulations come into force, or under
construction on that day, and is used to control emis-
sions from a tank that is not a high benzene tank or
loading rack that is not a high benzene loading rack;
or

(b) the flare is used only for limited periods to receive
excess vapours when flowrates exceed the capacity of
the primary vapour control system or the primary
vapour control system is inoperative.

Tanks

Emissions control equipment

37 The operator of a facility must ensure that each tank
at the facility is designed, operated and maintained in a
manner that allows for the effective operation of the
emissions control equipment that is installed on that
tank.

Vapour control system

38 Subject to section 44, the operator of a facility must
ensure that each tank at the facility that is a high benzene
tank or is designated as a high volatility liquid tank under
paragraph 12(b) is equipped with a vapour recovery sys-
tem or vapour destruction system.

Volatile petroleum liquid tank
39 The operator of a facility must ensure that each tank

at the facility that is designated as a volatile petroleum
liquid tank under paragraph 12(c) is equipped with at
least one of the following;:

(a) a vapour recovery system;

(b) a vapour destruction system;

(c) an internal floating roof; or

(d) an external floating roof.

Torchére

36 L’exploitant d’'une installation peut seulement utiliser
une torchére comme systéme de controle des vapeurs si
elle satisfait a 'une des conditions suivantes :

a) elle était en service a l'installation avant la date
d’entrée en vigueur du présent réglement, ou en cours
de construction a cette date, et elle est utilisée dans le
but de controler les émissions d’'un réservoir qui n’est
pas un réservoir de liquide a haute concentration de
benzéne ou d’'une rampe de chargement qui n’est pas
une rampe de chargement de liquide a haute concen-
tration de benzéne;

b) elle n’est utilisée que pendant des périodes limitées
afin de recevoir les vapeurs excédentaires lorsque les
débits excedent la capacité du systeme de controéle des
vapeurs principal ou lorsque le systeme de controle
des vapeurs principal est inopérant.

Réservoirs

Equipement de contréle des émissions

37 L’exploitant d’'une installation veille & ce que tout ré-
servoir a l'installation soit concu, utilisé et entretenu
d’'une maniere qui permet I'utilisation efficace de I'équi-
pement de contréle des émissions installé sur ce réser-
VOir.

Systéme de contréole des vapeurs

38 Sous réserve de l'article 44, 'exploitant d’'une instal-
lation veille a ce que chaque réservoir de liquide a haute
concentration de benzene a l'installation et chaque réser-
voir désigné comme réservoir de liquide trés volatil en
application de l’alinéa 12b) a l'installation soient munis
d’'un systeme de récupération des vapeurs ou d’'un sys-
téme de destruction des vapeurs.

Réservoir de liquide pétrolier volatil

39 L’exploitant d’'une installation veille a ce que chaque
réservoir désigné comme réservoir de liquide pétrolier
volatil en application de l’alinéa 12c¢) a l'installation soit
muni d’au moins un des équipements de controle des
émissions suivants :

a) un systeme de récupération des vapeurs;
b) un systéme de destruction des vapeurs;
¢) un toit flottant interne;

d) un toit flottant externe.
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Small volatile petroleum liquid tank

40 The operator of a facility must ensure that each tank
at the facility that is designated as a small volatile
petroleum liquid tank under paragraph 12(d) is equipped
with at least one of the following;:

(a) a vapour recovery system;
(b) a vapour destruction system;
(c) an internal floating roof;

(d) an external floating roof; or

(e) a pressure-vacuum vent.

Position of liquid inlet

41 An operator must ensure that the liquid inlet of a
tank designated under section 12 is positioned such that
liquid enters the tank no more than 15 cm above the bot-
tom of the tank unless

(a) the tank is equipped with a vapour control system;

(b) the liquid level in the tank always remains above
the inlet during normal operation; or

(c) the tank is an existing tank.

Loading Racks

Vapour control systems

42 The operator of a facility must ensure that each load-
ing rack at the facility that is a high benzene loading rack
or is designated as a volatile petroleum liquid loading
rack under paragraph 13(b) is equipped with one of the
following vapour control systems:

(a) a vapour recovery system, a vapour destruction
system or a vapour balancing system, in the case of a
loading rack at a facility where all volatile petroleum
liquids loaded, are fuels that are stored either in fixed
roof tanks that each have an internal volume of less
than 150 m? or, if the tanks are in the form of a verti-
cally oriented cylinder capable of accommodating a
floating roof, an internal diameter of less than 5 m, or
in underground tanks of any size;

(b) a vapour recovery system, in the case of a loading
rack that is used to load gasoline to trucks at a facility
where more than 250 000 standard m? per year of

Petit réservoir de liquide pétrolier volatil

40 L’exploitant d’'une installation veille a ce que chaque
réservoir désigné comme petit réservoir de liquide pétro-
lier volatil en application de I’alinéa 12d) a I'installation
soit muni d’au moins un des équipements de controéle des
émissions suivants :

a) un systeme de récupération des vapeurs;
b) un systéme de destruction des vapeurs;
¢) un toit flottant interne;

d) un toit flottant externe;

e) un évent a pression-dépression.

Position de I'entrée du liquide

41 L’exploitant veille a ce que 'entrée du liquide d’un ré-
servoir désigné en application de I'article 12 soit position-
née de telle sorte que le liquide n’entre pas dans le réser-
voir & plus de 15 cm au-dessus du fond du réservoir, sauf
si I'une des situations suivantes s’applique :

a) le réservoir est muni d’'un systéme de controle des
vapeurs;

b) le niveau de liquide dans le réservoir reste toujours
au-dessus de l'entrée pendant son fonctionnement
normal;

¢) le réservoir est un réservoir existant.

Rampes de chargement

Systéme de contréle des vapeurs

42 1’exploitant d’'une installation veille a ce que chaque
rampe de chargement de liquide a haute concentration
de benzene a linstallation et chaque rampe désignée
comme rampe de chargement de liquide pétrolier volatil
en application de I'alinéa 13b) a 'installation soient mu-
nies des systémes de controle des vapeurs suivants :

a) un systéeme de récupération des vapeurs, un sys-
téme de destruction des vapeurs ou un systéme de re-
tour en boucle des vapeurs, dans le cas d'une rampe de
chargement a une installation ou tous les liquides pé-
troliers volatils chargés sont des carburants stockés
soit dans des réservoirs a toit fixe dont le volume inté-
rieur de chacun est inférieur & 150 m? ou, si les réser-
voirs ont une forme cylindrique verticale qui permet
I'installation d’un toit flottant, dont le diameétre inté-
rieur est inférieur a 5 m, soit dans des réservoirs sou-
terrains de toute grandeur;
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gasoline is loaded per calendar year and that was not
equipped with an existing vapour destruction system
on the day on which these Regulations came into
force; and

(c) a vapour recovery system or vapour destruction
system, in any other case.

Temporary Vapour Control System

Temporary vapour control system

43 (1) An operator may use a temporary vapour control
system on a tank or loading rack instead of the emissions
control equipment required under section 38, 39, 40 or
42, as the case may be, during the following time periods:

(a) if the requirements set out in those sections do
not, under sections 135 and 136, apply to the tank or
the loading rack on the day on which these Regula-
tions come into force, or if the tank or loading rack has
been designated as a deferred application tank or
loading rack under section 125, a period not exceeding
one year beginning on the day on which section 38, 39,
40 or 42 begins to apply to the tank or loading rack;

(b) if the emissions control equipment requires sched-
uled maintenance or is to be replaced, a period not ex-
ceeding 180 days;

(c) if a defect of the emissions control equipment is
detected and the temporary vapour control system is
used under paragraph 90(1)(b) or 101(2)(b), a period
not exceeding one year;

(d) if a defect of the emissions control equipment is
detected and the temporary vapour control system is
used under paragraph 100(1)(b), for the repair period
referred to in that paragraph; and

(e) in the case of a tank, the period during which the
tank’s interior is being cleaned or the tank is being
emptied until the tank is no longer in service.

b) un systéme de récupération des vapeurs, dans le
cas d’'une rampe de chargement utilisée pour charger
de I'essence aux camions a une installation ou plus de
250 000 m* normalisés d’essence sont chargés par an-
née civile, non munie d’'un systéme de destruction des
vapeurs a la date d’entrée en vigueur du présent regle-
ment;

c) un systéme de récupération des vapeurs ou un sys-
téme de destruction des vapeurs, dans tous les autres
cas.

Systéme temporaire de contrble des
vapeurs

Systéme temporaire de controle des vapeurs

43 (1) L’exploitant peut utiliser un systeme temporaire
de controdle des vapeurs sur un réservoir ou une rampe de
chargement au lieu de 1’équipement de contrdle des
émissions exigé aux termes des articles 38, 39, 40 ou 42,
selon le cas, pendant les périodes suivantes :

a) lorsque les exigences prévues a ces articles ne s’ap-
pliquent pas, en application des articles 135 et 136, a
un réservoir existant ou a une rampe de chargement
existante a la date d’entrée en vigueur du présent re-
glement ou lorsque ce réservoir ou cette rampe de
chargement est désigné comme un réservoir ou une
rampe de chargement visé par une application différée
au titre de l'article 125, une période d’au plus un an a
compter de la date a laquelle les articles 38, 39, 40 ou
42 commencent a s’appliquer a ces réservoirs et
rampes de chargement;

b) lorsque I'équipement de contrdle des émissions
exige un entretien prévu ou un remplacement, une pé-
riode n’excédant pas cent quatre-vingts jours;

c) lorsqu’'une défectuosité de 1’équipement de
contrdle des émissions est détectée et qu'un systéme
temporaire est utilisé au titre des alinéas 90(1)b) ou
101(2)b), une période n’excédant pas un an;

d) lorsqu'une défectuosité de 1'équipement de
controle des émissions est détectée et qu'un systéme
temporaire est utilisé au titre de ’alinéa 100(1)b), la
période de réparation prévue a cet alinéa;

e) dans le cas d’'un réservoir, la période pendant la-
quelle l'intérieur du réservoir est nettoyé ou pendant
laquelle il est vidangé, jusqu’a la mise hors service du
réServoir.
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Indefinite period of time

(2) If the requirements of subsection 53(2) and section
57 are met with respect to the temporary vapour control
system, the operator may use it for an indefinite period
instead of the applicable period referred to in any of
paragraphs (1)(a) to (d).

Obligation to use

(3) An operator must use a temporary vapour control
system during the following periods:

(a) the period during which any of the activities re-
ferred to in paragraphs 49(1)(a) to (c) are being car-
ried out, if the high benzene tank in question has not
been equipped with a vapour control system or its
vapour control system is inoperable;

(b) the period during which a vapour control system
that is being used to control emissions from a high
benzene tank is inoperable due to scheduled mainte-
nance; and

(c) the period during which a vapour control system
that is being used to control emissions from a high
benzene loading rack is inoperable and that loading
rack is being used to load a volatile petroleum liquid
with a benzene concentration greater than 20% by
weight.

High Benzene Tanks

Existing High Benzene Tanks

Use of floating roof

44 (1) Subject to subsections (2) and (3), the operator of
a facility may continue to use an internal floating roof or
external floating roof instead of a vapour control system
to control VOC emissions from any existing high benzene
tank at the facility that contained a liquid with a benzene
concentration greater than 20% by weight on the day on
which these Regulations come into force or during the
period of one year that precedes that day if

(a) the tank is located more than 300 m from any oc-
cupied building;

Période indéfinie

(2) Siles exigences du paragraphe 53(2) et de l'article 57
sont pas satisfaites a ’égard du systéme temporaire de
controdle des vapeurs, I’exploitant peut utiliser ce systeme
pour une période indéfinie au lieu de la période appli-
cable parmi celles qui sont prévues aux alinéas (1)a) a d).

Utilisation obligatoire

(3) L’exploitant utilise un systeme temporaire de
contrdle des vapeurs pendant les périodes suivantes, se-
lon le cas :

a) la période pendant laquelle toute activité visée aux
alinéas 49(1)a) a c) est entreprise, si le réservoir de li-
quide a haute concentration de benzéne en cause n’est
pas muni d’un systeme de contréle des vapeurs ou si le
systéme de controle des vapeurs est inopérable;

b) la période pendant laquelle un systeme de contréle
des vapeurs, utilisé dans le but de contréler les émis-
sions provenant d’'un réservoir de liquide a haute
concentration de benzéne, est inopérable en raison
d’un entretien prévu;

c) la période pendant laquelle un systeme de contréle
des vapeurs, utilisé dans le but de contréler les émis-
sions provenant d'une rampe de chargement de li-
quide a haute concentration de benzéne, est inopé-
rable et que cette rampe de chargement est utilisée
pour le chargement d’un liquide pétrolier volatil ayant
une concentration de benzene supérieure a 20 % en
poids.

Réservoir de liquide a haute
concentration de benzéne

Réservoir de liquide a haute
concentration de benzene existant

Utilisation de toits flottants

44 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), I'exploi-
tant d’une installation peut continuer d’utiliser un toit
flottant interne ou un toit flottant externe plutét quun
systéme de controle des vapeurs dans le but de controler
les émissions de COV provenant de tout réservoir de li-
quide a haute concentration de benzéne existant a l'ins-
tallation qui contenait un liquide dont la concentration
de benzene est supérieure a 20 % en poids dans 'année
précédant la date d’entrée en vigueur du présent régle-
ment ou a cette date, si, a la fois :

a) le réservoir est situé a plus de 300 m de tout bati-
ment occupé;
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(b) the tank is equipped with an internal floating roof
or external floating roof that was installed before the
day on which these Regulations come into force and
that is free from the defects referred to in paragraphs
100(5)(d) and 101(1)(a); and

(c) the operator of the facility has established a fence-
line monitoring program at the facility, the benzene
concentration measured at every sampling location of
the fenceline monitoring program is less than or equal
to the values set out in subsection 45(1) and the arith-
metic average of the benzene concentration measured
at every sampling location of the fenceline monitoring
program in respect of that facility is less than or equal
to the applicable value set out in subsection 45(2).

External floating roof — non-application

(2) Subsection (1) ceases to apply in respect of existing
high benzene tanks equipped with external floating roofs
on the seventh anniversary of the day on which these
Regulations come into force.

Interim Order

(3) Subsection (1) does not apply in respect of existing
high benzene tanks located at a facility that was subject
to the Interim Order Respecting Releases of Benzene
Jfrom Petrochemical Facilities in Sarnia, Ontario, made
by the Minister on May 16, 2024 and published in Part 1
of the Canada Gazette on May 21, 2024.

Fenceline monitoring program

45 (1) For the purposes of paragraph 44(1)(c), the ben-
zene concentrations measured in at least 24 of the 26
most recent sampling periods must be less than or equal
to the following values:

(a) in the case of a sampling period that ends before
the first anniversary of the day on which these Regula-
tions come into force, 19 pg/m3;

(b) in the case of a sampling period that ends on or af-
ter the first anniversary of the day on which these Reg-
ulations come into force but before the second an-
niversary of that day, 17 ug/m?;

(c) in the case of a sampling period that ends on or af-
ter the second anniversary of the day on which these
Regulations come into force but before the third an-
niversary of that day, 15 ug/m?; and

(d) in the case of a sampling period that ends on or af-
ter the third anniversary of the day on which these
Regulations come into force, 13 pg/m?.

b) le toit flottant interne ou le toit flottant externe du
réservoir a été installé avant la date d’entrée en vi-
gueur du présent réglement et ne présente aucune des
défectuosités visées aux alinéas 100(5)d) et 101(1)a);

c) l'exploitant a établi un programme de surveillance
du périmetre a linstallation, et les concentrations de
benzéne mesurées a chaque emplacement d’échan-
tillonnage du programme sont inférieures ou égales
aux valeurs prévues au paragraphe 45(1), et la
moyenne arithmétique des concentrations de benzene
mesurées a chaque emplacement d’échantillonnage du
programme est inférieure ou égale a la valeur appli-

cable prévue au paragraphe 45(2).

Toit flottant externe — non-application

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer a ’égard des
réservoirs de liquide a haute concentration de benzéne
existants qui, au septieme anniversaire de la date d’en-
trée en vigueur du présent reglement, sont munis d'un
toit flottant externe.

Arrété d’'urgence

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas a I’égard des ré-
servoirs de liquide & haute concentration de benzéne
existants situés a une installation qui était assujettie a
PArrété d’urgence concernant les rejets de benzene pro-
venant d’installations pétrochimiques de Sarnia (Onta-
r1i0) pris par le ministre le 16 mai 2024 et publié dans la
Partie I de la Gazette du Canada le 21 mai 2024.

Programme de surveillance

45 (1) Pour lapplication de I'alinéa 44(1)c), les concen-
trations de benzene mesurées au cours d’au moins vingt-
quatre des vingt-six périodes d’échantillonnage les plus
récentes doivent étre inférieures ou égales aux valeurs
suivantes, selon le cas:

a) s’agissant dune période d’échantillonnage qui
prend fin avant le premier anniversaire de la date
d’entrée en vigueur du présent réglement, 19 ug/m?;

b) s’agissant d'une période d’échantillonnage qui
prend fin au premier anniversaire de la date d’entrée
en vigueur du présent reglement ou postérieurement,
mais avant le deuxiéme anniversaire de cette date, 17

ug/m’;

c) s’agissant d’'une période d’échantillonnage qui
prend fin au deuxieme anniversaire de la date d’entrée
en vigueur du présent reglement ou postérieurement,
mais avant le troisiéme anniversaire de cette date, 15

ug/m’;
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Arithmetic average

(2) For the purposes of paragraph 44(1)(c), the arith-
metic average of the benzene concentrations measured
for the 26 most recent sampling periods must be less
than or equal to the following values:

(a) if the most recent sampling period ends before the
first anniversary of the day on which these Regula-
tions come into force, 6.5 ug/m?;

(b) if the most recent sampling period ends on or after
the first anniversary of the day on which these Regula-
tions come into force but before the second anniver-
sary of that day, 5.5 ug/m?;

(c) if the most recent sampling period ends on or after
the second anniversary of the day on which these Reg-
ulations come into force but before the third anniver-
sary of that day, 4.5 pg/m?; and

(d) if the most recent sampling period ends on or after
the third anniversary of the day on which these Regu-
lations come into force, 3.5 pug/m?3.

Excluded data

(3) For the purposes of paragraph 44(1)(c), the operator
must exclude data collected during

(a) sampling periods that ended before the ones for
which data is included in the report submitted to the
Minister under subsection 47(2);

(b) sampling periods that ended before the day on
which the operator equipped an existing high benzene
tank at the facility with a vapour control system in ac-
cordance with section 38 and the first two sampling
periods that ended after that day, if the arithmetic av-
erage of the benzene concentrations measured at every
sampling location of the fenceline monitoring pro-
gram in respect of that facility for the third to the
eighth sampling periods that ended after that day was
less than or equal to the following values:

(i) if the eighth sampling period ends before the
first anniversary of the day on which these Regula-
tions come into force, 6.5 ug/m?;

d) s’agissant d’une période d’échantillonnage qui
prend fin au troisiéme anniversaire de la date d’entrée
en vigueur du présent réglement ou postérieurement,

13 pug/m>.

Moyenne arithmétique

(2) Pour l'application de T'alinéa 44(1)c), la moyenne
arithmétique des concentrations de benzéne mesurées
pendant les vingt-six périodes d’échantillonnage les plus
récentes doit étre inférieure ou égale aux valeurs sui-
vantes, selon le cas :

a) si la période d’échantillonnage la plus récente
prend fin avant le premier anniversaire de la date
d’entrée en vigueur du présent réglement, 6,5 ug/m?;

b) si la période d’échantillonnage la plus récente
prend fin au premier anniversaire de la date d’entrée
en vigueur du présent réglement ou postérieurement,
mais avant le deuxiéme anniversaire de cette date, 5,5

ug/m’;

c) si la période d’échantillonnage la plus récente
prend fin au deuxieéme anniversaire de la date d’entrée
en vigueur du présent réglement ou postérieurement,
mais avant le troisiéme anniversaire de cette date, 4,5

ug/m’;

d) si la période d’échantillonnage la plus récente
prend fin au troisieme anniversaire de la date d’entrée
en vigueur du présent réglement ou postérieurement,

3,5 ug/m’.

Exclusion de données

(3) Pour l'application de I'alinéa 44(1)c), 'exploitant ex-
clut les données recueillies des périodes d’échantillon-
nage suivantes :

a) celles qui ont pris fin avant les périodes d’échan-
tillonnage pour lesquelles les données ont été com-
prises dans le rapport transmis au ministre en applica-
tion du paragraphe 47(2);

b) celles qui ont pris fin avant la date a laquelle I'ex-
ploitant de l'installation a muni un réservoir de liquide
a haute concentration de benzene existant a I'installa-
tion d’'un systeme de controle des vapeurs, conformé-
ment a larticle 38, ainsi que les deux premieres pé-
riodes d’échantillonnage qui ont pris fin apres cette
date, tant que la moyenne arithmétique des concentra-
tions de benzéne mesurées a chaque emplacement
d’échantillonnage du programme de surveillance du
périmétre a cette installation, de la troisieme a la hui-
tieme période d’échantillonnage qui ont pris fin apres
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(ii) if the eighth sampling period ends on or after
the first anniversary of the day on which these Reg-
ulations come into force but before the second an-
niversary of that day, 5.5 ug/m?;

(iii) if the eighth sampling period ends on or after
the second anniversary of the day on which these
Regulations come into force but before the third
anniversary of that day, 4.5 ug/m?; and

(iv) if the eighth sampling period ends on or after
the third anniversary of the day on which these
Regulations come into force, 3.5 ug/m?; and

(c) sampling periods that the Minister indicated un-
der subsection 48(2) must be excluded.

Excluded data — arithmetic average

(4) When calculating the arithmetic average referred to
in subsection (2), if the operator excludes data under
subsection (3), the benzene concentration measured for
each excluded sampling period at every sampling loca-
tion must be replaced by the applicable value set out in
paragraphs (2)(a) to (d) for the year in which the most re-
cent included sampling period ended.

Concentration less than limit

(5) For the purposes of subsections (1) and (2) and sec-
tion 47, if the benzene concentration in a sample is less
than the method detection limit, the method detection
limit is considered to be the value of the benzene concen-
tration in the sample.

Conditions not met

46 (1) If a condition set out in paragraph 44(1)(a) or (b)
is no longer met with respect to an existing high benzene
tank at a facility, the operator of the facility must ensure
that that tank meets the requirements of section 38 with-
in one year after the day on which the condition was no
longer met.

cette date, était inférieure ou égale aux valeurs
suivantes, selon le cas:

(i) si la huitiéme période d’échantillonnage prend
fin avant le premier anniversaire de la date d’entrée
en vigueur du présent réglement, 6,5 ug/m>,

(ii) si la huitieme période d’échantillonnage prend
fin au premier anniversaire de la date d’entrée en
vigueur du présent réglement ou postérieurement,
mais avant le deuxiéme anniversaire de cette date,

5,5 pg/m’,

(iii) si la huitieme période d’échantillonnage prend
fin au deuxiéme anniversaire de la date d’entrée en
vigueur du présent réglement ou postérieurement,
mais avant le troisiéme anniversaire de cette date,

4,5 pg/m?,

(iv) si la huitiéme période d’échantillonnage prend
fin au troisieme anniversaire de la date d’entrée en
vigueur du présent réglement ou postérieurement,

3,5 ug/m’;

c) celles que le ministre a indiquées comme étant ex-
clues en vertu du paragraphe 48(2).

Exclusion de données — moyenne arithmétique

(4) Pour calculer la moyenne arithmétique visée au para-
graphe (2), si I’exploitant exclut des données en applica-
tion du paragraphe (3), la concentration de benzéne me-
surée pour chaque période d’échantillonnage exclue a
chaque emplacement d’échantillonnage est remplacée
par la valeur applicable prévue aux alinéas (2)a) a d) pour
I'année au cours de laquelle la période d’échantillonnage
la plus récente qui a été incluse a pris fin.

Concentration inférieure a la limite

(5) Pour l'application des paragraphes (1) et (2) et de
I’article 47, si la concentration de benzéne dans un échan-
tillon est inférieure a la limite de détection de la mé-
thode, cette limite est considérée comme étant la valeur
de la concentration de benzeéne dans I’échantillon.

Conditions non remplies

46 (1) Si l'une des conditions prévues aux alinéas
44(1)a) ou b) n’est plus remplie a I’égard d'un réservoir
de liquide a haute concentration de benzene existant a
I'installation, ’exploitant de l'installation veille a ce que
ce réservoir respecte les exigences de l'article 38 au plus
tard un an suivant la date a laquelle la condition n’était
plus remplie.
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Reduce number of tanks

(2) If the conditions set out in paragraph 44(1)(c) are no
longer met with respect to a facility, the operator of the
facility must reduce by one the number of existing high
benzene tanks at the facility for which an internal float-
ing roof or external floating roof is used instead of a
vapour control system, within one year after the day on
which the condition was no longer met.

Reduction of two additional tanks

(3) If the conditions set out in paragraph 44(1)(c) are still
not met at the end of the one-year period referred to in
subsection (2), the operator must reduce by two the num-
ber of existing high benzene tanks at the facility for
which an internal floating roof or external floating roof is
used instead of a vapour control system each subsequent
year until either

(a) the conditions set out in paragraph 44(1)(c) are
met; or

(b) all existing high benzene tanks at the facility meet
the requirements of section 38.

Reports

47 (1) An operator of a facility that, under section 44,
continues to use an internal floating roof or external
floating roof instead of a vapour control system at a facil-
ity to control VOC emissions, must submit reports to the
Minister in accordance with subsections (2) and (4).

First report

(2) The operator must submit to the Minister, no later
than 180 days after the day on which these Regulations
come into force, a first report that contains data for a
minimum of 6 and a maximum of 26 of the most recent
consecutive sampling periods and contains the informa-
tion referred to in Part 1 of Schedule 3.

Exception

(3) Despite subsection (2), if the operator established a
fenceline monitoring program at the facility under the
Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds
Regulations (Petroleum Sector) before the day on which
these Regulations come into force, the operator is not re-
quired to include the information referred to in items 6 to
8 of Part 1 of Schedule 3 in the first report.

Diminution du nombre de réservoirs

(2) Si les conditions prévues a l'alinéa 44(1)c) ne sont
plus remplies a I'égard d’une installation, 'exploitant de
I'installation diminue de un le nombre de réservoirs de li-
quide a haute concentration de benzéne existants a I'ins-
tallation qui sont munis d’un toit flottant interne ou d'un
toit flottant externe au lieu d’'un systeme de controle des
vapeurs dans 'année suivant la date a laquelle ces condi-
tions n’étaient plus remplies.

Diminution de deux réservoirs additionnels

(3) Si les conditions prévues a l'alinéa 44(1)c) ne sont
toujours pas remplies a la fin de la période d’'une année
visée au paragraphe (2), 'exploitant diminue le nombre
de réservoirs de liquide a haute concentration de benzéne
existants a I'installation qui sont munis d’un toit flottant
interne ou d’un toit flottant externe au lieu d’un systéme
de controéle des vapeurs de deux réservoirs additionnels
pour chaque année subséquente, jusqu’a ce que, selon le
cas:

a) les conditions prévues a I’alinéa 44(1)c) soient rem-
plies;

b) tous les réservoirs de liquide a haute concentration
de benzene existants a I'installation soient conformes
aux exigences de l'article 38.

Rapports

47 (1) L’exploitant d’une installation qui continue d’uti-
liser un toit flottant interne ou un toit flottant externe
plutot qu'un systeme de controle des vapeurs a I'installa-
tion dans le but de contréler les émissions de COV, en
vertu de l'article 44, transmet au ministre des rapports
conformément aux paragraphes (2) et (4).

Premier rapport

(2) L’exploitant transmet au ministre un premier rapport
au plus tard cent quatre-vingts jours apres la date d’en-
trée en vigueur du présent reéglement. Ce rapport
contient les données d’au moins les six périodes d’échan-
tillonnage consécutives les plus récentes et d’au plus les
vingt-six périodes consécutives d’échantillonnage les plus
récentes, de méme que les renseignements prévus a la
partie 1 de 'annexe 3.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), 'exploitant qui a établi un
programme de surveillance du périmetre de I'installation
en application du Réglement sur la réduction des rejets
de composés organiques volatils (secteur pétrolier)
avant la date de I'entrée en vigueur du présent reglement
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Annual reports

(4) The operator must submit to the Minister, no later
than 30 days after each anniversary of the day on which
these Regulations come into force, an annual report that
contains data for all of the sampling periods for which
analytical results are available that began after the last
sampling period for which data was included in the pre-
ceding report and that contains the information referred
to in items 1 to 4 and 9 of Part 1 of Schedule 3 and any
updates to the information referred to in items 5 to 8 of
that Part.

Exception

(5) Despite subsection (4), if the operator established a
fenceline monitoring program at the facility under the
Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds
Regulations (Petroleum Sector) before the day on which
these Regulations come into force, the operator is not re-
quired to include updates to the information referred to
in items 5 to 8 in Part 1 of Schedule 3 in the annual re-
port.

Exceedance report

48 (1) An operator that, under section 44, continues to
use an internal floating roof or external floating roof in-
stead of a vapour control system to control VOC emis-
sions, must notify the Minister if any benzene concentra-
tion measured under the fenceline monitoring program
exceeds the applicable value set out in paragraphs
45(1)(a) to (d) or results in an arithmetic average that ex-
ceeds the applicable arithmetic average set out in para-
graphs 45(2)(a) to (d), by submitting a report to the Min-
ister that contains the information referred to in Part 2 of
Schedule 3 within five days after receiving the sample
analysis.

Abnormal release

(2) If, after receiving a report referred to in subsection
(1) or any other information, the Minister determines
that a benzene concentration or arithmetic average re-
ferred to in that subsection exceeded the applicable value
or arithmetic average due to an abnormal release of ben-
zene at the facility that is unrelated to the existing high
benzene tanks at the facility, or due to an abnormal re-
lease of benzene that originated outside the facility, the
Minister must notify the operator of the facility of the de-
termination in writing and indicate which sampling peri-
ods must be excluded for the purposes of paragraph
45(3)(c).

n’a pas a transmettre, dans ce premier rapport, les ren-
seignements prévus aux articles 6 a 8 de la partie 1 de
lannexe 3.

Rapport annuel

(4) L’exploitant transmet au ministre, dans les trente
jours suivant chaque anniversaire de ’entrée en vigueur
du présent reglement, un rapport annuel contenant les
renseignements prévus aux articles 1 a 4 et 9 de la partie
1 de 'annexe 3 ainsi qu'une mise a jour, s’il y a lieu, des
renseignements prévus aux articles 5 a 8 de cette partie et
les données recueillies pendant toutes les périodes
d’échantillonnage débutant aprés la derniere période
d’échantillonnage comprise dans le rapport précédent et
pour lesquelles les résultats analytiques sont disponibles.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), 'exploitant qui a établi un
programme de surveillance du périmetre de I'installation
en application du Réglement sur la réduction des rejets
de composés organiques volatils (secteur pétrolier)
avant la date de I’entrée en vigueur du présent reglement
n’a pas a mettre a jour, dans ce rapport annuel, les ren-
seignements prévus aux articles 5 a 8 de la partie 1 de
l’annexe 3.

Rapport de dépassement

48 (1) L’exploitant qui continue d’utiliser un toit flot-
tant interne ou un toit flottant externe plutét qu’un sys-
téme de controle des vapeurs dans le but de controler les
émissions de COV, au titre de l'article 44, avise le mi-
nistre de toute concentration de benzéne mesurée dans le
cadre du programme de surveillance du périmeétre qui
dépasse la valeur applicable prévue aux alinéas 45(1)a) a
d) ou de toute concentration qui fait en sorte que la
moyenne arithmétique dépasse la moyenne arithmétique
applicable prévue aux alinéas 45(2)a) a d) en lui trans-
mettant un rapport contenant les renseignements prévus
a la partie 2 de 'annexe 3 dans les cinq jours suivant la
réception de ’analyse de I’échantillon.

Rejet anormal

(2) Si, aprées avoir recu le rapport visé au paragraphe (1)
ou toute autre information, le ministre détermine qu'un
dépassement de la valeur applicable ou de la moyenne
arithmétique résulte d’un rejet anormal de benzene a
I'installation qui n’est pas lié aux réservoirs de liquide a
haute concentration de benzéne existants de I'installation
ou d’'un rejet anormal de benzene qui provient de 'exté-
rieur de l'installation, il en informe I'exploitant de l'ins-
tallation par écrit et indique les périodes d’échantillon-
nage qui sont exclues pour lapplication de lalinéa
45(3)c).
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Action Plan

Action plan

49 (1) An operator must develop and implement an ac-
tion plan before

(a) reducing the level of liquid in a high benzene tank
such that its internal floating roof or external floating
roof no longer floats at all times on the surface of the
liquid;

(b) cleaning the interior of a high benzene tank; or

(c) replacing the primary seal of the internal floating
roof or external floating roof of a high benzene tank.

Contents of plan

(2) The operator must submit the action plan to the Min-
ister at least 30 days before the day on which the operator
intends to implement the plan and the plan must contain
the information referred to in Part 3 of Schedule 3.

Plans — conditions

(3) Within 15 days after the day on which the action plan
is received, the Minister must notify the operator in writ-
ing if the Minister requires the operator to include condi-
tions in the plan respecting

(a) monitoring;

(b) the repair of a defect of a high benzene tank, inter-
nal floating roof, external floating roof or primary seal
and the applicable time limits;

(c) the replacement of a primary seal and the applica-
ble time limits;

(d) the use of an internal floating roof, external float-
ing roof or temporary vapour control system or any
other emissions control equipment;

(e) the implementation of other VOC emissions re-
duction measures;

(f) reporting and notification;
(g) record-keeping; and

(h) any other matter, if the Minister considers it nec-
essary for the purposes of these Regulations.

Plan d’action

Plan d’action

49 (1) L’exploitant prépare et met en ceuvre un plan
d’action avant d’entreprendre une ou plusieurs des acti-
vités suivantes :

a) la diminution du niveau de liquide dans un réser-
voir de liquide a haute concentration de benzéne de
sorte que son toit flottant interne ou son toit flottant
externe ne flotte plus en tout temps sur la surface du
liquide;

b) le nettoyage de l'intérieur d'un réservoir de liquide
a haute concentration de benzéne;

c) le remplacement du joint primaire du toit flottant
interne ou du toit flottant externe d’'un réservoir de li-
quide a haute concentration de benzéne.

Contenu du plan

(2) L’exploitant transmet le plan d’action au ministre au
moins trente jours avant la date a laquelle il a I'intention
de le mettre en ceuvre, lequel plan contient les renseigne-
ments prévus a la partie 3 de ’'annexe 3.

Plan — conditions

(3) Dans les quinze jours apres la date de la réception du
plan d’action, le ministre avise I'exploitant par écrit s’il
exige que ce dernier ajoute dans le plan d’action des
conditions a respecter a I’égard des éléments suivants :

a) la surveillance;

b) la réparation d’'un réservoir de liquide a haute
concentration de benzéne défectueux, d’un toit flottant
interne défectueux, d’un toit flottant externe défec-
tueux ou d’un joint primaire défectueux et les délais
applicable;

c) le remplacement d’un joint primaire et les délais
applicable;

d) l'utilisation d’un toit flottant interne, d’un toit flot-
tant externe, d'un systéme temporaire de controle des
vapeurs ou de tout autre équipement de controle des
émissions;

e) la mise en ceuvre d’autres mesures de réduction des
émissions de COV;

f) les avis et les rapports;

g) la tenue de dossiers;
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Revised action plan

(4) If the Minister requires the operator to include con-
ditions in the action plan under subsection (3), the opera-
tor must not implement the action plan until the opera-
tor submits a revised action plan to the Minister
including those conditions.

Implementation

(5) Despite the time limit referred to in subsection (2),
the operator may implement the action plan if the Minis-
ter has notified the operator in writing that they may do
so.

Update and notification

(6) The operator must notify the Minister of the comple-
tion of any activity referred to in subsection (1) within
five days after the day on which the activity is completed.

Design and Use of Emissions Control
Equipment

Vapour Control Systems

Loading of gasoline to trucks

50 The operator of a facility must ensure that the re-
quirements of the National Standard of Canada CAN/
CGSB-3.1000-2024, entitled Vapour Control Systems in
Gasoline Distribution Networks, are met, with the excep-
tion of the record-keeping and reporting requirements, if
a vapour control system is used at the facility to control
VOC emissions from the loading of gasoline to trucks.

Design specifications

51 The operator of a facility must ensure that each
vapour control system at the facility is installed, used and
maintained in accordance with its design specifications.

Design, use and maintenance

52 In the case of a vapour recovery system or vapour de-
struction system, the operator must ensure that it is de-
signed, used and maintained to

h) tout autre élément que le ministre estime néces-
saire pour I'application du présent réglement.

Plan d’action révisé

(4) Si le ministre exige que l'exploitant ajoute dans le
plan d’action I'une ou l'autre des conditions prévues au
paragraphe (3), 'exploitant ne doit pas mettre en ceuvre
ce plan jusqu’a qu’il lui transmette un plan d’action révi-
sé comprenant les conditions qui ont été ajoutées.

Mise en ceuvre

(5) Malgré le délai prévu au paragraphe (2), I'exploitant
peut mettre en ceuvre le plan d’action si le ministre I’a in-
formé par écrit a cet effet.

Mise a jour et avis

(6) L’exploitant avise le ministre de I’achévement de
toute activité visée au paragraphe (1) dans les cing jours
suivant la date d’achévement de I'activité.

Conception et utilisation de
I'équipement de contrble des
émissions

Systeme de controle des vapeurs

Chargement d’essence aux camions

50 L’exploitant d’'une installation veille a ce que les exi-
gences de la norme nationale du Canada CAN/
CGSB-3.1000-2024, intitulée Systémes de récupération
des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence, a
Pexception de celles qui sont relatives a la tenue de dos-
siers et aux rapports, soient respectées lorsqu’un systéme
de controdle des vapeurs est utilisé a I'installation dans le
but de contrdler les émissions de COV provenant du
chargement d’essence aux camions.

Spécifications de conception

51 L’exploitant d’une installation veille a ce que chaque
systeme de controle des vapeurs a l'installation soit ins-
tallé, utilisé et entretenu conformément aux spécifica-
tions de conception.

Conception, utilisation et entretien

52 S’agissant d’'un systéme de récupération des vapeurs
ou d’'un systeme de destruction des vapeurs, I’exploitant
veille a ce que le systeme soit concu, utilisé et entretenu
pour qu’il :

a) collecte toutes les vapeurs rejetées par le réservoir
ou la rampe de chargement en cause, ainsi que par
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(a) collect all vapours discharged from the tank or
loading rack on which it is installed and from any ve-
hicle tanks receiving volatile petroleum liquids from
the loading rack;

(b) capture or destroy the VOCs present in all the col-
lected vapours in accordance with the performance re-
quirements set out in section 57 or 58, as applicable,
for the full range of inlet vapour flow rates and of VOC
concentrations; and

(c) minimize the accumulation of liquid within the
vapour piping.

Free of leaks

53 (1) The operator of a facility must ensure that each
vapour control system at the facility and all piping, tanks,
vehicle tanks and other equipment that connect to the
vapour space are free of vapour leaks and liquid leaks.

Sealed during operation

(2) The operator must ensure that all maintenance
hatches and other openings to the atmosphere in piping,
tanks, vehicle tanks and other equipment that connect to
the vapour space are kept sealed during operation of the
vapour control system, except during maintenance, in-
spection or repair.

Pressure-vacuum vent

(3) If the vapour control system is used to control emis-
sions from a tank equipped with a pressure-vacuum vent,
the operator must ensure that

(a) the pressure-vacuum vent meets the requirements
of section 78 and is inspected and repaired in accor-
dance with sections 104 and 105;

(b) if the vapour control system is a vapour recovery
system or a vapour destruction system, the system and
the pressure-vacuum vent are designed, used and
maintained such that the pressure-vacuum vent re-
mains sealed, except to relieve a vacuum inside the
tank or to relieve pressure inside the tank during an
emergency situation or a failure of the system; and

(c) if the vapour control system is a vapour balancing
system, the system and the pressure-vacuum vent are
designed, used and maintained such that the pressure-
vacuum vent remains sealed, except to relieve a vacu-
um inside the tank, to relieve pressure inside the tank
in excess of the pressure relief setting set out in para-
graph 78(b) or to relieve pressure inside the tank dur-
ing an emergency situation or a failure of the system.

tout réservoir d’'un véhicule recevant des liquides pé-
troliers volatils de la rampe de chargement;

b) capte ou détruit les COV, conformément aux exi-
gences de performance prévues aux articles 57 ou 58,
selon le cas, dans toutes les vapeurs collectées pour
toute la gamme de débits de vapeur a l'entrée et de
concentrations de COV;

¢) minimise l'accumulation des liquides dans la
tuyauterie de vapeur.

Exempt de fuites

53 (1) L'exploitant d’une installation veille a ce que
chaque systéme de controle des vapeurs a I'installation et
tous les tuyaux, réservoirs, réservoirs de véhicules ou
équipements qui sont reliés a l'espace vapeur soient
exempts de fuites de vapeur ou de fuites de liquides.

Scellés pendant le fonctionnement

(2) L’exploitant veille a ce que les trappes d’entretien ou
autres tuyaux, réservoirs, réservoirs de véhicules ou équi-
pements mis a I'air libre, qui sont reliés a 'espace vapeur,
demeurent scellés pendant le fonctionnement du systeme
de contrdle des vapeurs, sauf pendant I'entretien, I'ins-
pection ou la réparation.

Event a pression-dépression

(3) Sile systeme de controle des vapeurs sert a controler
les émissions d’un réservoir muni d’un évent a pression-
dépression, I'exploitant veille a ce que les exigences sui-
vantes soient respectées :

a) 'évent a pression-dépression satisfait aux exi-
gences de l'article 78 et celui-ci est inspecté et réparé
conformément aux articles 104 et 105;

b) si le systeme de controle des vapeurs est un sys-
téme de récupération des vapeurs ou un systéme de
destruction des vapeurs, le systeme et ’évent a pres-
sion-dépression sont concus, utilisés et entretenus de
facon a ce que I'évent a pression-dépression demeure
scellé, sauf pour casser le vide a l'intérieur du réser-
voir ou pour alléger la pression a l'intérieur du réser-
voir pendant une situation d’'urgence ou lors d’une dé-
faillance du systéme;

c) si le systéme de controle des vapeurs est un sys-
téme de retour en boucle des vapeurs, le systeme et
I’évent a pression-dépression sont congus, utilisés et
entretenus de fagon a ce que ’évent a pression-dépres-
sion demeure scellé, sauf pour casser le vide a I'inté-
rieur du réservoir, pour alléger la pression a I'intérieur
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Temporary vapour control system

(4) Subsection (2) does not apply to a temporary vapour
control system that has been installed on a tank under
subsection 43(1) or (3).

Continuous monitoring device

54 (1) The operator of a facility must ensure that each
vapour recovery system or vapour destruction system at
the facility is equipped with a continuous monitoring de-
vice that is considered to be part of the vapour recovery
system or vapour destruction system and that

(a) generates an accurate measurement that indicates
VOC capture or destruction, either by directly measur-
ing VOC concentration in the exhaust gas or by mea-
suring other relevant physical parameters, such as the
temperature of the combustion chamber or exhaust,
the concentration of oxygen in the exhaust or the pres-
ence of a flame;

(b) alerts the operator if VOC capture or destruction
does not meet the performance requirements set out
in section 57 or 58, as applicable; and

(c) operates at all times when the vapour recovery
system or vapour destruction system is in service.

Accurate measurement

(2) A measurement generated by the continuous moni-
toring device is considered to be accurate if the device

(a) measures VOC concentration with an accuracy of
plus or minus 5% of a full-scale reading;

(b) measures temperature with an accuracy of plus or
minus 2°C;

(c) measures any other relevant physical parameter
with an accuracy of plus or minus 5% of a full-scale
reading; or

(d) verifies a relevant non-numeric parameter such
that any inaccuracy or malfunction of the device, in-
cluding an invalid reading, will trigger an alert under
paragraph (1)(b).

du réservoir supérieure au réglage de décharge de la
pression prévu a I’alinéa 78b) ou pour alléger la pres-
sion a l'intérieur du réservoir pendant une situation
d’urgence ou lors d’une défaillance du systeme.

Systéme temporaire de contrdle des vapeurs

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas a un systeme
temporaire de contrdle des vapeurs qui a été installé sur
un réservoir au titre des paragraphes 43(1) ou (3).

Dispositif de surveillance continue

54 (1) L’exploitant d’une installation veille a ce que
chaque systeme de récupération des vapeurs ou chaque
systéeme de destruction des vapeurs a linstallation soit
muni d'un dispositif de surveillance continue, considéré
comme faisant partie du systéme de récupération des va-
peurs ou du systeme de destruction des vapeurs, le-
quel dispositif :

a) produit une mesure exacte de la capture ou la des-
truction des COV, en mesurant soit directement la
concentration de COV dans les gaz d’échappement,
soit d’autres parametres physiques pertinents, tels que
la température de la chambre de combustion ou
d’échappement, la concentration d’oxygéne dans
I’échappement ou la présence d’'une flamme;

b) alerte 'exploitant lorsque la capture ou la destruc-
tion des COV ne satisfait pas aux exigences de perfor-
mance prévues aux articles 57 ou 58, selon le cas;

c) fonctionne en tout temps lorsque le systéme de ré-
cupération des vapeurs ou le systeme de destruction
des vapeurs est en service.

Mesure exacte

(2) La mesure générée par le dispositif de surveillance
continue est considérée comme étant exacte dans les cas
suivants :

a) si le dispositif mesure la concentration de COV, il le
fait avec une exactitude de plus ou moins 5 % de la
pleine échelle;

b) si le dispositif mesure la température, il le fait avec
une exactitude de plus ou moins 2 °C;

c) si le dispositif mesure tout autre parametre phy-
sique pertinent, il le fait avec une exactitude de plus
ou moins 5 % de I’étendue de 1’échelle;

d) si le dispositif vérifie un parametre non numérique
pertinent d’'une maniere telle que toute inexactitude
ou tout mauvais fonctionnement du dispositif, y com-
pris une valeur mesurée invalide, déclenche une alerte
aux termes de I’alinéa (1)b).
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Relevant parameters

(3) For the purposes of paragraphs (1)(a) and (2)(c) and
(d), a measurement of a parameter is considered relevant
to VOC capture or destruction performance if the design
specifications of the vapour recovery system or vapour
destruction system, including any relevant performance
testing conducted during design or commissioning of the
system, establish that it meets the performance require-
ments set out in section 57 or 58, as applicable, when the
parameter is maintained in a specific state or at a specific
value or within a range of specific values.

Standard operating procedures

55 The operator of a facility must, for each vapour con-
trol system at the facility, keep written standard operat-
ing procedures that

(a) are available at the facility to all individuals who
operate or maintain the vapour control system; and

(b) contain all information required to operate and
maintain the vapour control system.

Operation

56 (1) The operator of a facility must ensure that each
vapour control system at the facility operates whenever
vapours are displaced from the tank on which it is in-
stalled, and when the loading rack on which it is installed
is used to load volatile petroleum liquids or to perform
switch loading.

Exceptions
(2) Despite subsection (1),

(a) the operation of the vapour control system may be
interrupted for periods of maintenance or repair for
which the total duration does not exceed 5% of the pe-
riods in a calendar year during which the tank or the
loading rack is in service; and

(b) if the vapour control system is a vapour balancing
system, the operator is not required to ensure that it
operates when switch loading is performed.

Performance — emissions

57 (1) The operator of a facility must ensure that each
vapour recovery system or vapour destruction system at
the facility does not emit more than 10 g of VOCs per m?

Pertinence des paramétres

(3) Pour l'application des alinéas (1)a) et (2)c) et d), la
mesure d’un parameétre est considérée pertinente a la dé-
monstration de la performance de la capture ou de la
destruction des COV si les spécifications de conception
du systéme de récupération des vapeurs ou du systeme
de destruction des vapeurs, y compris tout essai de per-
formance pertinent réalisé pendant la conception ou la
mise en service du systéme, établissent que celui-ci satis-
fait aux exigences de performance des articles 57 ou 58,
selon le cas, lorsque le parameétre est maintenu dans un
état spécifique ou a une valeur ou dans une plage de va-
leurs spécifiques.

Procédures d’utilisation normalisées

55 L’exploitant d’une installation conserve, par écrit,
pour chaque systéme de controle des vapeurs a I'installa-
tion, des procédures d’utilisation normalisées :

a) qui sont mises a la disposition, a I'installation, de
toute personne qui utilise ou entretient le systéme de
controdle des vapeurs;

b) qui contiennent tous les renseignements néces-
saires pour l'emploi et l'entretien du systeme de
controdle des vapeurs.

Fonctionnement

56 (1) L’exploitant d’une installation veille a ce que
chaque systeme de contrdle des vapeurs soit en état de
marche lorsque des vapeurs sont déplacées du réservoir
en cause et lorsque la rampe de chargement en cause est
utilisée pour le chargement de liquides pétroliers volatils
ou le chargement en alternance.

Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) le fonctionnement du systeme de controle des va-
peurs peut étre interrompu pour des périodes d’entre-
tien ou de réparation pour une durée totale ne dépas-
sant pas 5 %, au cours d'une année civile, des périodes
au cours desquelles le réservoir ou la rampe de charge-
ment est en service;

b) si le systeme de controle des vapeurs est un sys-
téme de retour en boucles des vapeurs, I'exploitant
n’est pas tenu de veiller a ce qu’il fonctionne lorsqu’il
effectue un chargement en alternance.

Performance — émissions

N

57 (1) L’exploitant d’une installation veille a ce que
chaque systeme de récupération des vapeurs ou chaque
systeme de destruction des vapeurs, a linstallation,
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of vapour vented or 10 g of VOCs per standard m? of
volatile petroleum liquid loaded on a one-hour averaged
basis.

Exception — benzene concentration

(2) Despite subsection (1), if the benzene concentration
of the volatile petroleum liquid is equal to or exceeds 20%
by weight, the operator must ensure that the vapour re-
covery system or vapour destruction system does not
emit more than 1 g of VOCs per m? of vapour vented or 1
g of VOCs per standard m? of volatile petroleum liquid
loaded on a one-hour averaged basis.

Performance — temporary or existing systems

58 (1) Despite subsection 57(1), the operator of a facility
must ensure that each temporary vapour control system,
existing vapour recovery system or existing vapour de-
struction system at the facility does not emit more than
35 g of VOCs per m? of vapour vented or 35 g of VOCs per
standard m? of volatile petroleum liquid loaded on a one-
hour averaged basis.

Exception — benzene concentration

(2) Despite subsection (1), if the benzene concentration
of the volatile petroleum liquid is equal to or exceeds 20%
by weight, the operator must ensure that the temporary
vapour control system, existing vapour recovery system
or existing vapour destruction system does not emit more
than 5 g of VOCs per m? of vapour vented or 5 g of VOCs
per standard m? of volatile petroleum liquid loaded on a
one-hour averaged basis.

Compatible fittings

59 (1) Before a volatile petroleum liquid is loaded at a
facility, the operator of the facility must ensure that the
vehicle tank into or from which the liquid is loaded is
equipped with interconnecting fittings that are compati-
ble with the fittings of the vapour control system being
used during loading.

Vehicle tank free of leaks

(2) Before the volatile petroleum liquid is loaded, the op-
erator must also ensure that the vehicle tank is free of
vapour leaks in accordance with the applicable standards
and, if the vehicle is a truck, that the truck tank has been
tested annually in accordance with the requirements set
out in section 5.3.1 of the National Standard of Canada
CAN/CGSB-3.1000-2024, entitled Vapour Control Sys-
tems in Gasoline Distribution Networks.

n’émette pas plus de 10 g de COV par métre cube de va-
peur évacuée ou plus de 10 g de COV par m? normalisé de
liquide pétrolier volatil chargé, en moyenne par heure.

Exception — concentration de benzéne

(2) Malgré le paragraphe (1), si la concentration de ben-
zéne du liquide pétrolier volatil est égale ou supérieure a
20 % en poids, 'exploitant veille a ce que le systéme de
récupération des vapeurs ou le systeme de destruction
des vapeurs n’émettent pas plus de 1 g de COV par meétre
cube de vapeur évacuée ou plus de 1 g de COV par m?
normalisé de liquide pétrolier volatil chargé, en moyenne
par heure.

Performance — systémes temporaires ou existants

58 (1) Malgré le paragraphe 57(1), l'exploitant d’'une
installation veille a ce que chaque systeme de récupéra-
tion des vapeurs existant, chaque systéme de destruction
des vapeurs existant ou chaque systéme temporaire de
controle des vapeurs, a linstallation, n’émette pas plus
de 35 g de COV par metre cube de vapeur évacuée ou plus
de 35 g de COV par m?® normalisé de liquide pétrolier vo-
latil chargé, en moyenne par heure.

Exception — concentration de benzéne

(2) Malgré le paragraphe (1), si la concentration de ben-
zene du liquide pétrolier volatil est égale ou supérieure a
20 % en poids, 'exploitant veille a ce que le systeme de
récupération des vapeurs existant, le systeme de destruc-
tion des vapeurs existant ou le systéeme temporaire de
controle des vapeurs n’émette pas plus de 5 g de COV par
meétre cube de vapeur évacuée ou plus de 5 g de COV par
m? normalisé de liquide pétrolier volatil chargé, en
moyenne par heure.

Raccords compatibles

59 (1) Avant le chargement de liquides pétroliers vola-
tils d’une installation, 'exploitant de I'installation veille a
ce que le réservoir du véhicule dans lequel ou duquel les
liquides sont chargés soit muni de raccords d’intercon-
nexion compatibles avec ceux du systeme de controle des
vapeurs utilisé lors du chargement.

Réservoir de véhicule exempt de fuites

(2) Avant le chargement de liquides pétroliers volatils,
Pexploitant veille a ce que le réservoir du véhicule soit
exempt de fuites de vapeur, conformément aux normes
applicables, et, s’agissant d'un camion, que son réservoir
ait fait l'objet de l'essai annuel conformément a l'article
53.1 de la norme nationale du Canada CAN/
CGSB-3.1000-2024, intitulée Systémes de récupération
des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence.
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Internal Floating Roofs

Installation

60 The operator of a facility must ensure that each inter-
nal floating roof at the facility and all of its components,
including seals and fittings, are installed in accordance
with its design specifications.

Float on surface of liquid

61 (1) The operator must ensure that each internal
floating roof floats at all times on the surface of the liquid
and moves freely with changes in the liquid level.

Maximum 30 days

(2) Despite subsection (1) and subject to subsection (3),
an internal floating roof may rest on a support structure
or otherwise be suspended for a total duration not ex-
ceeding 30 days in a calendar year.

More than 30 days

(3) An internal floating roof may rest on a support struc-
ture or otherwise be suspended for more than 30 days in
a calendar year if the diameter of the tank is 10 m or less
and the tank is used after a batch or semi-batch process
to temporarily hold liquid for quality control or testing
purposes.

Multiple floatation compartments

62 (1) The operator must ensure that each internal
floating roof with multiple floatation compartments is ca-
pable of remaining afloat on the surface of the liquid with

(a) one pontoon or compartment punctured and
flooded with liquid, if the diameter of the roof is 6 m
or less;

(b) the deck and two adjacent pontoons punctured
and flooded with liquid, if the roof is a single-deck
pontoon type roof and has a diameter greater than 6
m; or

(c) two adjacent compartments punctured and flood-
ed with liquid, if the roof is a double-deck type roof
and has a diameter greater than 6 m.

Double dead weight

(2) The operator must ensure that each internal floating
roof is capable of supporting at least double its dead
weight, including the weight of all roof components and
the force exerted by all seals during the filling of a tank.

Toit flottant interne

Installation

60 L’exploitant d’une installation veille a ce que chaque
toit flottant interne a l'installation et ses composants —
notamment les joints et les raccords — soient installés
conformément aux spécifications de conception.

Flottaison a la surface du liquide

61 (1) L’exploitant veille a ce que chaque toit flottant in-
terne flotte en tout temps sur la surface du liquide et suit
librement les variations du niveau du liquide.

Au plus trente jours

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du para-
graphe (3), le toit flottant interne peut reposer sur une
structure de support ou un systéme de suspension pour
une durée totale ne dépassant pas trente jours par année
civile.

Plus de trente jours

(3) Le toit flottant interne peut reposer sur une structure
de support ou un systéme de suspension pendant plus de
trente jours par année civile si le diamétre du réservoir
est de 10 m ou moins et s’il est utilisé apres un procédé
discontinu ou semi-discontinu de rétention temporaire
du liquide a des fins de controle de la qualité ou d’essai.

Compartiments de flottaisons multiples

62 (1) L’exploitant veille a ce que chaque toit flottant in-
terne a compartiments de flottaisons multiples reste a
flot sur la surface du liquide avec, selon le cas :

a) un flotteur ou un compartiment perforé et inondé
de liquide, si le diametre du toit est inférieur ou égal a
6 m;

b) le pont et deux flotteurs adjacents perforés et inon-
dés de liquide, si le toit est de type flotteur a simple
pont et que son diameétre est supérieur a 6 m;

c) deux compartiments adjacents perforés et inondés
de liquide, si le toit est de type double pont et que son
diametre est supérieur a 6 m.

Double de son poids mort

(2) L’exploitant veille a ce que chaque toit flottant in-
terne soit en mesure de soutenir au moins le double de
son poids mort, lequel comprend le poids de tous les
composants du toit, ainsi que la force exercée par les
joints pendant le remplissage d’un réservoir.
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Exposed seams

63 The operator must ensure that each seam in an inter-
nal floating roof that is exposed to vapour or liquid

(a) is free of vapour leaks and liquid leaks; and

(b) has an estimated life expectancy equal to the esti-
mated life expectancy of the roof.

Continuous vapour-tight enclosure

64 (1) The operator must ensure that each internal
floating roof is equipped with one or more rim seals that
form a continuous vapour-tight enclosure around the en-
tire perimeter of the floating roof, except where the rim
seals are in contact with the tank wall, in which case the
seal gaps must meet the requirements set out in subsec-
tion 65(2).

Rim seals — types
(2) The following rim seal configurations are permitted:

(a) a primary seal and one or more secondary seals of
any kind; and

(b) a primary seal that is either

(i) a foam seal or liquid-filled seal that rests in con-
tinuous contact with the surface of the liquid, or

(ii) a mechanical shoe seal, measuring at least 30
cm in height, composed of a curved metal sheet de-
signed to be in continuous contact with the tank
wall for a distance extending at least 10 cm above
and 10 cm below the surface of the liquid.

Gap between seal and wall of tank

65 (1) Any space that is between the rim seal of the in-
ternal floating roof and the wall of the tank and through
which a uniform cylindrical probe with a diameter of 0.3
cm can pass freely is considered to be a seal gap which
must be measured under the control conditions and in
accordance with the procedure described in Schedule 4.

Size
(2) Subject to subsection (3), the operator must ensure

that the seal gaps in each seal are less than the following
dimensions:

(a) if the seal is the primary seal,

Joints exposés

63 L’exploitant veille a ce que chaque joint du toit flot-
tant interne exposé a la vapeur ou au liquide possede les
qualités suivantes :

a) il est exempt de fuites de vapeur et de fuites de li-
quides;

b) il a une durée utile prévue égale a celle du toit.

Enceinte continue et étanche a la vapeur

64 (1) L’exploitant veille a ce que chaque toit flottant in-
terne soit muni d’au moins un joint de rebord qui forme
une enceinte continue et étanche a la vapeur sur tout le
périmetre du toit flottant, sauf 1a ou le joint de rebord est
en contact avec la paroi du réservoir, auquel cas l'inters-
tice de joint doit étre conforme aux exigences prévues au
paragraphe 65(2).

Joints de rebord — types

(2) Les configurations ci-apres de joints de rebord sont
permises :

a) un joint primaire et un ou plusieurs joints secon-
daires, de tout type;

b) un seul joint primaire de 'un des types suivants :

(i) un joint de mousse ou un joint rempli de liquide
qui reste en contact permanent avec la surface du
liquide,

(ii) un joint mécanique a sabot mesurant au moins
30 cm de hauteur et constitué d’une feuille de métal
incurvée concgue pour étre en contact continu avec
la paroi du réservoir sur une distance d’au moins 10
cm au-dessus et au-dessous de la surface du li-
quide.

Interstice entre le joint et la paroi du réservoir

65 (1) Tout espace entre le joint de rebord du toit flot-
tant interne et la paroi du réservoir par lequel peut pas-
ser librement une sonde cylindrique uniforme de 0,3 cm
de diametre est considéré comme étant un interstice de
joint, lequel est mesuré dans les conditions de controéle
prévues a l'annexe 4 et conformément a la marche a
suivre établie a cette annexe.

Dimensions

(2) Sous réserve du paragraphe (3), I'exploitant veille a
ce que les interstices de chaque joint soient inférieurs aux
dimensions suivantes :

a) s’agissant d’un joint de rebord qui est un joint pri-
maire :
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(i) 4 cm wide at every point between the seal and
the wall of the tank, and

(ii) a cumulative total of 200 cm? per metre of the
tank’s diameter; and

(b) if the seal is a secondary seal,

(i) 1.3 cm wide at every point between the seal and
the wall of the tank, and

(if) a cumulative total of 20 cm? per metre of the
tank’s diameter.

More than one secondary seal

(3) If the internal floating roof is equipped with more
than one secondary seal, the operator must ensure that at
least one of the secondary seals meets the size require-
ments set out in subparagraphs (2)(b)(i) and (ii).

Openings

66 (1) Subject to subsections (2) and (3), the operator
must ensure that each opening in the deck of an internal
floating roof is sealed at all times such that they are free
of vapour leaks and liquid leaks.

Opening — moving component

(2) The operator must ensure that each opening in the
deck of the internal floating roof that allows a component
of the tank to move relative to the floating roof when the
liquid level in the tank changes is equipped with

(a) a flexible sleeve that encloses the component; or

(b) a gasket that is in contact with the entire perime-
ter of the component and, if there is an internal space
in the component that allows for the passage of
vapour, an internal float.

Exceptions

(3) The operator may unseal an opening when necessary
to prevent excess pressure or vacuum in the tank during
exceptional circumstances outside of the tank's normal
operating conditions or when necessary for tank mainte-
nance, inspection or repair.

Rims
67 The operator must ensure that each internal floating
roof is equipped, around its periphery and around all of

(i) 4 cm de large en tout point entre le joint et la pa-
roi du réservoir,

(ii) un total cumulé des interstices de 200 cm? par
meétre de diameétre du réservoir;

b) s’agissant d’'un joint de rebord qui est un joint se-
condaire :

(i) 1,3 cm de large en tout point entre le joint et la
paroi du réservoir,

(ii) un total cumulé des interstices de 20 cm? par
meétre de diametre du réservoir;

Plusieurs joints secondaires

(3) Si le toit flottant interne est muni de plusieurs joints
secondaires, I'exploitant veille a ce qu’au moins un de ces
joints soit conforme aux exigences prévues aux sous-ali-
néas (2)b)(i) et (ii).

Ouvertures

66 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), I'exploi-
tant veille a ce que chaque ouverture du pont du toit flot-
tant interne soit scellée en tout temps de facon a ce
qu’elle soit exempte de fuites de vapeur et de fuites de li-
quides.

Ouvertures — composante mobile

(2) L’exploitant veille a ce que chaque ouverture du pont
du toit flottant interne, qui permet a une composante du
réservoir de suivre les changements du niveau du liquide
dans le réservoir, soit munie de I'un ou I'autre des dispo-
sitifs suivants :

a) un manchon flexible qui forme une enceinte autour
de la composante;

b) un joint d’étanchéité qui est en contact avec tout le
périmetre de la composante et, lorsqu’un espace a I'in-
térieur de la composante permet le passage de la va-
peur, un flotteur interne.

Exceptions

(3) L’exploitant peut desceller une ouverture lorsque cela
est nécessaire pour éviter quune pression ou qu’un vide
excessifs ne s’accumule dans le réservoir lors de circons-
tances exceptionnelles en dehors des conditions nor-
males de fonctionnement du réservoir, ou lorsque cela
est nécessaire pour son entretien, son inspection ou sa
réparation.

Rebords

67 L'exploitant veille a ce que chaque toit flottant in-
terne soit muni de rebords, a la périphérie du toit et
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its openings, with rims that are free of vapour leaks and
liquid leaks and that extend

(a) at least 15 cm above the liquid, except for the rims
around drains; and

(b) at least 10 cm below the liquid, except for the rims
around vents or vacuum breakers.

Materials

68 The operator must ensure that each component of an
internal floating roof is made of materials that

(a) are impermeable to vapours;

(b) are chemically compatible with the liquid in the
operating environment such that they do not suffer
damage that reduces the emissions control efficacy of
the component during its estimated life expectancy;
and

(c) are physically compatible with weather conditions
at the facility such that they do not suffer damage that
reduces the emissions control efficacy of the compo-
nent during its estimated life expectancy.

External Floating Roofs

Installation

69 The operator of a facility must ensure that each ex-
ternal floating roof at the facility and all of its compo-
nents, including seals and fittings, are installed in accor-
dance with its design specifications.

Float on surface of the liquid

70 (1) The operator must ensure that each external
floating roof floats at all times on the surface of the liquid
and moves freely with changes in the liquid level.

Maximum 30 days

(2) Despite subsection (1), an external floating roof may
rest on a support structure or otherwise be suspended for
a total duration not exceeding 30 days in a calendar year.

Multiple floatation compartments

71 (1) The operator must ensure that each external
floating roof is a single-deck pontoon type roof or dou-
ble-deck type roof that is capable of remaining afloat on
the surface of the liquid with

autour de toutes ses ouvertures, qui sont exempts de
fuites de vapeur et de fuites de liquides et qui respectent
les conditions suivantes :

a) ils s’étendent jusqu’au moins 15 cm au-dessus du
liquide, sauf pour les rebords autour des drains;

b) ils s’étendent jusqu’au moins 10 cm au-dessous du
liquide, sauf pour les rebords autour des évents ou des
brise-vides.

Matériaux

68 L'exploitant veille a ce que chaque composant des
toits flottants internes soit fait de matériaux qui sont, a la
fois :

a) imperméables aux vapeurs;

b) compatibles chimiquement avec le liquide dans
I'environnement opérationnel, de sorte qu’ils ne su-
bissent pas de dommages qui réduisent l'efficacité du
controle des émissions du composant pendant sa du-
rée utile prévue;

c) compatibles physiquement avec les conditions mé-
téorologiques a l'installation, de sorte qu’ils ne su-
bissent pas de dommages qui réduisent 'efficacité du
contrdle des émissions du composant pendant sa du-
rée utile prévue.

Toit flottant externe

Installation

69 L’exploitant d’'une installation veille a ce que chaque
toit flottant externe et ses composants — notamment les
joints et les raccords —, a l'installation, soient installés
conformément aux spécifications de conception.

Flottaison a la surface du liquide

70 (1) L’exploitant veille a ce que chaque toit flottant
externe flotte en tout temps sur la surface du liquide et
suit librement les variations du niveau du liquide.

Au plus trente jours

(2) Malgré le paragraphe (1), le toit flottant externe peut
reposer sur une structure de support ou un systéme de
suspension pour une durée totale ne dépassant pas trente
jours par année civile.

Compartiments de flottaisons multiples

\

71 (1) L’exploitant veille a ce que chaque toit flottant
externe soit de type flotteur & simple pont ou de type
double pont et qu’il reste a flot sur la surface du liquide
avec, selon le cas :
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(a) one pontoon or compartment punctured and
flooded with liquid, if the diameter of the roof is 6 m
or less;

(b) the deck and two adjacent pontoons punctured
and flooded with liquid, if the roof is a single-deck
pontoon type roof and has a diameter greater than 6
m; or

(c) two adjacent compartments punctured and flood-
ed with liquid, if the roof is a double-deck type roof
and has a diameter greater than 6 m.

Rain

(2) The operator must ensure that each external floating
roof is capable of remaining afloat on the surface of the
liquid after receiving 25 cm of rain over the surface of its
deck in a 24-hour period with the primary drains dis-
abled, unless the external floating roof is a double-deck
type roof equipped with functional emergency drains that
are designed to reduce the accumulation of water on the
roof to a volume that the roof may safely support.

Ice or snow

(3) The operator must ensure that each external floating
roof is designed and maintained to remain afloat on the
surface of the liquid under an accumulation of ice or
snow that is reasonably expected at the geographic loca-
tion of the facility.

Exposed seams

72 The operator must ensure that each seam in an exter-
nal floating roof that is exposed to vapour or liquid

(a) is free of vapour leaks and liquid leaks; and

(b) has an estimated life expectancy equal to the esti-
mated life expectancy of the roof.

Continuous vapour-tight enclosure

73 (1) The operator must ensure that each external
floating roof is equipped with a primary seal and a sec-
ondary seal that form a continuous vapour-tight enclo-
sure around the entire perimeter of the floating roof, ex-
cept where the seals are in contact with the tank wall, in
which case the seal gaps must meet the requirements set
out in subsection 74(2).

Primary seal — types

(2) The operator must ensure that each primary seal is of
one of the following types:

(a) a foam seal or liquid-filled seal that rests in contin-
uous contact with the surface of the liquid; or

a) un flotteur ou un compartiment perforé et inondé
de liquide, si le diameétre du toit est inférieur ou égal a
6 m;

b) le pont et deux flotteurs adjacents perforés et inon-
dés de liquide, si le toit est de type flotteur a simple
pont et que son diamétre est supérieur a 6 m;

c) deux compartiments adjacents perforés et inondés
de liquide, si le toit est de type double pont et que son
diametre est supérieur a 6 m.

Pluie

(2) L’exploitant veille a ce que chaque toit flottant ex-
terne reste a flot sur la surface du liquide apres avoir re-
¢u, sur la surface du pont, 25 cm de pluie en vingt-quatre
heures, les drains primaires étant désactivés, sauf si le
toit est de type double pont muni de drains d'urgence qui
fonctionnent et qui sont concgus pour réduire 'accumula-
tion d’eau sur le toit a un volume que le toit peut suppor-
ter en toute sécurité.

Glace et neige

(3) L’exploitant veille a ce que chaque toit flottant ex-
terne soit congu et entretenu pour rester a flot sur la sur-
face du liquide en cas d’accumulation de glace ou de
neige qu’il est raisonnable de s’attendre a recevoir a I'ins-
tallation compte tenu de son emplacement géographique.

Joints exposés

72 L’exploitant veille a ce que chaque joint du toit flot-
tant externe exposé a la vapeur ou au liquide posséde les
qualités suivantes :

a) il est exempt de fuites de vapeur et de fuites de li-
quides;

b) il a une durée utile prévue égale a celle du toit.

Enceinte continue et étanche a la vapeur

73 (1) L’exploitant veille a ce que chaque toit flottant
externe soit muni d’un joint primaire et d’un joint secon-
daire qui forment ensemble une enceinte continue et
étanche a la vapeur sur tout le périmetre du toit flottant,
sauf 1a ou ces joints sont en contact avec la paroi du ré-
servoir, auquel cas les interstices de joint doivent étre
conformes aux exigences prévues au paragraphe 74(2).

Joints primaires — types
(2) L’exploitant veille a ce que chaque joint primaire soit
de I'un des types suivants :
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(b) a mechanical shoe seal composed of a curved met-
al sheet designed to be in continuous contact with the
tank wall for a distance extending at least 60 cm above
and 10 cm below the surface of the liquid.

Secondary seal — type

(3) The operator must ensure that each secondary seal is
of a type that is mounted on the rim of the external float-
ing roof.

Peripheral structure

(4) A peripheral structure that covers a primary or sec-
ondary seal for the primary purpose of providing it shel-
ter from rain, snow or ultraviolet radiation is not consid-
ered to be a secondary seal.

Gap between seal and wall of tank

74 (1) Any space that is between the rim seal of the ex-
ternal floating roof and the wall of the tank is considered
to be a seal gap, which must be measured under the con-
trol conditions and in accordance with the procedure de-
scribed in Schedule 4.

Size
(2) Subject to subsection (3), the operator must ensure

that the seal gaps in each seal are less than the following
dimensions:

(a) if the seal is the primary seal,

(i) 4 cm wide at every point between the seal and
the wall of the tank, and

(ii) a cumulative total of 200 cm? per metre of the
tank’s diameter; and

(b) if the seal is a secondary seal,

(i) 1.3 cm wide at every point between the seal and
the wall of the tank, and

(ii) a cumulative total of 20 cm? per metre of the
tank’s diameter.

More than one secondary seal

(3) If the external floating roof is equipped with more
than one secondary seal, the operator must ensure that at

a) un joint de mousse, ou un joint rempli de liquide,
qui reste en contact permanent avec la surface du
liquide;

b) un joint mécanique a sabot constitué d’'une feuille
de métal incurvée concue pour étre en contact continu
avec la paroi du réservoir sur une distance d’au moins
60 cm au-dessus de la surface du liquide et d’au moins
10 cm au-dessous de la surface du liquide.

Joints secondaires — type

(3) L’exploitant veille a ce que chaque joint secondaire
soit du type qui peut étre monté sur le rebord du toit flot-
tant externe.

Structure périphérique

(4) Une structure périphérique qui recouvre un joint pri-
maire ou un joint secondaire dans le but principal de le
protéger de la pluie, de la neige ou des rayons ultraviolets
n’est pas considérée comme étant un joint secondaire.

Interstice entre le joint et la paroi du réservoir

74 (1) Tout espace entre le joint de rebord du toit flot-
tant externe et la paroi du réservoir est considéré comme
étant un interstice de joint, lequel est mesuré dans les
conditions de contrdle prévues a 'annexe 4 et conformé-
ment a la marche a suivre établie a cette annexe.

Dimensions

(2) Sous réserve du paragraphe (3), I'exploitant veille a
ce que les interstices de chaque joint soient inférieurs aux
dimensions suivantes :

a) s’agissant d’un joint de rebord qui est un joint pri-
maire :

(i) 4 cm de large en tout point entre le joint et la pa-
roi du réservoir,

(ii) un total cumulé des interstices de 200 cm? par
metre de diamétre du réservoir;

b) s’agissant d’un joint de rebord qui est un joint se-
condaire :

(i) 1,3 cm de large en tout point entre le joint et la
paroi du réservoir,

(ii) un total cumulé des interstices de 20 cm? par
meétre de diameétre du réservoir;

Plusieurs joints secondaires

(3) Sile toit flottant externe est muni de plusieurs joints
secondaires, ’exploitant veille a ce qu’au moins un de ces
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least one of the secondary seals meets the size require-
ments set out in subparagraphs (2)(b)(i) and (ii).

Openings

75 (1) Subject to subsections (2) to (4), the operator
must ensure that each opening in the deck of an external
floating roof is sealed at all times such that it is free of
vapour leaks and liquid leaks.

Emergency drain

(2) The operator must ensure that each opening in the
deck of the external floating roof that is an emergency
drain is equipped with a cover that encloses at least 90%
of the area of the opening.

Opening — passage of moving component

(3) The operator must ensure that each opening in the
deck of the external floating roof that allows a compo-
nent of the tank to move relative to the floating roof
when the liquid level in the tank changes is equipped
with

(a) aflexible sleeve that encloses the component; or

(b) a gasket that is in contact with the entire perime-
ter of the component and, if there is an internal space
in the component that allows for the passage of
vapour, an internal float.

Exceptions

(4) The operator may unseal an opening when necessary
to prevent excess pressure or vacuum in the tank during
exceptional circumstances outside of the tank's normal
operating conditions or when necessary for tank mainte-
nance, inspection or repair.

Rims

76 The operator must ensure that each external floating
roof is equipped, around its periphery and around all of
its openings, with rims that are free of vapour leaks and
liquid leaks and that extend at least 10 cm below the lig-
uid, except for the rims around vents or vacuum break-
ers.

Materials

77 The operator must ensure that each component of an
external floating roof is made of materials that

(a) are impermeable to vapours;

joints soit conforme aux exigences de dimensions
prévues aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii).

Ouvertures

75 (1) Sous réserve des paragraphes (2) a (4), 'exploi-
tant veille a ce que chaque ouverture du pont du toit flot-
tant externe soit scellée en tout temps de facon a ce
qu’elle soit exempte de fuites de vapeur et de fuites de li-
quides.

Drain d'urgence

(2) L’exploitant veille a ce que chaque ouverture dans le
pont du toit flottant externe qui sert de drain durgence
soit munie d’un couvercle qui forme une enceinte autour
d’au moins 90 % de la superficie de 'ouverture.

Ouvertures — composante mobile

(3) L’exploitant veille a ce que chaque ouverture du pont
du toit flottant externe qui permet & une composante du
réservoir de suivre les changements du niveau du liquide
dans le réservoir soit munie de I'un des dispositifs sui-
vants :

a) un manchon flexible qui forme une enceinte autour
de la composante;

b) un joint d’étanchéité qui est en contact avec tout le
périmetre de la composante et, lorsqu’un espace a I'in-
térieur de la composante permet le passage de la va-
peur, un flotteur interne.

Exceptions

(4) L’exploitant peut desceller une ouverture lorsque cela
est nécessaire pour éviter quune pression ou qu’un vide
excessifs ne s’accumule dans le réservoir lors de circons-
tances exceptionnelles en dehors des conditions nor-
males de fonctionnement du réservoir, ou lorsque cela
est nécessaire pour son entretien, son inspection ou sa
réparation.

Rebords

76 L’exploitant veille a ce que chaque toit flottant ex-
terne soit muni de rebords, a la périphérie du toit et au-
tour de toutes ses ouvertures, qui sont exempts de fuites
de vapeur et de fuites de liquides et qui s’étendent jus-
qu’au moins 10 cm au-dessous du liquide, sauf pour les
rebords autour des évents ou des brise-vides.

Matériaux

77 Lexploitant veille a ce que chaque composant des
toits flottants externes soit fait de matériaux qui sont, a la
fois :

a) imperméables aux vapeurs;

Current to November 27, 2025
Last amended on July 5, 2025

A jour au 27 novembre 2025

Derniére modification le 5 juillet 2025



Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations

VOC Emissions Control

Design and Use of Emissions Control Equipment

External Floating Roofs

Sections 77-80

Reglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

Controéle des émissions de COV

Conception et utilisation de I'équipement de contréle des émissions

Toit flottant externe

Articles 77-80

(b) are chemically compatible with the liquid in the
operating environment such that they do not suffer
damage that reduces the emissions control efficacy of
the component during its estimated life expectancy;
and

(c) are physically compatible with weather conditions
expected at the facility such that they do not suffer
damage that reduces the emissions control efficacy of
the component during its estimated life expectancy.

Pressure-Vacuum Vents

Requirements

78 The operator of a facility must ensure that each pres-
sure-vacuum vent at the facility meets the following re-
quirements:

(a) it must close and form a seal that is free from
vapour leaks and liquid leaks when there is no pres-
sure differential between the inside of the tank and the
atmosphere;

(b) its pressure and vacuum relief settings must be set
to the maximum pressure and vacuum that is allow-
able within the limits of the tank design pressure; and

(c) it must be installed, operated and calibrated in ac-
cordance with its design specifications.

Ventilation

79 The operator must ensure that the tank opens to the
atmosphere only through the pressure-vacuum vent, ex-
cept during sampling or tank maintenance, inspection or
repair.

Alternative Emissions Control
Equipment

Application for permit

80 (1) The operator of a facility may apply to the Minis-
ter for a permit to use alternative emissions control
equipment on tanks or loading racks at the facility rather
than the emissions control equipment required under
any of sections 38 to 40 and 42.

Prohibited substitutions

(2) However, the operator may not apply for a permit to
use

(a) an internal floating roof or external floating roof in
place of a vapour control system; or

b) compatibles chimiquement avec le liquide dans
Ienvironnement opérationnel, de sorte qu’ils ne su-
bissent pas de dommages qui réduisent 'efficacité du
controle des émissions du composant pendant sa du-
rée utile prévue;

c) compatibles physiquement avec les conditions mé-
téorologiques prévues a linstallation, de sorte qu’ils
ne subissent pas de dommages qui réduisent l'efficaci-
té du controle des émissions du composant pendant sa
durée utile prévue.

Event a pression-dépression

Exigences

78 L’exploitant d’une installation veille a ce que chaque
évent a pression-dépression a linstallation respecte les
exigences suivantes :

a) il se ferme et forme un scellé exempt de fuites de
vapeur et de fuites de liquides lorsqu’il n’y a pas de
différence de pression entre I'intérieur du réservoir et
I’atmosphere;

b) les réglages de décharge de la pression et du vide
sont réglés aux valeurs maximales de pression et de
vide, sous réserve des tolérances admises pour la pres-
sion nominale du réservoir;

c) il est installé, utilisé et étalonné conformément aux
spécifications de conception.

Ventilation

79 L’exploitant veille a ce que le réservoir ne puisse étre
mis a lair libre que par I'évent a pression-dépression,
sauf pendant I’échantillonnage ou pendant I’entretien du
réservoir, son inspection ou sa réparation.

Equipement de controle des
émissions de rechange

Demande de permis

80 (1) L’exploitant d’une installation peut présenter au
ministre une demande de permis pour utiliser un type
d’équipement de controle des émissions de rechange sur
des réservoirs ou des rampes de chargement a I'installa-
tion plut6t que celui visé a I’'un des articles 38 a 40 et 42.

Substitutions prohibées

(2) Toutefois, la demande de permis ne peut étre présen-
tée aI’égard des équipements de rechange suivants :
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(b) a pressure-vacuum vent in place of an internal
floating roof, external floating roof or vapour control
system.

Contents of application

(3) The permit application must contain the information
referred to in Schedule 5 and may be submitted for more
than one of the operator’s facilities.

Clarifications or additional information

(4) The Minister may, on receiving the permit applica-
tion, require that the applicant provide any clarifications
or additional information if they are necessary for the ap-
plication to be considered.

Issuance

81 (1) The Minister may issue a permit referred to in
subsection 80(1) if the Minister has determined that the
information provided in the application demonstrates
that the alternative emissions control equipment is, in all
situations in which it would be used, at least as effective
at controlling VOC emissions as the emissions control
equipment that it would replace.

Permit - information

(2) The issued permit must set out the following infor-
mation:

(a) the period of validity of the permit;

(b) the names of the facilities to which the permit re-
lates;

(c) the identifiers of the tanks and loading racks that
may be equipped with the alternative emissions con-
trol equipment;

(d) the situations in which the alternative emissions
control equipment may be used; and

(e) the conditions to be met while using the alterna-
tive emissions control equipment.

Permit - conditions

(3) For the purposes of paragraph (2)(e), the Minister
may set out conditions in the permit respecting;:

(a) the design and operation of the alternative emis-
sions control equipment;

a) un toit flottant interne ou un toit flottant externe

comme équipement de rechange a un systéme de
controdle des vapeurs;

b) un évent a pression-dépression comme équipe-
ment de rechange a un toit flottant interne, a un toit
flottant externe ou a un systéme de contrdle des va-
peurs.

Contenu de la demande

(3) La demande de permis, qui peut étre présentée a
I’égard de plus d’une installation, contient les renseigne-
ments prévus a 'annexe 5.

Précisions ou renseignements supplémentaires

(4) Le ministre peut, a la réception de la demande de
permis, exiger du demandeur toute précision ou tout ren-
seignement supplémentaire dont il a besoin pour étudier
la demande.

Délivrance

81 (1) Le ministre peut délivrer le permis visé au para-
graphe 80(1) s’il conclut que les renseignements fournis
dans la demande démontrent que I'équipement de
controle des émissions de rechange contréle les émis-
sions de COV de maniére aussi efficace que '’équipement
qu’il remplace, et ce dans toutes les situations ou il sera
utilisé.

Permis — renseignements

(2) Le permis délivré par le ministre précise les rensei-
gnements suivants :

a) la période de validité du permis;
b) le nom des installations visées par le permis;

c) l'identifiant des réservoirs et des rampes de charge-
ment qui peuvent étre munis de I’équipement de
controle des émissions de rechange;

d) les situations dans lesquelles I'’équipement de re-
change peut étre utilisé;

e) les conditions a respecter lors de l'utilisation de
I’équipement de controle des émissions de rechange.

Permis — conditions

(3) Pour l'application de I'alinéa (2)e), le ministre peut
préciser dans le permis les conditions a 'égard des élé-
ments suivants :

a) la conception et l'utilisation de I'équipement de
controle des émissions de rechange;
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(b) monitoring and any applicable limits on moni-
tored parameters;

(c) procedures and practices for the maintenance, in-
spection and repair of the alternative emissions con-
trol equipment;

(d) reporting and notification;
(e) record-keeping;

(f) procedures for updating administrative informa-
tion; and

(g) any other matter, if the Minister considers it nec-
essary for the purposes of these Regulations.

Permit — refusal

82 (1) If the information required under subsections
80(3) and (4) has not been provided or is insufficient to
enable the Minister to consider the application, the Min-
ister must refuse to issue the permit, notify the applicant
in writing of the reasons for the refusal and provide the
applicant an opportunity to make written representa-
tions.

30 days

(2) The written representations, if any, must be submit-
ted to the Minister within 30 days after the day on which
the applicant receives the Minister's notice of refusal.

Decision of the Minister

(3) After providing the applicant an opportunity to make
written representations, the Minister must take one of
the following measures:

(a) notify the applicant in writing of the decision to is-
sue the permit and issue the permit in accordance
with section 81; or

(b) notify the applicant in writing of the decision to
refuse to issue the permit.

Renewal of permit

83 (1) A permit holder who wishes to renew their per-
mit must submit an application for renewal to the Minis-
ter at least 60 days before the day on which the permit ex-
pires.

Contents of application for renewal

(2) The application for renewal must contain an update
of the information provided under subsection 80(3).

b) la surveillance et les limites applicables aux para-
metres de surveillance;

c) les procédures et les pratiques d’entretien, d’ins-
pection et de réparation de '’équipement de controle
des émissions de rechange;

d) les avis et les rapports;
e) la tenue de dossiers;

f) les procédures de mises a jour des renseignements
administratifs;

g) tout autre élément que le ministre estime néces-
saire pour I'application du présent reglement.

Permis — refus

82 (1) Si les renseignements exigés aux termes des pa-
ragraphes 80(3) et (4) n’ont pas été fournis ou sont insuf-
fisants pour permettre au ministre d’étudier la demande,
le ministre refuse de délivrer le permis. Il avise par écrit
le demandeur des motifs du refus et lui donne la possibi-
lité de présenter des observations écrites a cet égard.

Trente jours

(2) Les observations écrites sont présentées au ministre
dans les trente jours qui suivent la date de réception par
le demandeur de 'avis de refus du ministre.

Décision du ministre

(3) Apres avoir donné au demandeur la possibilité de
présenter des observations écrites, le ministre prend
l'une des mesures suivantes :

a) il avise par écrit le demandeur de la délivrance du
permis et il le délivre conformément a I’article 81;

b) il avise par écrit le demandeur du refus de délivrer
le permis.

Renouvellement du permis

83 (1) Le titulaire du permis qui souhaite renouveler
son permis présente au ministre une demande de renou-
vellement au moins soixante jours avant la date d’expira-
tion du permis.

Contenu de la demande

(2) La demande de renouvellement contient une mise a
jour des renseignements fournis en application du para-
graphe 80(3).
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Clarifications or additional information

(3) The Minister may, on receiving an application for re-
newal, require that the applicant provide any clarifica-
tions or additional information that is necessary for the
Minister to consider the application.

Renewal

(4) The Minister may renew the permit if the Minister
determines that the information provided in the applica-
tion for renewal demonstrates that the alternative emis-
sions control equipment is, in all situations in which it
would be used, at least as effective at controlling VOC
emissions as the emissions control equipment that it
would replace.

Conditions

(5) The Minister may modify any of the conditions set
out in the initial permit under subsection 81(3) and if the
Minister does so, the Minister must set out those modi-
fied conditions in the renewed permit.

Notice to Minister

84 If a permit holder receives information demonstrat-
ing that the alternative emissions control equipment
does not control VOC emissions as effectively as the
equipment that it replaced, or monitoring data establish-
ing that the limits referred to in paragraph 81(3)(b) are
no longer met, the permit holder must notify the Minis-
ter within 30 days after the day on which they received
that information or data.

Modification of permit

85 (1) The Minister may modify a permit issued under
subsection 81(1) if the Minister has reasonable grounds
to believe that the alternative emissions control equip-
ment does not control VOC emissions as effectively as the
emissions control equipment that it replaced.

Revocation of permit

(2) The Minister may revoke a permit issued under sub-
section 81(1) if the Minister has reasonable grounds to
believe that

(a) the alternative emissions control equipment does
not control VOC emissions as effectively as the emis-
sions control equipment that it replaced;

(b) the conditions set out in the permit have not been
met; or

(c) the permit holder has provided false or misleading
information in support of their application.

Précisions ou renseignements supplémentaires

(3) Le ministre peut exiger du demandeur toute préci-
sion ou tout renseignement supplémentaire dont il a be-
soin pour étudier la demande de renouvellement.

Renouvellement

(4) Le ministre peut renouveler le permis s’il conclut que
les renseignements fournis dans la demande de renouvel-
lement démontrent que I'’équipement de controle des
émissions de rechange contrdle les émissions de COV de
maniere aussi efficace que ’équipement qu’il remplace,
et ce dans toutes les situations ot il sera utilisé.

Conditions

(5) Le ministre peut modifier toute condition du permis
initial qu’il a exigée en application du paragraphe 81(3)
et, le cas échéant, il précise cette condition modifiée dans
le permis renouvelé.

Avis au ministre

84 Si le titulaire du permis recoit des renseignements
démontrant que I’équipement de contrdle des émissions
de rechange ne contréle pas les émissions de COV aussi
efficacement que I'équipement qu’il a remplacé ou des
données de surveillance établissant que les limites visées
a l'alinéa 81(3)b) ne sont plus respectées, le titulaire en
avise le ministre dans les trente jours suivant la date de
réception de ces renseignements ou données.

Modification du permis

85 (1) Le ministre peut modifier le permis délivré en
vertu du paragraphe 81(1) s’il a des motifs raisonnables
de croire que I'équipement de controle des émissions de
rechange ne contrdle pas les émissions de COV de ma-
niére aussi efficace que I'équipement qu’il a remplacé.

Annulation du permis

(2) Le ministre peut annuler le permis s’il a des motifs
raisonnables de croire que, selon le cas :

a) I'équipement de contréle des émissions de re-
change ne controle pas les émissions de COV de ma-
niere aussi efficace que I'’équipement qu’il a remplacé;

b) les conditions du permis n’ont pas été remplies;

c) le titulaire du permis a fourni des renseignements
faux ou trompeurs a ’'appui de sa demande.
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Notice of modification or revocation

(3) Before modifying or revoking a permit, the Minister
must notify the permit holder in writing of the reasons
for the modification or revocation and provide the permit
holder an opportunity to make written representations
concerning the modification or revocation.

30 days

(4) For the purposes of subsection (3), the permit holder
may submit written representations to the Minister no
later than 30 days after the day on which they receive the
notice of modification or revocation.

Decision of the Minister

(5) If, after providing the permit holder an opportunity
to make written representations, the Minister decides to
modify or revoke the permit, the Minister must

(a) notify the permit holder of the modification or re-
vocation; and

(b) if applicable, notify the permit holder of the date
on which the permit holder must cease to use the al-
ternative emissions control equipment and the date on
which the permit holder must begin to use the emis-
sions control equipment required under any of sec-
tions 38 to 40 and 42.

Inspection, Testing and Repair
Vapour Control Systems

Inspections and Tests

Monthly inspection

86 (1) The operator of a facility must, at least once a
month and no less than 14 days after the day on which
the previous inspection was performed, visually inspect
all components of each vapour control system at the fa-
cility for vapour leaks and liquid leaks or any other de-
fects that can be detected visually.

Annual inspection

(2) The operator must, at least once in a calendar year
and no less than 10 months after the day on which the
previous inspection was performed, inspect each vapour
control system for vapour leaks with one of the leak de-
tection instruments referred to in subsection 26(1).

Excluded components

(3) Any component of the vapour control system that is
normally operated at an internal pressure that is at least

Avis de modification ou d’annulation

(3) Avant de modifier ou d’annuler le permis, le ministre
avise par écrit le titulaire des motifs de la modification ou
de l'annulation et lui donne la possibilité de présenter
des observations écrites a cet égard.

Trente jours

(4) Pour l'application du paragraphe (3), le titulaire du
permis peut présenter des observations écrites au mi-
nistre au plus tard trente jours apres la date a laquelle il a
recu 'avis de modification ou d’annulation.

Décision du ministre

(5) Si, apres avoir donné au titulaire du permis la possi-
bilité de présenter des observations écrites, le ministre
décide de modifier ou d’annuler le permis, il prend les
mesures suivantes :

a) il avise par écrit le titulaire de la modification ou de
I’annulation, selon le cas;

b) il précise la date a laquelle le titulaire doit cesser
d’utiliser I'équipement de contrdle des émissions de
rechange et la date a laquelle ce dernier doit commen-
cer a utiliser 'équipement de controle des émissions
requis en vertu des articles 38 4 40 et 42, s’il y a lieu.

Inspection, essais et réparation

Systeme de controle des vapeurs
Inspections et essais

Inspection mensuelle

86 (1) L’exploitant d’une installation effectue, au moins
une fois par mois et au moins quatorze jours apres la
date de l'inspection précédente, I'inspection visuelle de
tous les composants de chaque systeme de controle des
vapeurs a l'installation pour détecter toute fuite de va-
peur et toute fuite de liquide ou toute autre défectuosité
pouvant étre détectée visuellement.

Inspection annuelle

(2) Au moins une fois par année civile, et au moins dix
mois apres la date de I'inspection précédente, I’exploitant
vérifie I’étanchéité de chaque systéme de controle des va-
peurs en utilisant I'un des instruments de détection de
fuites visés au paragraphe 26(1).

Composants exclus

(3) Tout composant d'un systéme de contrdle des va-
peurs qui, lors de son fonctionnement normal, a une
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5 kPa below ambient pressure is not required to be in-
spected under subsection (2).

Performance test — defects

87 (1) The operator of a facility must test the perfor-
mance of each vapour control system for the defects re-
ferred to in subsection 90(3) within the time limits set out
in the design specifications and at least once every five
years.

Design specifications

(2) Despite subsection (1), if the vapour control system is
a vapour destruction system designed with the primary
purpose of producing useful heat or energy, or if it is a
flare, the operator is required to perform only the tests
indicated in the system's design specifications.

Performance test — modifications

88 (1) If the vapour control system is a vapour recovery
system or vapour destruction system, the operator must
ensure that the performance test referred to in section 87
is performed in accordance with section 7 of the National
Standard of Canada CAN/CGSB 3.1000—2024, entitled
Vapour Control Systems in Gasoline Distribution Net-
works, with the following modifications:

(a) the test method applies to all vapour recovery sys-
tems and vapour destruction systems;

(b) a reference to “terminal” is to be read as a refer-
ence to “facility”;

(c) a reference to “gasoline” is to be read as a refer-
ence to “volatile petroleum liquid”;

(d) a reference to “gasoline vapour” is to be read as a
reference to “ vapour”;

(e) if the vapour control system is used to control VOC
emissions from a tank, the performance test period
must be of the same duration as the performance test
period set out in the standard and include at least one
hour during which the tank is being filled at the maxi-
mum rate;

(f) the use of alternate test methods, including contin-
uous emissions monitoring, is not permitted;

(g) the total hydrocarbon analyzer must be a separate
device from the continuous monitoring device and
both devices must independently collect data through-
out the test period;

pression interne inférieure d’au moins 5 kPa a la pression
ambiante n’a pas a étre inspecté au titre du paragraphe

(2).

Essai de performance — défectuosités

87 (1) L’exploitant d’une installation effectue, dans les
délais prévus aux spécifications de conception, et au plus
tard tous les cing ans, un essai de performance du sys-
téme de contrdle des vapeurs pour détecter des défectuo-
sités visées au paragraphe 90(3).

Spécifications de conception

(2) Malgré le paragraphe (1), si le systeme de controle
des vapeurs est un systeme de destruction des vapeurs
concu essentiellement pour produire de la chaleur ou de
I’énergie utiles, ou s’il est une torchere, I'exploitant n’est
tenu d’effectuer que les essais indiqués dans les spécifica-
tions de conception du systeme.

Essai de performance — adaptations

88 (1) Si le systeme de contrdle des vapeurs est un sys-
téme de récupération des vapeurs ou un systéme de des-
truction des vapeurs, I’exploitant veille a ce que I'essai de
performance visé a l'article 87 soit effectué conformé-
ment a la section 7 de la norme nationale du Canada
CAN/CGSB-3.1000-2024, intitulée Systémes de récupéra-
tion des vapeurs dans les réseaux de distribution d’es-
sence, compte tenu des adaptations suivantes :

a) la méthode d’essai s’applique a tous les systémes de
récupération des vapeurs et a tous les systemes de des-
truction des vapeurs;

b) la mention de terminal vaut mention d’installation;

c) la mention d’essence vaut mention de liquide pé-
trolier volatil;

d) la mention de vapeurs d’essence vaut mention de
vapeurs;

e) si le systtme de controle des vapeurs est utilisé
dans le but de controler les émissions de COV éma-
nant d’'un réservoir, la période d’essai de la perfor-
mance doit étre de la méme durée que I'essai de per-
formance prévu dans la norme et doit comprendre au
moins une heure pendant laquelle le réservoir se fait
remplir au débit maximal de remplissage;

f) l'utilisation d’autres méthodes d’essai, y compris la
surveillance continue des émissions, n’est pas autori-
sée;
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(h) detections of methane and ethane may be exclud-
ed from the results collected by the total hydrocarbon
analyzer by either

(i) using a device of a type that is insensitive to
those substances, or

(ii) subtracting the effect of those substances from
the reading using a calibration or correction factor
that is established on the day of the test and appro-
priate for the testing conditions, including tempera-
ture, pressure, overall atmospheric composition
and actual vapour composition;

(i) in all calculations and calibrations, references to
propane or the properties of propane, including densi-
ty or molecular mass, must be replaced by references
to another appropriate substance or to the properties
of that other substance whenever necessary to accu-
rately represent the properties of a volatile petroleum
liquid;

(j) the volume of substances that are not volatile
petroleum liquids must not be included in calculations
relating to the volume of liquid loaded; and

(k) the results of the calculations may indicate the
performance of the vapour control system in terms of
the mass of VOCs emitted per m? of vapour vented in-
stead of the mass of VOCs emitted per litre of liquid
loaded.

More than one tank

(2) For the purposes of paragraph (1)(e), if the vapour
control system is used to control the emissions of multi-
ple tanks, only one tank must be filled during the test.

Continuous monitoring device

(3) The accuracy of a continuous monitoring device re-
ferred to in paragraph 54(1)(a) is evaluated by comparing
the measurements generated by the device during the
test to the results of the performance test referred to in
section 87.

Vapour balancing system — test

89 (1) If the vapour control system is a vapour balanc-
ing system, the operator must ensure that the perfor-
mance test referred to in section 87 covers the entire du-
ration of the loading from a tank to a vehicle tank and the

g) l'analyseur des hydrocarbures totaux doit étre un
dispositif distinct du dispositif de surveillance conti-
nue et les deux dispositifs doivent collecter des
données de maniere indépendante durant tout 'essai;

h) les détections de méthane et d’éthane peuvent étre
exclues des résultats recueillis par 'analyseur d’hydro-
carbures totaux :

(i) soit au moyen d’'un dispositif d’'un type qui est
insensible a ces substances,

(ii) soit par la soustraction de la lecture de l'effet de
ces substances en fonction d'un facteur d’étalon-
nage ou de correction établi le jour de l'essai et
adapté aux conditions d’essai, y compris la tempé-
rature, la pression, la composition atmosphérique
globale et la composition réelle de 1a vapeur;

i) dans tous les calculs et étalonnages, les références
au propane et aux propriétés du propane, y compris la
densité ou la masse moléculaire, doivent étre rempla-
cées par des références a une autre substance appro-
priée et par les propriétés de cette substance chaque
fois que cela est nécessaire pour représenter avec pré-
cision les propriétés d'un liquide pétrolier volatil;

j) le volume des substances qui ne sont pas des li-
quides pétroliers volatils n’est pas inclus dans les cal-
culs relatifs au volume de liquide chargé;

k) les résultats des calculs peuvent indiquer, au lieu
de la masse de COV émise par litre de liquide chargé,
le rendement du systeme de controle des vapeurs en
matiére de masse de COV émise par metre cube de va-
peur évacuée.

Plusieurs réservoirs

(2) Pour l'application de I'alinéa (1)e), si le systeme de
controdle des vapeurs est utilisé pour plusieurs réservoirs,
un seul réservoir est rempli pendant 'essai.

Dispositif de surveillance continue

(3) L’exactitude du dispositif de surveillance continue vi-
sée a l'alinéa 54(1)a) est évaluée par comparaison entre
les mesures générées par le dispositif durant 1’essai et les
résultats de I'essai de performance visé a l'article 87.

Retour en boucle des vapeurs — essai

89 (1) Si le systeme de controle des vapeurs est un sys-
téme de retour en boucle des vapeurs, ’exploitant veille a
que l'essai visé a larticle 87 couvre toute la durée du
chargement d’un réservoir & un réservoir de véhicule et
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entire duration of the loading from a vehicle tank to a
tank.

Test elements
(2) The test must include the following elements:

(a) the use of a calibrated pressure gauge to monitor
the pressure at the vapour outlet of the vehicle tank
during loading; and

(b) the use of visual, auditory or olfactory methods to
monitor the pressure-vacuum vents on the vehicle
tank and the tank to determine whether any of the
vents open during loading.

Loading during the test

(3) During the test, loading must be performed in accor-
dance with the operator’s standard operating procedures,
involve vehicles typically used at the facility and be per-
formed without modifications to enhance system perfor-
mance for the purpose of the test.

Repair

Repair — deadline

90 (1) The operator of a facility must, within 45 days af-
ter the day on which a defect of any vapour control sys-
tem at the facility is detected

(a) repair the defect and perform any tests or inspec-
tions necessary to confirm that the repair is success-
ful; or

(b) use a temporary vapour control system.

Repair deadline exception

(2) Despite subsection (1), if the operation of the vapour
control system is not required on the last day of the peri-
od referred to in subsection (1), the operator must ensure
that the measures referred to in paragraph 1(a) or (b) are
taken before the operation of the vapour control system
is next required.

Defects
(3) A vapour control system has a defect if

(a) it has a vapour leak or liquid leak;

(b) in the case of a vapour recovery system or vapour
destruction system,

toute la durée du chargement d’un réservoir de véhicule a
un réservoir.

Eléments de I'essai
(2) L’essai inclut les éléments suivants :

a) l'utilisation d'un manomeétre étalonné pour sur-
veiller la pression a la sortie des vapeurs du réservoir
du véhicule durant le chargement;

b) l'utilisation de méthodes visuelles, auditives ou ol-
factives pour surveiller les évents a pression-dépres-
sion sur le réservoir du véhicule et sur le réservoir et
déterminer si 'un des évents s’ouvre durant le charge-
ment.

Chargement durant I'essai

(3) Le chargement durant l’essai est effectué conformé-
ment aux procédures d’utilisation normalisées de I'ex-
ploitant, avec des véhicules représentatifs des véhicules
utilisés a l'installation, sans modifications dans le but
d’améliorer le rendement du systéme en vue de ’essai.

Réparation

Réparation — délais

90 (1) L’exploitant d’'une installation, dans les quarante-
cing jours suivant la date a laquelle une défectuosité du
systéeme de contréle des vapeurs est détectée a I'installa-
tion, prend I'une des mesures suivantes :

a) il répare le systéme de controéle des vapeurs défec-
tueux et effectue tout essai ou toute inspection néces-
saires pour confirmer que la réparation est réussie;

b) il utilise un systéme temporaire de contrdle des va-
peurs.

Délai — exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si le fonctionnement du
systéeme de controle des vapeurs n’est pas requis le der-
nier jour de la période visée a ce paragraphe, 'exploitant
veille a ce que les mesures prévues aux alinéas (1)a) ou b)
soient prises avant que le fonctionnement du systéme ne
soit requis de nouveau.

Défectuosité

(3) Le systeme de contrdle des vapeurs a une défectuosi-
té dans les cas suivants :

a) il y a une fuite de vapeur ou une fuite de liquide;

b) s’agissant d'un systéme de récupération des va-
peurs ou d’'un systeme de destruction des vapeurs, se-
lon le cas:
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(i) it is equipped with a continuous monitoring de-
vice that does not meet the requirements of section
54, or

(ii) its VOC recovery or destruction performance is
insufficient to allow it to meet the requirements of
section 57 or 58, as the case may be;

(c) in the case of a vapour balancing system,

(i) it has a measured pressure in excess of 4.5 kPa
at the vehicle tank vapour outlet, or

(if) its pressure-vacuum vents are open at a pres-
sure lower than the pressure relief setting set out in
paragraph 78(b) during loading activities; or

(d) it has any other defect that is likely to reduce its
performance.

Internal Floating Roofs and
External Floating Roofs

Inspection of Intemal Floating Roof

Monthly inspection

91 (1) The operator of a facility must ensure that the
space above each internal floating roof at the facility is
inspected at least once a month and no less than 14 days
after the day on which the previous inspection was per-
formed.

Inspections omitted

(2) Despite subsection (1), the operator may omit up to
four inspections in one calendar year if weather condi-
tions or unforeseen circumstances cause safety concerns
or access problems that render inspection impracticable.

LEL%

(3) An inspection must include a determination of the
value of the LEL% in the space above the internal floating
roof under the control conditions and in accordance with
the procedure described in Schedule 6.

Baseline LEL%

92 (1) The operator must calculate a baseline LEL% for
the purposes of evaluating the performance of the inter-
nal floating roof.

(i) il est muni d’un dispositif de surveillance conti-
nue non conforme aux exigences prévues a l’article
54,

(ii) sa performance est insuffisante en matiere de
capture ou de destruction des COV, le rendant non
conforme aux exigences prévues aux articles 57 ou
58, selon le cas;

c) s’agissant d’'un systéme de retour en boucle des va-
peurs, selon le cas :

(i) il a une pression mesurée supérieure a 4,5 kPa a
la sortie des vapeurs du réservoir de véhicule,

(ii) ses évents a pression-dépression sont ouverts a
une pression inférieure au réglage de décharge de la
pression prévu a I'alinéa 78b) durant les activités de
chargement;

d) il a toute autre défectuosité susceptible de réduire
sa performance.

Toit flottant interne et toit flottant
externe

Inspection du toit flottant intere

Inspection mensuelle

91 (1) L’exploitant d’une installation veille a ce que 'es-
pace au-dessus du toit flottant interne de chaque réser-
voir a l'installation soit inspecté au moins une fois par
mois, et au moins quatorze jours apres la date de l'ins-
pection précédente.

Omission d’inspections

(2) Malgré le paragraphe (1), 'exploitant peut omettre
au plus quatre inspections pendant une année civile si les
conditions météorologiques ou des circonstances impré-
vues occasionnent des problémes de sécurité ou d’acces-
sibilité et rendent I'inspection pratiquement impossible.

Pourcentage LIE

(3) L’inspection comprend la détermination de la valeur
du pourcentage LIE dans I'espace au-dessus du toit flot-
tant interne dans les conditions de contréle prévues a
lannexe 6 et conformément a la marche a suivre établie a
cette annexe.

Pourcentage LIE de référence

92 (1) L’exploitant calcule un pourcentage LIE de réfé-
rence aux fins d’évaluation de la performance du toit flot-
tant interne.
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Calculation

(2) Subject to subsection (3), the baseline LEL% is the
arithmetic average of all the values of the LEL% deter-
mined in the space above the internal floating roof over
the previous four years.

Excluded

(3) The following values are excluded from the calcula-
tion of the baseline LEL%:

(a) all values of the LEL% determined before any total
replacement of the primary seal or secondary seal;

(b) all values of the LEL% that exceed 20 or, if the
benzene concentration of the volatile petroleum liquid
in the tank is greater than or equal to 20% by weight,
that exceed 10; and

(c) all values of the LEL% determined before the day
on which these Regulations come into force.

No established baseline LEL%

(4) Despite subsection (1), there is no established base-
line LEL% if there are less than 12 LEL% values included
in the calculation.

Established baseline LEL%

(5) If there is an established baseline LEL%, the value of
the LEL% in the space above the internal floating roof
must not exceed the following thresholds:

(a) 150% of the baseline LEL%, if the baseline LEL% is
greater than or equal to 5; and

(b) 7.5, if the baseline LEL% is less than 5.

No established baseline LEL%

(6) If there is no established baseline LEL%, the value of
the LEL% in the space above the internal floating roof
must not exceed the following thresholds:

(a) 10, if the tank is a high benzene tank;

(b) 90, if the tank is an inerted tank that is not a high
benzene tank; and

(¢) 20, in all other cases.

Calcul

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage LIE
de référence est la moyenne arithmétique de toutes les
valeurs du pourcentage LIE déterminées dans l’espace
au-dessus du toit flottant interne au cours des quatre
dernieres années.

Valeurs exclues

(3) Les valeurs ci-apres sont exclues du calcul du pour-
centage LIE de référence :

a) les valeurs du pourcentage LIE déterminées avant
le remplacement complet du joint primaire ou du joint
secondaire;

b) les valeurs du pourcentage LIE qui dépassent 20,
ou celles qui dépassent 10 si la concentration de ben-
zéne du liquide pétrolier volatil dans le réservoir est
égale ou supérieure a 20 % en poids;

c) les valeurs du pourcentage LIE déterminées avant
la date d’entrée en vigueur du présent réglement.

Pourcentage LIE de référence non établi

(4) Malgré le paragraphe (1), le pourcentage LIE de réfé-
rence n’est pas établi si moins de douze valeurs du pour-
centage LIE sont incluses dans son calcul.

Pourcentage LIE de référence établi

(5) Siun pourcentage LIE de référence est établi, les va-
leurs du pourcentage LIE dans I’espace au-dessus du toit
flottant interne ne doivent pas dépasser les seuils sui-
vants :

a) 150 % du pourcentage LIE de référence, si le pour-
centage LIE de référence est égal ou supérieur a 5;

b) 7,5, si le pourcentage LIE de référence est inférieur
as.

Pourcentage LIE de référence non établi

(6) Si aucun pourcentage LIE de référence n’est établi,
les valeurs du pourcentage LIE dans I'espace au-dessus
du toit flottant interne ne doivent pas dépasser les seuils
ci-apres, selon le cas :

a) 10, s’il s’agit d’'un réservoir de liquide a haute
concentration de benzéne;

b) 90, s’il s’agit d'un réservoir inerté qui n’est pas un
réservoir de liquide a haute concentration de benzene;

c) 20, dans tous les autres cas.
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Excess LEL% — second inspection

(7) If, during a first inspection, the value of the LEL% ex-
ceeds the thresholds set out in subsection (5) or (6) but
does not exceed the thresholds set out in paragraphs
101(1)(b) or (c), a second inspection may be performed
within seven days after the day of the first inspection and
if, during the second inspection, the value of the LEL%
does not exceed the applicable thresholds set out in sub-
section (5) or (6), the value determined during the first
inspection is not a defect, despite paragraph 100(5)(d).

Inspection every 20 years

93 (1) The operator of a facility must ensure that each
internal floating roof at the facility and the interior of the
tank in which it is installed are inspected every 20 years
and that the inspection includes

(a) a measurement of the seal gap under the control
conditions and in accordance with the procedure de-
scribed in Schedule 4, unless the rim seal is being re-
placed at the time of the inspection;

(b) an inspection of all hatches, covers and other
emissions control devices, including seals and internal
floats, to locate tears, holes, corrosion, swelling, em-
brittlement or any other damage that would reduce
their emissions control efficacy;

(c) if applicable, a test operation of the hatches to ver-
ify that they seal automatically after use;

(d) if the tank is not in service at the time of inspec-
tion, the servicing, testing or replacement of vents and
vacuum breakers to ensure that they are in good work-
ing order and that they will remain closed when the
floating roof is floating on the liquid;

(e) an inspection of the floating roof and all other
emissions control equipment for structural defects
and corrosion;

(f) an inspection of the seams in the internal floating
roof for potential vapour leaks or liquid leaks, open-
ings or damage;

(g) if the tank is not in service at the time of inspec-
tion, an inspection of the inside of the pontoons and a
determination of the value of the LEL% inside the
pontoons to detect vapour leaks and liquid leaks;

(h) if applicable, an inspection of the bolting bar on
the rim-mounted secondary seals for corrosion and
broken welds;

Pourcentage LIE supérieur — deuxiéme inspection

(7) Malgré l'alinéa 100(5)d), si lors d’'une premiére ins-
pection la valeur du pourcentage LIE dépasse le seuil ap-
plicable visé aux paragraphes (5) ou (6) mais ne dépasse
pas I'un des seuils prévus aux alinéas 101(1)b) ou c), une
deuxiéme inspection peut étre effectuée dans les sept
jours suivant la date de la premiére inspection, et, si lors
de cette deuxiéme inspection la valeur du pourcentage
LIE ne dépasse pas le seuil applicable visé aux para-
graphes (5) ou (6), la valeur déterminée lors de la pre-
miére inspection ne signale pas la présence d’'une défec-
tuosité.

Inspection tous les vingt ans

93 (1) L’exploitant d’une installation veille a ce que I'in-
térieur de chaque réservoir a l'installation muni d’un toit
flottant interne et le toit flottant interne de ces réservoirs
soient inspectés tous les vingt ans et que l'inspection
comprenne les éléments suivants :

a) la mesure des interstices de joints dans les condi-
tions de contrdle prévues a 'annexe 4 et conformé-
ment a la marche a suivre établie a cette annexe, sauf
si le joint de rebord est remplacé au moment de l'ins-
pection;

b) I'inspection des trappes, couvercles et autres dispo-
sitifs de contréle des émissions, y compris les joints et
les flotteurs internes, afin de détecter les déchirures,
les trous, la corrosion, le gonflement, la fragilisation
ou tout autre dommage qui réduiraient leur efficacité
en matiéere de contrdle des émissions;

c) des essais de fonctionnement des trappes afin de
vérifier leur étanchéité automatique apres utilisation,
s’il y a lieu;

d) si le réservoir n’est pas en service au moment de
I'inspection, I’entretien ou le remplacement des évents
et des brise-vides, ou leur mise a I'essai, en vue de s’as-
surer qu’ils sont en bon état de fonctionnement et
qu’ils restent fermés lorsque le toit flottant flotte sur le
liquide;

e) l'inspection visant a détecter tout défaut structurel
et toute corrosion du toit flottant interne et de tout
autre équipement de contréle des émissions;

f) I'inspection des joints du toit flottant interne en vue
de détecter des fuites de vapeur ou des fuites de li-
quides potentielles, des ouvertures ou des dommages;

g) si le réservoir n’est pas en service au moment de
I'inspection, 'inspection de l'intérieur des flotteurs et
la détermination de la valeur du pourcentage LIE a
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(i) if applicable, a test operation of the liquid level
alarms and automatic gauging systems;

(j) if applicable, a visual inspection of the inside of the
guide pole for protrusions that are likely to damage
the vapour control float;

(k) if applicable, an inspection of the vapour control
float or cover inside the guide pole; and

() an inspection of the exposed part of the internal
wall of the tank for grooving, corrosion, coating fail-
ures and out-of-roundness.

Start of period

(2) The 20-year period referred to in subsection (1) is
considered to have begun on the later of the following
days:

(a) the day on which the tank was first in service, but
only if the operator’s records demonstrate that all tests
or inspections verifying the correct installation and
function of the tank and the internal floating roof that
are required by design specifications have been per-
formed; and

(b) the day on which the most recent internal inspec-
tion of the tank was performed, but only if the opera-
tor’s inspection report demonstrates that the inspec-
tion was completed by a person who holds a valid API
653 - Aboveground Storage Tank Inspector certificate
issued by the American Petroleum Institute.

No applicable days

(3) If neither of the days referred to in paragraphs (2)(a)
and (b) applies or if the applicable day has occurred more
than ten years before the day on which these Regulations
come into force, the operator must ensure that the first
inspection required under subsection (1) is performed no
later than ten years after the day on which these Regula-
tions come into force.

I'intérieur des flotteurs en vue de détecter les fuites de
vapeur et les fuites de liquides;

h) Tinspection de la barre de boulonnage sur les joints
secondaires de rebord, s’il y a lieu, en vue de détecter
la corrosion et les soudures cassées;

i) des essais de fonctionnement du systéme de jau-
geage automatique et des alarmes de niveau de li-
quide, s’il y a lieu;

j) Tinspection visuelle de l'intérieur du poteau de gui-
dage afin de détecter toute protubérance susceptible
d’endommager la flotte de controle des vapeurs, s’il y a
lieu;

k) l'inspection du flotteur de contrdle des vapeurs ou
du couvercle situé a l'intérieur du poteau de guidage,
s’ily a lieu;

1) I'inspection des parties exposées de la paroi interne
du réservoir afin de détecter les rainures, la corrosion,
les défaillances du revétement et les faux ronds.

Début de la période

(2) La période de vingt ans est considérée comme ayant
débuté a la plus récente des dates suivantes :

a) la date a laquelle le réservoir a été mis en service
pour la premiére fois, a condition que les dossiers de
I’exploitant démontrent que tous les essais ou inspec-
tions de vérification de l'installation et du fonctionne-
ment adéquats du réservoir et du toit flottant interne
requis par les spécifications de conception ont été ef-
fectués;

b) la date de I'inspection interne du réservoir la plus
récente, a condition que le rapport d’inspection de
I’exploitant démontre que l'inspection a été effectuée
par une personne détenant un certificat valide intitulé
API 653 - Aboveground Storage Tank Inspector de
I’American Petroleum Institute.

Aucune date applicable

(3) Siaucune des dates visées aux alinéas (2)a) et b) n’est
applicable, ou si, avant ’entrée en vigueur du présent re-
glement, plus de dix ans se sont écoulés depuis ces dates,
Iexploitant veille a ce que la premiére inspection exigée
au paragraphe (1) soit effectuée au plus tard dix ans
apres la date d’entrée en vigueur du présent reglement.
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Inspection of External Floating Roof

Monthly inspection

94 (1) The operator of a facility must ensure that the
upper surface of each external floating roof at the facility
is visually inspected at least once a month and no less
than 14 days after the day on which the previous inspec-
tion was performed, for the defects referred to in para-
graphs 100(5)(e) to (g).

Inspection without delay

(2) Despite subsection (1), if weather conditions or un-
foreseen circumstances cause safety concerns or access
problems that render an inspection impracticable, the
operator may delay the inspection but must perform it
without delay once the circumstances permit and must
not delay it by more than seven days.

Annual inspection

95 (1) The operator of a facility must ensure that the
upper surface of each external floating roof at the facility
is visually inspected annually — no less than 10 months
after the day on which the previous inspection was per-
formed — for the defects referred to in paragraphs
100(5)(a), (¢) and (e) to (h) and must ensure that the sec-
ondary seal gaps are measured annually under the con-
trol conditions and in accordance with the procedure de-
scribed in Schedule 4.

No more than two metres

(2) The inspection of an opening of the external floating
roof deck, as part of the visual inspection referred to in
subsection (1), must be performed from a distance of no
more than two metres from the opening.

Inspection every five years

96 The operator of a facility must ensure that each ex-
ternal floating roof at the facility and the exposed part of
the internal wall of the tank in which it is installed are in-
spected every five years and that the inspection includes

(a) a measurement of the primary seal gaps under the
control conditions and in accordance with the proce-
dure described in Schedule 4, unless the rim seal is be-
ing replaced at the time of the inspection;

(b) an inspection of the primary and secondary seals
in which they are pulled back all around the internal
wall and checked for their proper operation;

(c) an inspection of the secondary seals for signs of
buckling or indications that the angle with the internal
wall is too shallow;

Inspection du toit flottant externe

Inspection mensuelle

94 (1) L’exploitant d’une installation veille a ce que la
surface supérieure de chaque toit flottant externe a 'ins-
tallation soit inspectée visuellement au moins une fois
par mois et au moins quatorze jours apres la date de
I'inspection précédente afin de détecter toute défectuosi-
té visée aux alinéas 100(5)e) a g).

Inspection sans délai

(2) Malgré le paragraphe (1), si les conditions météorolo-
giques ou des circonstances imprévues occasionnent des
problemes de sécurité ou d’accessibilité et rendent l'ins-
pection irréalisable, I’exploitant peut la reporter d’au plus
sept jours mais il doit procéder a I'inspection dés que les
circonstances le permettent.

Inspection annuelle

95 (1) L’exploitant d’'une installation veille a ce que la
surface supérieure de chaque toit flottant externe a l'ins-
tallation soit inspectée visuellement chaque année, et au
moins dix mois apres la date de I'inspection précédente,
afin de détecter toute défectuosité visée aux alinéas
100(5)a), c) et €) a h), et a ce que les interstices des joints
secondaires soient mesurés dans les conditions de
controle prévues a l'annexe 4 et conformément a la
marche a suivre établie a cette annexe.

Au plus deux métres

(2) L’inspection visuelle qui vise des ouvertures du pont
du toit flottant externe s’effectue a une distance maxi-
male de 2 m de chaque ouverture.

Inspection tous les cinq ans

96 L’exploitant d’une installation veille a ce que la partie
exposée de la paroi interne de chaque réservoir a I'instal-
lation muni d’un toit flottant externe et le toit flottant ex-
terne de ces réservoirs soient inspectés tous les cinq ans,
et que l'inspection comprenne les éléments suivants :

a) la mesure des interstices de joints primaires dans
les conditions de contrble prévues a l'annexe 4 et
conformément a la marche a suivre établie a cette an-
nexe, sauf si le joint de rebord est remplacé au mo-
ment de 'inspection;

b) I'inspection des joints primaires et secondaires, par
leur retrait tout autour de la paroi interne, en vue de
vérifier leur bon fonctionnement;
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(d) an inspection of all hatches, covers and other
emissions control devices, including seals and internal
floats, to locate tears, holes, corrosion, swelling, em-
brittlement or any other damage that would substan-
tially reduce their emissions control efficacy;

(e) an inspection of the exposed part of internal wall
of the tank for grooving, corrosion, coating failures
and out-of-roundness;

(f) if applicable, an inspection of the automatic gaug-
ing guide of the tank and the lower sheave housing for
signs of vapour leaks and liquid leaks;

(g) an inspection of the wind girder for corrosion
damage;

(h) a visual inspection of the external floating roof for
inadequate drainage;

(i) if applicable, a test operation of the hatches to veri-
fy that they seal automatically after use;

(j) if applicable, an inspection of all guide poles and
gauge wells for thinning and signs of grooving or wear;

(k) an inspection of the levelness of the external float-
ing roof, at a minimum of three locations, in which the
distance from the roof rim to a horizontal weld seam
that is above the floating roof is measured;

() an inspection of the emergency drains to ensure
that the covers or sealing are adequate;

(m) if applicable, an inspection of the inside the pon-
toons and a determination of the value of the LEL%
inside of the pontoons to detect vapour leaks and lig-
uid leaks;

(n) an inspection of the upper deck of the external
floating roof for paint failure and corrosion; and

(o) if applicable, an inspection of the bolting bar on
the rim-mounted secondary seals for corrosion and
broken welds.

c) l'inspection des joints secondaires en vue de véri-
fier qu’ils ne sont pas déformés ou que l'angle qu’ils
forment avec la paroi interne n’est pas trop aigu;

d) l'inspection des trappes, couvercles et autres dispo-
sitifs de controle des émissions, y compris les flotteurs
internes et les joints, en vue de détecter les déchirures,
les trous, la corrosion, le gonflement, la fragilisation
ou tout autre dommage qui réduiraient considérable-
ment leur efficacité en matiere de contréle des émis-
sions;

e) l'inspection de la partie exposée de la paroi interne
du réservoir en vue de détecter les rainures, la corro-
sion, les défaillances du revétement et les faux ronds;

f) l'inspection du jaugeage automatique du réservoir
et du logement de la poulie inférieure, s’il y a lieu, en
vue de détecter les fuites de vapeur et les fuites de li-
quides;

g) l'inspection de la poutre de vent en vue de détecter
toute corrosion;

h) l'inspection visuelle du toit flottant externe afin de
vérifier que le drainage est adéquat;

i) des essais de fonctionnement des trappes afin de
vérifier leur étanchéité automatique apres utilisation,
s’ily a lieu;

j) linspection des poteaux de guidage et des puits de
jauge afin de détecter tout amincissement, toute rai-
nure ou toute usure, s’il y a lieu;

k) l'inspection de la nivelance du toit flottant externe
a au moins trois endroits par une prise de mesure de
la distance entre le bord du toit et un cordon de sou-
dure horizontal situé au-dessus du toit flottant;

1) I'inspection des drains d’urgence afin de s’assurer
qu’ils sont recouverts ou scellés de maniere adéquate;

m) l'inspection de I'intérieur des flotteurs et la déter-
mination de la valeur du pourcentage LIE a l'intérieur
des flotteurs en vue de détecter les fuites de vapeur et
les fuites de liquides, s’il y a lieu;

n) linspection du pont supérieur du toit flottant ex-
terne en vue de détecter les défauts de peinture et la
corrosion;

o) l'inspection de la barre de boulonnage sur les joints
secondaires de rebord, s’il y a lieu, en vue de détecter
la corrosion et les soudures cassées.
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Measurement of seal gap

97 Within 60 days after the day on which a rim seal of an
external floating roof is replaced, the operator must mea-
sure the seal gaps under the control conditions and in ac-
cordance with the procedure described in Schedule 4.

Inspector certificate

98 The operator must ensure that all inspections re-
ferred to in subsection 93(1) and section 96 are per-
formed by a person who holds a valid API 653 - Above-
ground Storage Tank Inspector certificate issued by the
American Petroleum Institute.

Other Requirements

Reduced inspection intervals

99 If design specifications or inspection findings indi-
cate that the estimated life expectancy of any component
of an internal floating roof or external floating roof is
shorter than the inspection interval specified in subsec-
tion 93(1) or section 96, as the case may be, the interval
between inspections in respect of the component must be
reduced to match its estimated life expectancy.

Repair

Repair — tank in service

100 (1) Subject to subsections (2), (3) and 101(1) to (4),
if a defect referred to in subsection (5) is detected when a
tank is in service at a facility, the operator of the facility
must take one of the following measures:

(a) in the case of a defect of a tank, internal floating
roof or external floating roof, the operator must, with-
in 60 days after the day on which the defect is detect-
ed,

(i) remove the tank from service, or

(ii) repair the defect and perform any tests or in-
spections necessary to confirm that the repair is
successful; or

(b) in the case of a defect of an internal floating roof
or the tank in which it is installed, the operator must
equip the tank with a temporary vapour control sys-
tem within 15 days after the day on which the defect is
detected and repair the defect and perform any tests
or inspections necessary to confirm that the repair is
successful within 180 days after that day.

Mesure des interstices de joints

97 L’exploitant mesure les interstices de joints d'un toit
flottant externe, dans les conditions de controle prévues
a Pannexe 4 et conformément a la marche a suivre établie
a cette annexe, dans les soixante jours suivant la date de
remplacement du joint de rebord.

Certificat d’inspecteur

98 L’exploitant veille & ce que les inspections visées au
paragraphe 93(1) et a l'article 96 soient effectuées par une
personne détenant un certificat valide intitulé API 653 -
Aboveground Storage Tank Inspector de I’American
Petroleum Institute.

Autres exigences

Intervalles d’inspection réduits

99 Si les spécifications de conception ou les résultats
d’inspection indiquent que la durée utile prévue dun
composant d’'un toit flottant interne ou d’un toit flottant
externe est plus courte que les intervalles d’inspection
prévus au paragraphe 93(1) et a l'article 96, selon le cas,
les intervalles d’inspection portant sur ce composant sont
réduits pour correspondre a la durée utile prévue.

Réparation

Réparation — réservoir en service

100 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 101(1) a
(4), si une défectuosité visée au paragraphe (5) est détec-
tée alors que le réservoir est en service a I'installation,
I’exploitant de I'installation prend 'une des mesures sui-
vantes :

a) s’agissant d’'une défectuosité du réservoir, du toit
flottant interne ou du toit flottant externe, dans un dé-
lai de soixante jours suivant la date a laquelle la défec-
tuosité a été détectée :

(i) soit mettre le réservoir hors service,

(if) soit réparer le réservoir, le toit flottant interne
ou le toit flottant externe et effectuer tout essai ou
toute inspection nécessaires pour confirmer que la
réparation est réussie;

b) s’agissant d'une défectuosité d’'un réservoir muni
d’un toit flottant interne ou d’une défectuosité de ce
toit, munir le réservoir d'un systéeme temporaire de
controle des vapeurs dans un délai de quinze jours sui-
vant la date de la détection, réparer le réservoir et ef-
fectuer tout essai ou toute inspection nécessaires pour
confirmer que la réparation est réussie dans un délai
de cent quatre-vingts jours suivant cette date.
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Tank designated under subsection 125(1)

(2) Subject to section 101(1), if a defect of a tank desig-
nated as a deferred application tank under subsection
125(1) can be repaired only when the tank is not in ser-
vice, the repair may be delayed until the tank is removed
from service.

Defect to rim seal

(3) In the case of a defect of a rim seal, the time limit for
taking the measures referred to in subparagraph
(1)(a)(ii) is extended to 90 days after the day on which
the defect is detected if

(a) the cumulative total surface area of all seal gaps is
less than 1000 cm? per m of the tank’s diameter; and

(b) within 30 days after the day on which the defect is
detected, a person who holds a valid API 653 - Above-
ground Storage Tank Inspector certificate issued by
the American Petroleum Institute determines that the
tank is free of any other detected defects that would
prevent the repair of the rim seal while the tank is in
service.

Repair cannot be completed

(4) If, after attempting a repair of a rim seal for the pur-
poses of subsection (3), the operator determines that the
defect of the rim seal cannot be repaired while the tank is
in service, the operator must remove the tank from ser-
vice within 45 days after the day on which the determina-
tion is made.

Defects

(5) An internal floating roof or external floating roof has
a defect if

(a) the tank in which it is installed does not meet the
requirements of section 37 such that the efficacy of the
internal floating roof or external floating roof in con-
trolling emissions could be reduced;

(b) it has a seal gap that exceeds the size requirements
set out in subsections 65(2) and (3) and 74(2) and (3);

(c) its deck has an opening that does not meet the re-
quirements of sections 66 and 75;

(d) in the case of an internal floating roof, the value of
the LEL% in the space above it exceeds the applicable
threshold set out in subsection 92(5) or (6);

Réservoir désigné au titre du paragraphe 125(1)

(2) Sous réserve du paragraphe 101(1), si une défectuosi-
té est détectée sur un réservoir désigné comme réservoir
visé par une application différée au titre du paragraphe
125(1) et si la réparation nécessite la mise hors service du
réservoir, la réparation peut étre reportée jusqu’a ce que
le réservoir soit mis hors service.

Défectuosité des joints de rebord

(3) En cas de défectuosité d’un joint de rebord, le délai
pour prendre les mesures prévues au sous-alinéa (1)a)(ii)
est prolongé a quatre-vingt-dix jours suivant la date a la-
quelle la défectuosité a été détectée si les circonstances
suivantes sont réunies :

a) la superficie totale cumulée de tous les interstices
de joints est inférieure a 1 000 cm? par métre de dia-
meétre du réservoir;

b) dans une période de trente jours suivant la date a
laquelle la défectuosité a été détectée, une personne
détenant un certificat valide intitulé API 653 - Above-
ground Storage Tank Inspector de 1’American
Petroleum Institute a conclu que le réservoir est
exempt de toute autre défectuosité qui empécherait la
réparation du joint de rebord lorsque le réservoir est
en service.

Réparation irréalisable

(4) Si, aprés avoir tenté d’effectuer la réparation d’'un
joint de rebord défectueux en application du paragraphe
(3), l'exploitant conclut qu’il n’est pas possible de le faire
lorsque le réservoir est en service, il met le réservoir hors
service dans un délai de quarante-cing jours suivant la
date de cette conclusion.

Défectuosité

(5) Le toit flottant interne ou le toit flottant externe ont
une défectuosité dans les cas suivants :

a) le réservoir en cause est non conforme aux exi-
gences de l'article 37, ce qui pourrait réduire I'efficaci-
té du toit flottant interne ou du toit flottant externe a
controler les émissions;

b) l'interstice de joints du toit flottant interne ou celui
du toit flottant externe ne respecte pas les exigences
prévues aux paragraphes 65(2) et (3) et 74(2) et (3);

¢) T'ouverture du pont du toit flottant interne ou du
toit flottant externe ne respecte pas les exigences pré-
vues aux articles 66 et 75;
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(e) in the case of an external floating roof, it has inad-
equate drainage or an accumulation of snow, ice or de-
bris that compromises its capacity to remain afloat on
the surface of the liquid;

(f) volatile petroleum liquids are observed to be
present on its upper surface more than once in a 12-
month period or present over an area of more than 1
m?;

(g) it or the tank in which it is installed has a struc-
tural defect or obstruction that could impair the move-
ment of the internal floating roof or the external float-
ing roof; or

(h) it or the tank in which it is installed has any other
defect that could reduce the efficacy of the internal
floating roof or external floating roof in controlling
emissions.

Major defects

101 (1) An operator must take the measures described
in subsections (2) and (5) when any of the following de-
fects are detected:

(a) an internal floating roof or external floating roof
has sunk;

(b) the value of the LEL% in the space above an inter-
nal floating roof in a high benzene tank exceeds 20; or

(c) the value of the LEL% in the space above an inter-
nal floating roof in a tank, other than an inerted tank,
exceeds 50.

Measures

(2) Subject to subsections (3) and (4), if a defect referred
to in subsection (1) is detected, the operator must, as
soon as the circumstances permit, cease to load volatile
petroleum liquids into the tank and either

(a) empty the tank of all volatile petroleum liquid; or

(b) use a temporary vapour control system to control
emissions from the tank.

d) la valeur du pourcentage LIE dans I’espace au-des-
sus du toit flottant interne dépasse le seuil applicable
prévu aux paragraphes 92(5) ou (6);

e) le toit flottant externe a un drainage inadéquat ou
une accumulation de neige, de glace ou de débris qui
compromet sa capacité de flottaison sur la surface du
liquide;

f) la présence de liquides pétroliers volatils sur la sur-
face supérieure du toit flottant interne ou du toit flot-
tant externe est constatée plus d'une fois au cours
d’une période de douze mois, ou la présence de plus
d’un m? de ces liquides y est constatée;

g) le toit flottant interne ou le toit flottant externe, ou
le réservoir dans lequel le toit flottant interne est ins-
tallé ou sur lequel le toit flottant externe est installé, a
une défectuosité structurelle ou une obstruction qui
pourrait nuire au mouvement du toit flottant interne
ou du toit flottant externe;

h) il y a toute autre défectuosité du toit flottant in-
terne ou du toit flottant externe, ou du réservoir dans
lequel le toit flottant interne est installé ou sur lequel
le toit flottant externe est installé, qui pourrait réduire
lefficacité du toit flottant interne ou du toit flottant
externe a controler les émissions.

Défectuosité majeure

101 (1) L’exploitant prend les mesures prévues aux pa-
ragraphes (2) et (5) lorsque 1'une des défectuosités sui-
vantes est détectée :

a) le toit flottant interne ou le toit flottant externe
s’est enfoncé;

b) la valeur du pourcentage LIE dans l'espace situé
au-dessus du toit flottant interne d’un réservoir de li-
quide a haute concentration de benzéne dépasse 20;

c) la valeur du pourcentage LIE dans l'espace situé
au-dessus du toit flottant interne d’un réservoir, autre
qu’un réservoir inerté, dépasse 50.

Mesures

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si 'une des
défectuosités visées au paragraphe (1) est détectée, I'ex-
ploitant, des que les circonstances le permettent, cesse de
charger des liquides pétroliers volatils dans le réservoir et
prend 'une des mesures suivantes :

a) il vide le réservoir de tout liquide pétrolier volatil;
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Choice of measure

(3) If the measures referred to in paragraphs (2)(a) and
(b) can both be performed safely, the operator of a facili-
ty must choose the measure that can be completed the
soonest.

Additional measures

(4) If the operator takes the measure referred to in para-
graph (2)(b), the operator must, as soon as the circum-
stances permit, either repair the defect and perform any
tests or inspections necessary to confirm that the repair
is successful or empty the tank of all volatile petroleum
liquid.

Report
(5) For the purposes of subsection (1), the operator must

(a) as soon as feasible after the defect is detected, sub-
mit a report to the Minister that contains the informa-
tion referred to in Schedule 7;

(b) notify the Minister as soon as feasible of any
change to the planned measures or expected timelines
described in the report; and

(c) update the report and submit the update to the
Minister within five days after the day on which the
defect is repaired.

Defects — existing tanks

102 For the purposes of subsection 100(1), all defects
detected during an inspection of an existing tank per-
formed before the day on which these Regulations come
into force are considered to have been detected one year
after the day on which these Regulations come into force.

VOC Emissions Minimization Plan

Plan

103 (1) Before removing a tank — other than a high ben-
zene tank — from service or replacing the primary seal of
the internal floating roof or external floating roof of such
a tank while it is in service, an operator must develop a
VOC emissions minimization plan that includes the in-
formation referred to in Schedule 8 and must implement
that plan during the removal or replacement.

b) il utilise un systéme temporaire de controle des va-
peurs dans le but de controler les émissions émanant
du réservoir.

Choix de la mesure

(3) Si les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) peuvent
étre réalisées en toute sécurité, I’exploitant choisit l'ac-
tion qui peut étre réalisée le plus rapidement.

Mesures additionnelles

(4) Silexploitant prend la mesure visée a I’alinéa (2)b), il
doit, dés que les circonstances le permettent, soit réparer
le réservoir défectueux et effectuer tout essai ou toute
inspection nécessaires pour confirmer que la réparation
est réussie, soit vider le réservoir de tout liquide pétrolier
volatil.

Rapport
(5) Pour l'application du paragraphe (1), I'exploitant, a la
fois :

a) transmet, dés que possible aprées la détection de la
défectuosité, un rapport au ministre contenant les ren-
seignements visés a I’annexe 7;

b) avise le ministre, dés que possible, de toute modifi-
cation aux mesures ou a I’échéancier prévu dans le
rapport;

c) met a jour le rapport et transmet la mise a jour au
ministre dans les cinq jours suivant la date de la répa-
ration.

Défectuosité — réservoir existant

102 Pour l'application du paragraphe 100(1), toute dé-
fectuosité détectée au moment d’une inspection sur un
réservoir existant qui a été effectuée avant la date d’en-
trée en vigueur du présent reglement est considérée
comme ayant été détectée un an apres la date d’entrée en
vigueur du présent réglement.

Plan de minimisation des émissions
de COV

Plan

103 (1) L’exploitant prépare un plan de minimisation
des émissions de COV, lequel contient les renseigne-
ments visés a 'annexe 8, avant de mettre un réservoir —
autre qu'un réservoir de liquide a haute concentration de
benzéne — hors service ou avant de remplacer le joint
primaire sur le toit flottant interne ou le toit flottant ex-
terne d’un réservoir — autre qu'un réservoir de liquide a
haute concentration de benzéne — qui est en service, et il
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Measures — removal from service

(2) In the case of the removal of a tank from service, the
VOC emissions minimization plan must include at least
one of the following measures:

(a) substitution, dilution or chemical decontamina-
tion of the liquid in the tank such that the liquid is no
longer considered to be a volatile petroleum liquid;

(b) completion of the removal within 15 days after the
tank’s internal floating roof or external floating roof is
no longer floating on the surface of the liquid; or

(c) use of a temporary vapour control system under
section 43.

Record

(3) The operator must record any deviations to the mea-
sures included in the plan and the date of completion of
the plan.

Pressure-Vacuum Vent
Inspection

Pressure-vacuum vent

104 (1) The operator of a facility must ensure that each
pressure-vacuum vent at the facility is inspected annually
and no less than 10 months after the day on which the
previous inspection was performed to ensure that it
meets the requirements set out in paragraph 78(a).

Five years

(2) The operator must ensure that the pressure-vacuum
vent is inspected every five years to ensure it meets the
requirements set out in paragraphs 78(b) and (c).

Repair

Defect detected

105 (1) If a defect of a pressure-vacuum vent is detected
while the tank on which it is installed is in service, the
operator must ensure that the defect is repaired as soon
as feasible and no later than 45 days after the day on
which it was detected.

met en ceuvre ce plan au moment de la mise hors service
ou du remplacement, selon le cas.

Mesures — mise hors service

(2) En vue de mettre hors service un réservoir, le plan de
minimisation des émissions de COV comprend au moins
I'une des mesures suivantes :

a) la substitution, la dilution ou la décontamination
chimique du liquide contenu dans le réservoir de sorte
que le liquide n’est plus considéré comme étant un li-
quide pétrolier volatil;

b) I'achévement de la mise hors service du réservoir
dans un délai de quinze jours aprés que son toit flot-
tant interne ou son toit flottant externe cesse de flotter
a la surface du liquide;

c) l'utilisation d’'un systeme temporaire de controle
des vapeurs au titre de I'article 43.

Dossiers

(3) L’exploitant consigne dans ses dossiers toute déroga-
tion aux mesures comprises dans le plan et la date a la-
quelle le plan a été achevé.

Event a pression-dépression
Inspection

Event a pression-dépression

104 (1) L'exploitant d’une installation veille a ce que
chaque évent a pression-dépression a l'installation soit
inspecté chaque année, et pas moins de dix mois apres la
date de I'inspection précédente, pour vérifier qu’il satis-
fait aux exigences prévues a I'alinéa 78a).

Cinq ans

(2) L’exploitant veille a ce que I'évent a pression-dépres-
sion soit inspecté tous les cinq ans pour vérifier qu’il sa-
tisfait a I'exigence prévue aux alinéas 78b) et c).

Réparation

Défectuosité détectée

105 (1) Si une défectuosité a I’évent a pression-dépres-
sion est détectée pendant que le réservoir en cause est en
service, ’exploitant veille a ce qu’il soit réparé des que
possible et au plus tard quarante-cing jours apres la date
de la détection.
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Defects

(2) A pressure-vacuum vent for which the requirements
set out in section 78 have not been met is considered to
have a defect.

Extended Repair Plan

Reasons

106 (1) The operator of a facility must develop an ex-
tended repair plan for a defect of a tank or its internal
floating roof or external floating roof if an authorized of-
ficial determines that the tank needs to be removed from
service so that the defect may be repaired but the tank
cannot, for one of the following reasons, be removed
from service such that the repair can be completed within
the applicable time limit set out in section 100:

(a) the tank’s removal from service would require a
shutdown of some or all of the petroleum processing
equipment at the facility;

(b) there are no options at the facility or elsewhere for
the storage, processing, treatment or disposal of the
contents of the tank; or

(c) there are significant risks to safety, human health
or the environment associated with the tank’s removal
from service that would be mitigated with additional
repair time.

Submission to Minister and content of plan

(2) The extended repair plan must be submitted to the
Minister at least 30 days before the applicable time limit
set out in section 100 ends and must include the informa-
tion referred to in Schedule 9.

Clarifications or additional information

(3) The Minister may, on receiving the extended repair
plan, require that the operator provide any clarifications
or additional information.

Re-submission of plan

(4) If, on receiving the extended repair plan, the Minister
has reasonable grounds to believe that the date set out in
the plan for the tank’s removal from service is later than
warranted by the circumstances, the Minister may re-
quire that the operator resubmit the plan and change
that date to a date specified by the Minister.

Défectuosité

(2) L’évent a pression-dépression pour lequel les exi-
gences prévues a l'article 78 n’ont pas été respectées est
considéré comme étant défecteux.

Plan de réparation prolongé

Motifs

106 (1) L'exploitant d’'une installation prépare un plan
de réparation prolongé pour un réservoir défectueux, un
toit flottant interne défectueux ou un toit flottant externe
défectueux si I'agent autorisé détermine que le réservoir
doit étre mis hors service aux fins de réparation et que la
mise hors service du réservoir ne peut étre accomplie en
vue de cette réparation dans le délai applicable prévu a
l’article 100 pour 'un des motifs suivants :

a) la mise hors service du réservoir nécessiterait I’ar-
rét d’'une partie ou de la totalité de ’équipement de
traitement du pétrole a I'installation;

b) il n’existe pas, a l'installation ou ailleurs, d’options
de stockage, de traitement ou d’élimination du conte-
nu du réservoir;

c) la mise hors service du réservoir pose des risques
importants a la santé, a la sécurité ou a l'environne-
ment qui seraient atténués par un délai de réparation
supplémentaire.

Transmission au ministre et contenu

(2) Le plan, qui doit contenir les renseignements visés a
lannexe 9, est transmis au ministre au moins trente jours
avant que le délai applicable prévu a larticle 100 ne
vienne a échéance.

Précisions ou renseignements supplémentaires

(3) Alaréception du plan, le ministre peut exiger de I'ex-
ploitant toute précision ou tout renseignement supplé-
mentaire.

Transmission du plan de nouveau

(4) Si, ala réception du plan, le ministre a des motifs rai-
sonnables de croire que la date prévue dans le plan pour
la mise hors service du réservoir est trop tardive dans les
circonstances, il peut exiger que I’exploitant transmette
le plan de nouveau et modifie cette date par une date pré-
cisée par le ministre.
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Implementation

(5) The operator must implement the extended repair
plan beginning the day after the day on which the appli-
cable time limit set out in section 100 ends and must re-
move the tank from service within the time limit set out
in the extended repair plan.

Reason referred to in paragraph (1)(b) or (c)

(6) If an operator implements an extended repair plan
for a reason referred to in paragraph (1)(b) or (c), the op-
erator must cease filling the tank with any volatile
petroleum liquids beginning on the day after the day on
which the applicable time limit set out in section 100
ends.

Update and notification

(7) An operator that implements an extended repair plan
must

(a) if there is a change to the information referred to
in items 9 to 11 of Schedule 9, update and resubmit the
extended repair plan to the Minister as soon as feasi-
ble before the change takes effect; and

(b) notify the Minister of the day on which the tank is
removed from service within five days after that day.

Approvals

Federal, provincial or municipal approval

107 (1) If the measures that an operator has to take to
repair a defect require approval from a federal, provincial
or municipal authority, the following periods are not in-
cluded in the calculation of the time limits set out in sub-
sections 90(1) and 100(1), (3) and (4), subsection 105(1)
and section 106, as applicable:

(a) a single period beginning on the day on which the
defect is detected and ending 14 days after that day, so
that the approval may be requested from the federal,
provincial or municipal authority; and

(b) any period during which the federal, provincial or
municipal authority’s approval is pending.

Request as soon as feasible

(2) The operator must request the approval of the feder-
al, provincial or municipal authority as soon as the cir-
cumstances permit.

Mise en ceuvre

(5) L’exploitant met en ceuvre le plan a compter du len-
demain de la date a laquelle le délai applicable prévu a
Particle 100 vient a échéance et met le réservoir hors ser-
vice dans le délai prévu indiqué dans le plan.

Motifs visés aux alinéas (1)b) ou c)

(6) Silexploitant met en ceuvre le plan pour I'un des mo-
tifs visés aux alinéas (1)b) ou c¢), il cesse de remplir le ré-
servoir de tout liquide pétrolier volatil a compter du len-
demain de la date a laquelle le délai applicable prévu a
Particle 100 vient a échéance.

Mise a jour et avis

(7) L’exploitant qui met en ceuvre le plan prend les me-
sures suivantes :

a) dans le cas d’'une modification aux renseignements
visés aux articles 9 a 11 de ’annexe 9, il met a jour le
plan et le transmet & nouveau au ministre le plus t6t
possible avant que la modification ne prenne effet;

b) il avise le ministre de la date de la mise hors service
du réservoir dans les cing jours suivant cette date.

Approbations

Approbation fédérale, provinciale ou municipale

107 (1) Si les mesures que l'exploitant doit prendre
pour corriger une défectuosité nécessitent 'approbation
d’une autorité fédérale, provinciale ou municipale, les pé-
riodes ci-aprés ne sont pas incluses dans le calcul des dé-
lais prévus aux paragraphes 90(1), 100(1), (3) et (4) et
105(1) et a ’article 106, selon le cas :

a) une période unique commencant a la date a la-
quelle la défectuosité est détectée et se terminant qua-
torze jours suivant la date de la détection, pour la de-
mande d’approbation de I'exploitant de l'installation a
lautorité fédérale, provinciale ou municipale;

b) toute période pour laquelle 'approbation par I'au-
torité fédérale, provinciale ou municipale est en at-
tente.

Demande dés que possible

(2) L’exploitant demande 'approbation de l'autorité fé-
dérale, provinciale ou municipale dés que les circons-
tances le permettent.
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Inventory

Inventory

108 The operator of a facility must establish and main-
tain an inventory in respect of the facility that contains
the information referred to in Schedule 10.

Record-Keeping

Records

Emissions control equipment

109 The operator of a facility must maintain, in respect
of each piece of emissions control equipment at the facili-
ty, a record that contains the following information and
any supporting documents:

(a) the identifier of the emissions control equipment;

(b) the type of emissions control equipment and the
identifier of the tank or loading rack on which it was
installed;

(c) the year of installation of the emissions control
equipment on the tank or loading rack;

(d) the design specifications of the emissions control
equipment;

(e) if the emissions control equipment is a vapour
control system

(i) the dates and the duration of the periods during
which the vapour control system is in service and
not in service,

(ii) for each period during which the vapour control
system is not in service, the reasons why it is not in
service and an indication of whether the tank or
loading rack on which it is installed is in service
during that period,

(iii) the total duration of the periods in a calendar
year during which the operation of the vapour con-
trol system is interrupted for maintenance or repair
under paragraph 56(2)(a),

(iv) the standard operating procedures kept under
section 55,

(v) a maintenance plan for the vapour control sys-
tem that includes

Inventaire

Inventaire

108 L’exploitant d'une installation établit et tient un in-
ventaire a I’égard de l'installation, lequel contient les ren-
seignements prévus a 'annexe 10.

Tenue de dossiers

Dossiers

Equipement de contréle des émissions

109 L’exploitant d’'une installation tient un dossier
contenant les renseignements ci-apres, et tout document
a lappui, relatifs a chaque équipement de controéle des
émissions a I'installation :

a) l'identifiant de I’équipement de contrdle des émis-
sions;

b) le type d’équipement de contrdle des émissions et
Iidentifiant de chaque réservoir ou de chaque rampe
de chargement sur lesquels il a été installé;

c) 'année d’installation de I'’équipement de contréle
des émissions sur chaque réservoir ou chaque rampe
de chargement;

d) les spécifications de conception de 'équipement de
controéle des émissions;

e) s’agissant d’'un systeme de controle des vapeurs, les
renseignements suivants :

(i) les dates et la durée de toute période pendant
lesquels le systeme de controle des vapeurs est en
service et pendant lesquels il est hors service,

(ii) pour chaque période pendant laquelle le sys-
téeme de contrdle des vapeurs est hors service, les
raisons pour lesquelles il I’est et si le réservoir ou la
rampe de chargement en cause sont en service pen-
dant ces périodes,

(iii) la durée totale des périodes, au cours d’une an-
née civile, pendant lesquelles le systéme de controle
des vapeurs a été interrompu aux fins d’entretien
ou de réparation au titre de I'alinéa 56(2)a),

(iv) les procédures d’utilisation normalisées pré-
vues a l'article 55,

(v) le plan pour 'entretien du systéme de contréle
des vapeurs, y compris :
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(A) the dates on which it is expected to be re-
moved from service or returned to service and
the reasons for the removal or return,

(B) the latest allowable dates of the next inspec-
tions under subsections 86(1) and (2), and

(C) the latest allowable date of the next perfor-
mance test under section 87,

(vi) information on the performance tests of the
vapour control system required under section 87,
including

(A) the date of each test performed,

(B) if a test was omitted or was not performed
within the required time limit, the reason why,

(C) for each test performed, the relevant param-
eters referred to in subsection 54(3) used to es-
tablish the vapour control system's performance,
if applicable,

(D) the test method followed for each test,
(E) the instruments used to perform each test,

(F) the calibration test method for the instru-
ments used to perform each test, the dates of the
calibration tests and the results of the calibration
tests,

(G) the operating conditions under which each
test was performed,

(H) the results of each test and all data collected
during each test,

(1) any discrepancies identified between the re-
sults of any test and the performance indicated
by the continuous monitoring device, if applica-
ble, and

(J) the name of the person who performed each
test and the name of their employer;

(f) if the emissions control equipment is a vapour re-
covery system or vapour destruction system,

(i) any monitoring data generated by its continuous
monitoring device in accordance with paragraph
54(1)(a) during the previous 12 months, and

(ii) any information on the accuracy and relevance,
as determined in accordance with subsections 54(2)

(A) les dates auxquelles il est prévu que le sys-
téme de contréle des vapeurs soit mis hors ser-
vice ou remis en service et les motifs justifiant
cette mesure,

(B) la date la plus tardive permise de la pro-
chaine inspection requise en application des pa-
ragraphes 86(1) et (2),

(C) la date la plus tardive permise du prochain
essai requis en application de l'article 87,

(vi) les renseignements relatifs aux essais de per-
formance sur le systéme de contrdle des vapeurs
exigés a l'article 87, notamment :

(A) la date de chaque essai,

(B) la raison de toute omission d’un essai et la
raison pour laquelle un essai n’a pas été effectué
dans les délais prévus, s’il y a lieu,

(C) pour chaque essai, les parameétres pertinents
visés au paragraphe 54(3) utilisés pour établir la
performance du systétme de controle des va-
peurs, s’il y a lieu,

(D) la méthode d’essai suivie pour chaque essai,
(E) les instruments utilisés pour chaque essai,

(F) la méthode d’essai d’étalonnage des instru-
ments utilisés pour chaque essai, les dates des
essais d’étalonnage et les résultats de ces essais,

(G) les conditions de fonctionnement dans les-
quelles chaque essai a été effectué,

(H) les résultats de chaque essai et toutes les
données recueillies,

(I) tout écart constaté entre les résultats de
chaque essai et la performance établie par le dis-
positif de surveillance continue, s’il y a lieu,

(J) le nom de la personne qui a effectué chaque
essai ainsi que celui de son employeur;

f) s’agissant d'un systeme de récupération des va-
peurs ou d’'un systeme de destruction des vapeurs :

(i) toute donnée de surveillance générée par son
dispositif de surveillance continue conformément a
I’alinéa 54(1)a) durant les douze derniers mois,

(ii) les renseignements sur I’exactitude et la perti-
nence, conformément aux paragraphes 54(2) et (3),
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and (3), of the measurements generated by its con-
tinuous monitoring device during the previous 12
months;

(g) if the emissions control equipment is a pressure-
vacuum vent, any data in respect of its calibration un-
der paragraph 78(c);

(h) information demonstrating that the requirements
set out in section 59 have been met, if applicable;

(i) if the emissions control equipment is a vapour con-
trol system, information on the inspections required
under section 86, including

(i) the date of each inspection performed,

(ii) if an inspection was omitted or was not per-
formed within the required time limits, the reason
why,

(iii) an indication of whether each inspection was
performed visually or using a leak detection instru-
ment and, in the latter case, the type of instrument
used and its identifier,

(iv) the results of each inspection, including a de-
scription and the location of any detected leak or
defect, and

(v) the name of the person who performed each in-
spection and the name of their employer;

(j) if the emissions control equipment is a pressure-
vacuum vent, information on the inspections required
under section 104, including

(i) the date of each inspection performed,

(ii) if an inspection was omitted or not performed
within the required time limits, the reason why,

(iii) the results of each inspection, including a de-
scription and the location of any detected leak or
defect, and

(iv) the name of the person who performed each
inspection and the name of their employer; and

(k) if the emissions control equipment is a vapour
control system or pressure-vacuum vent, information
on any detected defect of it referred to in subsection
90(3) or 105(2), including, as applicable,

(i) the date on which the defect is detected,

(ii) a description of the defect,

des mesures générées par son dispositif de sur-
veillance continue durant les douze derniers mois;

g) s’agissant d’'un évent a pression-dépression, toute
donnée sur son étalonnage en application de l'alinéa
78¢);

h) les renseignements démontrant que les exigences
prévues a l’'article 59 ont été satisfaites, s’il y a lieu;

i) s’agissant d’un systeme de contrdle des vapeurs, les
renseignements relatifs aux inspections sur le systéme
exigées en application de I'article 86, notamment :

(i) la date de chaque inspection,

(ii) la raison de toute omission d’une inspection et
la raison pour laquelle une inspection n’a pas été ef-
fectuée dans les délais prévus, s’il y a lieu,

(iii) une mention précisant si chaque inspection a
été effectuée visuellement ou a l'aide d’un instru-
ment de détection des fuites, et le cas échéant, le
type d’instrument utilisé ainsi que son identifiant,

(iv) les résultats de chaque inspection, y compris
une description et 'emplacement de toute fuite ou
de toute défectuosité détectées,

(v) le nom de la personne qui a effectué chaque ins-
pection, ainsi que le nom de son employeur;

j) s’agissant d’un évent a pression-dépression, les ren-
seignements relatifs aux inspections de I’évent exigées
en application de I'article 104, notamment :

(i) la date de chaque inspection,

(ii) la raison de toute omission d’une inspection et
la raison pour laquelle une inspection n’a pas été ef-
fectuée dans les délais prévus, s’il y a lieu,

(iii) les résultats de chaque inspection, y compris
une description et 'emplacement de toute fuite ou
de toute défectuosité détectées,

(iv) le nom de la personne qui a effectué chaque
inspection, ainsi que le nom de son employeur;

k) s’agissant d'un systéme de controle des vapeurs ou
d’'un évent a pression-dépression, toute défectuosité
visée aux paragraphes 90(3) ou 105(2) détectée sur le
systéme ou sur I'évent, y compris, selon le cas :

(i) la date a laquelle la défectuosité a été détectée,

(ii) une description de la défectuosité,
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(iii) the date of which the defect is repaired,

(iv) a description of the repair and the results of
any necessary tests or inspections that are per-
formed to confirm whether the repair is successful,

(v) an indication of whether the repair was per-
formed while the tank or loading rack on which it is
installed was in service, and

(vi) the reasons why the defect was not repaired
within the time limit set out in subsection 90(1) or
105(1), if applicable.

Tanks

110 (1) The operator of a facility must maintain, in re-
spect of each tank at the facility designated under section
12, a record that contains the following information and
any supporting documents:

(a) the identifier of the tank;

(b) the year of the tank’s installation and the design
specifications of the tank, including

(i) the internal volume of the tank, calculated in ac-
cordance with section 15,

(ii) the height and diameter of the tank, and

(iii) the type and identifier of any emissions control
equipment installed on the tank;

(c) the description of each liquid stored in the tank
and the dates on which the tank contained the liquid,
including, in the case of a volatile petroleum liquid, its
vapour pressure, benzene concentration and, if it is an
oil-water mixture, VOC concentration;

(d) if the interior of the tank is cleaned for the purpos-
es of paragraph 7(2)(a), the value of the LEL% inside
the tank, the identifier of the instrument that was used
to determine that value and an indication of whether
mechanical ventilation was used during that determi-
nation;

(e) the category to which the tank was designated to
belong under section 12, the date on which it was first
designated, any changes made to the designation, the
date on which those changes were made and the rea-
sons for those changes;

(f) if the tank is used as an intermittent service tank
under subsection 10(1), information to establish that it
has been in service for 300 hours or less per calendar
year and, if applicable, the statistical or engineering
analysis referred to in subsection 10(3);

(iii) la date de réparation du systeme ou de I’évent,

(iv) une description de la réparation et les résultats
de tout essai ou toute inspection confirmant que la
réparation est réussie,

(v) une mention précisant si la réparation a été ef-
fectuée pendant que le réservoir ou la rampe de
chargement en cause était en service,

(vi) les raisons pour lesquelles la réparation n’a pas
été effectuée dans les délais prévus aux paragraphes
90(1) ou 105(1), s’il y a lieu.

Réservoirs

110 (1) L’exploitant d’une installation tient un dossier
contenant les renseignements ci-apres, et tout document
a lappui, relatifs a tout réservoir a l'installation désigné
en application de l'article 12 :

a) l'identifiant du réservoir;

b) I'année de l'installation du réservoir, ainsi que ses
spécifications de conception, y compris :

(i) le volume intérieur du réservoir, calculé confor-
mément a I'article 15,

(ii) la hauteur et le diameétre du réservoir,

(iii) le type et l'identifiant de tout équipement de
controle des émissions installé sur le réservoir;

c) la description de chaque liquide stocké dans le ré-
servoir et les dates auxquelles le réservoir contenait le
liquide, y compris, s’agissant d’un liquide pétrolier vo-
latil, sa pression de vapeur, sa concentration de ben-
zene et, si le liquide pétrolier volatil est un mélange
d’hydrocarbures et d’eau, sa concentration de COV;

d) s’agissant du nettoyage de l'intérieur du réservoir
en application de 'alinéa 7(2)a), la valeur du pourcen-
tage LIE a l'intérieur du réservoir, 'identifiant de l'ins-
trument qui a été utilisé pour déterminer cette valeur
et une mention précisant si une ventilation mécanique
a été utilisée lors de cette détermination;

e) la catégorie selon laquelle le réservoir est désigné
en application de l'article 12, la date a laquelle il a été
ainsi désigné pour la premiere fois, toute modification
subséquente de cette désignation, la date de ces modi-
fications, ainsi que les raisons des modifications;

f) s’agissant du réservoir utilisé comme réservoir a
service intermittent au titre du paragraphe 10(1), les
renseignements démontrant qu’il était en service pen-
dant trois cents heures ou moins au total par année
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(g) if the tank is used as a surge tank under subsection
11(1), a description of the abnormal operating condi-
tions and the liquids transferred into the tank and the
dates on which the liquids were transferred to or re-
moved from the tank;

(h) a maintenance plan for the tank that includes

(i) the dates of any scheduled maintenance and an
indication of whether the tank will be removed
from service during the maintenance, and

(ii) the latest allowable dates of the next inspec-
tions under subsections 91(1), 93(1), 94(1) and 95(1)
and sections 96 and 97, as applicable, considering
any applicable reduction of an inspection interval
under section 99;

(i) the dates and the duration of any periods during
which the tank’s internal floating roof or external
floating roof was resting on a support structure or sus-
pended under subsection 61(2) or (3) or 70(2), as ap-
plicable;

(j) information on the inspections of the tank or its in-
ternal floating roof or external floating roof required
under subsection 91(1), 92(7), 93(1), 94(1) or 95(1) or
sections 96 or 97, as applicable, including

(i) the date of each inspection performed,

(ii) if an inspection was omitted, the reason why
and an indication of whether the inspection was
omitted under subsection 91(2),

(iii) if an inspection was not performed within the
applicable time limit, the reason why and an indica-
tion of whether the inspection was delayed under
subsection 94(2),

(iv) the provision of these Regulations under which
each inspection was performed,

(v) the results of each inspection, including a de-
scription and the location of any detected defects,

(vi) for each inspection of an internal floating roof,

(A) the measured LEL% in the space above the
internal floating roof and the baseline LEL% cal-
culated under section 92,

(B) the identifier of the instrument that was
used to measure the LEL%,

civile et, s’il y a lieu, I'analyse statistique ou technique
visée au paragraphe 10(3);

g) s’agissant du réservoir utilisé comme réservoir
tampon au titre du paragraphe 11(1), une description
des conditions anormales de fonctionnement et des li-
quides transférés au réservoir et les dates auxquelles
les liquides ont été transférés ou enlevés du réservoir;

h) le plan pour l'entretien du réservoir, y compris :

(i) les dates prévues pour l'entretien prévu et une
mention précisant si le réservoir sera mis hors ser-
vice pendant ’entretien,

(ii) la date la plus tardive permise de la prochaine
inspection requise en application des paragraphes
91(1), 93(1), 94(1) et 95(1) et des articles 96 et 97,
selon le cas, compte tenu de tout intervalle d’ins-
pection réduit au titre de I’article 99;

i) les dates et la durée de toute période pendant la-
quelle le toit flottant interne du réservoir et son toit
flottant externe reposaient sur une structure de sou-
tien ou étaient suspendus au titre des paragraphes
61(2) ou (3) ou 70(2), selon le cas;

j) les renseignements relatifs aux inspection du réser-
voir, de son toit flottant interne ou de son toit flottant
externe en application des paragraphes 91(1), 92(7),
93(1), 94(1) et 95(1) et des articles 96 et 97, selon le
cas, y compris :

(i) la date de chaque inspection,

(ii) la raison de toute omission d’une inspection et
si une inspection a été omise au titre du paragraphe
91(2),

(iii) la raison pour laquelle une inspection n’a pas
été effectuée dans les délais applicables et si I'ins-
pection a été reportée au titre du paragraphe 94(2),

(iv) larticle du présent réglement en application
duquel chaque inspection a été effectuée,

(v) les résultats de chaque inspection, y compris
une description et 'emplacement de toute défectuo-
sité détectée,

(vi) s’agissant de l'inspection du toit flottant in-
terne :

(A) le pourcentage LIE mesuré dans l’espace si-
tué au-dessus du toit flottant interne et le pour-
centage LIE de référence calculé en application
de l’article 92,
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(C) an indication of whether the measurement
was part of a second inspection under subsection
92(7),

(D) the estimated wind speed at the time that
the measurement was taken, and

(E) the volume of liquid in the tank at the time
that the measurement was taken and eight hours
before that time, and

(vii) the name of the person who performed each
inspection, the name of their employer, and in the
case of an inspection performed under subsection
93(1) or section 96, proof demonstrating that the
person holds the certificate required under section
98;

(k) testing and inspection records referred to in para-
graph 93(2)(a) that are used to establish when the 20-
year period referred to in subsection 93(1) begins, if
applicable;

() information on any detected defect referred to in
subsection 100(5) or 101(1) of the tank or its internal
floating roof or external floating roof, including, as ap-
plicable,

(i) the date on which the defect was detected,
(ii) a description of the defect,
(iii) the date on which the defect was repaired,

(iv) a description of the repair and the results of
any necessary tests or inspections that are per-
formed to confirm whether the repair is successful,

(v) if the defect was not repaired within the appli-
cable time limit set out in section 100, the reason
why,

(vi) if the tank’s internal floating roof or external
floating roof has a defect referred to in subsection
101(1)

(A) the date on which the operator ceased filling
the tank with volatile petroleum liquid,

(B) the date on which the operator emptied the
tank of all volatile petroleum liquid in accor-
dance with paragraph 101(2)(a), or the date on
which the operator equipped the tank with a
temporary vapour control system in accordance
with paragraph 101(2)(b) and the date on which
use of the temporary system began, as applica-
ble, and

(B) l'identifiant de 'instrument qui a été utilisé
pour mesurer le pourcentage LIE,

(C) une mention précisant si la prise de la me-
sure fait partie d’'une deuxiéme inspection au
titre du paragraphe 92(7),

(D) la vitesse estimée du vent au moment de la
prise de la mesure,

(E) le volume de liquide dans le réservoir au mo-
ment de la prise de la mesure et huit heures
avant ce moment,

(vii) le nom de la personne qui a effectué chaque
inspection ainsi que le nom de son employeur et,
dans le cas d’une inspection effectuée en applica-
tion du paragraphe 93(1) ou de larticle 96, la
preuve démontrant que la personne détenait la cer-
tification visée a I’article 98;

k) les dossiers sur les essais et les inspections visés a
I’alinéa 93(2)a) qui ont servi a établir le début de la pé-
riode de vingt ans prévue au paragraphe 93(1), s’ily a
lieu;

1) les renseignements relatifs aux défectuosités visées
aux paragraphes 100(5) ou 101(1) détectées sur le ré-
servoir, son toit flottant interne ou son toit flottant ex-
terne, y compris, selon le cas :

(i) la date a laquelle la défectuosité a été détectée,
(ii) une description de chaque défectuosité,

(iii) la date de chaque réparation du réservoir, de
son toit flottant interne ou de son toit flottant ex-
terne,

(iv) une description de chaque réparation et les ré-
sultats de tout essai ou toute inspection confirmant
que chaque réparation est réussie,

(v) les raisons pour lesquelles chaque réparation
n’a pas été effectuée dans le délai applicable prévu a
I’article 100,

(vi) dans le cas d’'une défectuosité visée au para-
graphe 101(1) qui a été détectée sur son toit flottant
interne ou son toit flottant externe, a la fois :

(A) la date a laquelle ’'exploitant a cessé de rem-
plir le réservoir de liquide pétrolier volatil,

(B) la date a laquelle il a vidé le réservoir de tout
liquide pétrolier volatil en application de 'alinéa
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(C) the factors taken into account in the choice
of measures referred to in subsection 101(2), and

(vii) if a rim seal of the tank has a defect, informa-
tion on any determinations made for the purposes
of subsections 100(3) and (4), including

(A) the date on which the person referred to in
paragraph 100(3)(b) determined that the tank is
free of any other defects, the name of that per-
son, the name of their employer and proof
demonstrating that the person holds the certifi-
cate required under that paragraph,

(B) the date on which the operator determined
under subsection 100(4) that the defect of the
rim seal could not be repaired while the tank is
in service, if applicable, and

(C) an indication of whether the repair was at-
tempted while the tank is in service;

(m) a copy of any VOC emissions minimization plan
developed under subsection 103(1) in respect of the
tank, including an indication of any deviations to the
measures included in the plan and the date on which
the plan was completed;

(n) if the operator implements an extended repair
plan in respect of the tank under subsection 106(1) for
one of the reasons referred to in paragraph 106(1)(b)
or (c), the date on which the operator ceased filling the
tank with any volatile petroleum liquids; and

(o) an indication of whether the tank has been desig-
nated under subsection 125(1) as a deferred applica-
tion tank and, if applicable, the expected date on
which the designation will no longer apply to the tank.

Other tanks

(2) The operator must maintain, in respect of each tank
at the facility not designated under section 12 that has an
internal volume greater than or equal to 150 m?, a record
that contains the following information and any support-
ing documents:

(a) the identifier of the tank;

101(2)a) ou celle a laquelle il a installé un sys-
téme temporaire de contrdle des vapeurs sur le
réservoir conformément a I’alinéa 101(2)b) et la
date de début de I'utilisation du systéme, selon le
cas,

(C) les éléments pris en considération dans le
choix des mesures visées au paragraphe 101(2),

(vii) dans le cas d’une défectuosité sur un joint de
rebord d’'un réservoir, les renseignements relatifs
aux conclusions émises pour 'application des para-
graphes 100(3) et (4), y compris :

(A) la date a laquelle la personne visée a l'alinéa
100(3)b) a conclu que le réservoir était exempt
de toute autre défectuosité, le nom de cette per-
sonne, ainsi que le nom de son employeur, et la
preuve démontrant que la personne détenait la
certification visée a cet alinéa,

(B) la date a laquelle I'exploitant de I'installation
a conclu, en application du paragraphe 100(4),
qu’il n’était pas possible de réparer le joint de re-
bord défectueux lorsque le réservoir est en ser-
vice, s’il y a lieu,

(C) une mention de toute tentative de réparation
du joint pendant que le réservoir était en service;

m) une copie de tout plan de minimisation des émis-
sions de COV relatif au réservoir, préparé en applica-
tion du paragraphe 103(1), y compris toute dérogation
aux mesures comprises dans le plan et la date d’ache-
vement du plan;

n) si I'exploitant met en ceuvre un plan de réparation
prolongé relatif au réservoir en application du para-
graphe 106(1) pour 'un des motifs visés aux alinéas
106(1)b) ou c), la date a laquelle il a cessé de remplir le
réservoir de tout liquide pétrolier volatil;

o) une mention précisant si le réservoir a été désigné
au titre du paragraphe 125(1) comme réservoir visé
par une application différée et, s’il y a lieu, la date pré-
vue a laquelle la désignation ne s’appliquera plus au
réservoir.

Autres réservoirs

(2) L’exploitant tient un dossier contenant les renseigne-
ments ci-apres, et tout document a l'appui, relatifs a
chaque réservoir a I'installation qui n’est pas désigné en
application de l'article 12 et dont le volume interne est
égal ou supérieur a 150 m?:

a) l'identifiant du réservoir;
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(b) the internal volume of the tank;
(c) the height and diameter of the tank; and

(d) a description of the liquid stored in the tank, if
any.

Fenceline monitoring program

111 If the operator of a facility continues, under section
44, to use an internal floating roof or external floating
roof instead of a vapour control system to control VOC
emissions, the operator must maintain a record that con-
tains the following information and any supporting docu-
ments in relation to the fenceline monitoring program at
the facility:

(a) a diagram of the facility that includes the property
boundary, fenceline, sampling locations, petroleum
processing equipment, tanks, loading racks and
wastewater treatment areas;

(b) a description of the analysis used to select the
fenceline, including the method used, the factors tak-
en into account and the calculations, if any, carried
out;

(c) the number of sampling tubes, their location at the
fenceline and a description of the analysis used to se-
lect their locations including the method used, the fac-
tors taken into account and the calculations, if any,
carried out; and

(d) for each sampling period,
(i) the start and end dates of the sampling period,

(i) the benzene concentration measured at each
sampling location, together with the benzene con-
centration measured in each field blank and in each
duplicate sample,

(iii) meteorological data from a meteorological sta-
tion located at the facility or within 40 km of the
fenceline, including wind speed, wind direction,
temperature and barometric pressure, measured on
an hourly basis,

(iv) an indication of whether data collected during
the sampling period was excluded under subsection
45(3), if applicable, and

(v) the arithmetic average of the benzene concen-
tration measured during the 26 most recent sam-
pling periods at each sampling location, taking into
account any replacements made in accordance with
subsection 45(4).

b) le volume intérieur du réservoir;
¢) la hauteur et le diametre du réservoir;

d) une description du liquide stocké dans le réservoir,
le cas échéant.

Programme de surveillance du périmétre

111 L’exploitant d’'une installation qui, au titre de I’ar-
ticle 44, continue d’utiliser un toit flottant interne ou un
toit flottant externe plutoét qu'un systéme de contréle des
vapeurs dans le but de contrdler les émissions de COV
tient un dossier contenant les renseignements ci-apres, et
tout document a l'appui, relatifs au programme de sur-
veillance du périmetre a l'installation :

a) un diagramme de l'installation comportant les li-
mites du terrain, le périmetre, les emplacements
d’échantillonnage, ’équipement de traitement du pé-
trole, les réservoirs, les rampes de chargement et les
zones de traitement des eaux usées;

b) une description de I'analyse utilisée pour sélection-
ner le périmetre, y compris la méthode suivie, les élé-
ments pris en considération et, le cas échéant, les cal-
culs effectués;

c) le nombre de tubes d’échantillonnage et leur em-
placement sur le périmetre ainsi qu'une description de
Panalyse utilisée pour déterminer les emplacements,
notamment la méthode suivie, les éléments pris en
compte et, le cas échéant, les calculs effectués;

d) pour chaque période d’échantillonnage :
(i) les dates de début et de fin de la période,

(ii) la concentration de benzéne mesurée a chaque
emplacement d’échantillonnage ainsi que celle qui
est mesurée dans chaque blanc de terrain et chaque
double échantillon,

(iii) les données météorologiques recueillies a la
station météorologique située sur les lieux de I'ins-
tallation ou dans un rayon de 40 km du périmetre,
incluant la vitesse et la direction du vent, la tempé-
rature et la pression atmosphérique, sur une base
horaire,

(iv) une mention précisant si les données de la pé-
riode d’échantillonnage ont été exclues en applica-
tion du paragraphe 45(3), s’il y a lieu,

(v) la moyenne arithmétique des concentrations de
benzéne mesurées pendant les vingt-six périodes
d’échantillonnage les plus récentes a chaque empla-
cement d’échantillonnage, compte tenu de tout
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Loading racks

112 (1) The operator of a facility must maintain, in re-
spect of each loading rack at the facility designated under
section 13 other than one designated under paragraph
13(c), a record that contains the following information
and any supporting documents:

(a) the identifier of the loading rack;

(b) the year of the loading rack’s installation and the
design specifications of the loading rack, including the
type and identifier of any emissions control equipment
installed on the loading rack;

(c) the types of vehicles loaded with the loading rack;

(d) information on each volatile petroleum liquid that
is loaded with the loading rack, including

(i) a description of the volatile petroleum liquid, in-
cluding its vapour pressure, benzene concentration
and, if it is an oil-water mixture, VOC concentra-
tion,

(ii) the volume of the volatile petroleum liquid that
is loaded each day while the emissions control
equipment is in service, and

(iii) the volume of the volatile petroleum liquid that
is loaded each day while the emissions control
equipment is not in service;

(e) the category to which the loading rack was desig-
nated to belong under section 13, the date on which it
was first designated, any changes made to the designa-
tion, the date on which those changes were made and
the reasons for those changes;

(f) the total volume of liquids switch loaded with the
loading rack in each calendar year without the use of a
vapour control system or a declaration from the au-
thorized official that less than 30% of the total volume
of liquids loaded in the calendar year with the loading
rack was switch loaded without the use of a vapour
control system; and

(g) an indication of whether the loading rack has been
designated under subsection 125(1) as a deferred ap-
plication loading rack and, if applicable, the expected
date on which the designation will no longer apply to
the loading rack.

remplacement effectué conformément au para-
graphe 45(4).

Rampe de chargement

112 (1) L’exploitant d’'une installation tient un dossier
contenant les renseignements ci-apres, et tout document
a lappui, relatifs a chaque rampe de chargement dési-
gnée en application de larticle 13, a l'exception des
rampes de chargements désignées en application de ’ali-
néa 13c¢), qui sont a I'installation :

a) l'identifiant de la rampe de chargement;

b) 'année de linstallation de la rampe de charge-
ment, ainsi que ses spécifications de conception, y
compris le type et I'identifiant de tout équipement de
controle des émissions installé sur la rampe de charge-
ment;

c) les types de véhicules chargés au moyen de la
rampe de chargement;

d) les renseignements sur chaque liquide pétrolier vo-
latil chargé au moyen de la rampe de chargement, no-
tamment :

(i) une description de ce liquide pétrolier volatil, y
compris sa pression de vapeur, sa concentration de
benzéne et, si le liquide pétrolier volatil est un mé-
lange d’hydrocarbures et d’eau, sa concentration de
COvV,

(ii) le volume de ce liquide pétrolier volatil chargé
chaque jour, lorsque le systéme de controle des va-
peurs était en service,

(iii) le volume de ce liquide pétrolier volatil chargé
chaque jour, lorsque le systéme de contréle des va-
peurs était hors service;

e) la catégorie selon laquelle la rampe de chargement
est désignée en application de l'article 13, la date a la-
quelle elle a été ainsi désignée pour la premiere fois,
toute modification subséquente de cette désignation et
la date et les raisons de ces modifications;

f) le volume total de liquide chargé en alternance au
moyen de la rampe de chargement, dans une année ci-
vile, sans l'utilisation d’un systeme de controle des va-
peurs, ou une déclaration de ’agent autorisé indiquant
que le volume total de liquide chargé en alternance au
moyen de la rampe de chargement sans l'utilisation
d’un systeme de controle des vapeurs était inférieur a
30 %, dans une année civile;

g) une mention précisant si la rampe de chargement a
été désignée au titre du paragraphe 125(1) comme
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Other loading racks

(2) The operator must maintain a record containing the
following information and supporting documents in re-
spect of each loading rack at the facility not designated
under section 13 and each loading rack designated under
paragraph 13(c):

(a) the identifier of the loading rack;

(b) the description of the liquids loaded with the load-
ing rack, if any; and

(c) in the case of a loading rack designated under
paragraph 13(c), the loading factor of the loading rack
or a declaration from the authorized official that the
total loading factor does not exceed 0.04.

Loading factors

(3) The operator must maintain a record that contains
the total loading factor and maximum daily loading fac-
tor of the facility and any supporting documents.

Modification of loading factor

(4) The operator must maintain a record of any modifi-
cation under subsection 16(2) of the calculation of the
loading rack’s loading factor that contains the following
information and any supporting documents:

(a) the identifier of the loading rack;
(b) the types of vehicles loaded with the loading rack;

(c) a description of the exceptional event that led to
the modification;

(d) the start and end dates of the exceptional event;

(e) the start and end dates of the period during which
the exceptional event caused the volume of volatile
petroleum liquids loaded with the loading rack to in-
crease;

(f) the volume of each volatile petroleum liquid load-
ed per day during the period referred to in paragraph

(e);

(g) the volume of each volatile petroleum liquid load-
ed as determined in accordance with subparagraph
1(c)(iv) of Schedule 1; and

rampe de chargement visée par une application diffé-
rée et, s’il y a lieu, la date prévue a laquelle la désigna-
tion ne s’appliquera plus a la rampe de chargement.

Autres rampes de chargement

(2) L’exploitant tient un dossier contenant les renseigne-
ments ci-apres, et tout document a l'appui, relatifs a
toute rampe de chargement a l'installation qui n’est pas
désignée en application de I'article 13 et a toute rampe de
chargement a l'installation désignée en application de
I’alinéa 13c¢):

a) l'identifiant de la rampe de chargement;

b) la description du liquide chargé au moyen de la
rampe de chargement, le cas échéant;

c¢) s’agissant d’'une rampe de chargement désignée en
application de l'alinéa 13c), une déclaration de I’agent
autorisé indiquant que le facteur de chargement ne
dépasse pas 0,04.

Facteurs de chargement

(3) L’exploitant tient un dossier, et tout document a I'ap-
pui, relatifs au facteur de chargement total et au facteur
de chargement journalier maximal de I'installation.

Facteur de chargement — adaptation

(4) L’exploitant tient un dossier contenant les renseigne-
ments ci-apres, et tout document a l'appui, relatifs a
ladaptation du calcul du facteur de chargement prévue
au paragraphe 16(2) :

a) l'identifiant de la rampe de chargement;

b) les types de véhicules chargés au moyen de la
rampe de chargement;

c) une description de I'événement exceptionnel qui a
conduit a 'adaptation;

d) les dates de début et de fin de I'événement excep-
tionnel;

e) les dates de début et de fin de la période au cours
de laquelle '’événement exceptionnel a entrainé une
augmentation du volume de liquides pétroliers volatils
chargés au moyen de la rampe de chargement;

f) le volume de tout liquide pétrolier volatil chargé
chaque jour au cours de la période visée a I'alinéa e);

g) le volume de tout liquide pétrolier volatil chargé,
déterminé conformément au sous-alinéa 1c¢)(iv) de
I’annexe 1;
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(h) a document setting out the reasons why the autho-
rized official made the determination referred to in
subsection 16(2), dated and signed by the authorized
official.

Vehicle-to-vehicle loading

(5) The operator must maintain a record of the dates on
which vehicle-to-vehicle loading is performed at the facil-
ity, the types of vehicles used for the loading and the dis-
tance from the loading location to the nearest occupied
building.

Sample of liquids

113 The operator of a facility must maintain, in respect
of each sample taken at the facility for the purposes of
determining the vapour pressure, benzene concentration
or VOC concentration of a liquid stored in a tank or load-
ed with a loading rack, a record that contains the follow-
ing information and any supporting documents:

(a) adescription of the liquid;

(b) the identifier of the tank or loading rack from
which the sample was taken;

(c) the date on which the sample was taken, the name
of the person who took the sample, the name of their
employer and the sampling method used;

(d) the date on which the sample was tested, the name
of the person who performed the test, the name of
their employer and the test method used to determine
the vapour pressure, the benzene concentration or the
VOC concentration of the liquid;

(e) the test conditions and the results of the test; and

(f) any information needed to identify the sample and
link it to the test results.

Instrument and continuous monitoring device

114 The operator of a facility must maintain a record
that contains the following information and any support-
ing documents in respect of each instrument or continu-
ous monitoring device used at the facility for the purpos-
es of these Regulations:

(a) in the case of an instrument, its the identifier;

(b) the design specifications of the instrument or con-
tinuous monitoring device; and

(c) the results of each calibration or test performed on
the instrument or continuous monitoring device, the

h) un document énoncant les raisons pour lesquelles
Pagent autorisé est arrivé a la conclusion visée au pa-
ragraphe 16(2), daté et signé par ’'agent autorisé.

Chargement de véhicule a véhicule

(5) L’exploitant tient un dossier dans lequel il consigne
les dates auxquelles le chargement de véhicule a véhicule
a eu lieu a linstallation, les types de véhicule utilisés
pour le chargement et la distance entre 'emplacement du
chargement et le batiment occupé le plus pres.

Echantillons de liquide

113 L'exploitant d’'une installation tient un dossier
contenant les renseignements ci-apres, et tout document
a 'appui, relatifs a tout échantillon prélevé pour détermi-
ner la pression de vapeur, la concentration de benzéne ou
la concentration de COV du liquide stocké dans un réser-
voir ou chargé au moyen d’'une rampe de chargement a
I'installation :

a) une description du liquide;

b) I'identifiant du réservoir ou de la rampe de charge-
ment desquels 'échantillon a été prélevé;

c) la date a laquelle I’échantillon a été prélevé, le nom
de la personne qui a prélevé I’échantillon et le nom de
son employeur, ainsi que la méthode d’échantillon-
nage utilisée;

d) la date d’essai de I’échantillon, le nom de la per-
sonne qui a effectué I'essai et le nom de son em-
ployeur, ainsi que la méthode d’essai utilisée pour dé-
terminer la pression de vapeur, la concentration de
benzéne et la concentration de COV du liquide;

e) les conditions et les résultats de I'essai;

f) tout renseignement requis pour identifier I’échan-
tillon et de le lier aux résultats des essais.

Instruments et dispositifs de surveillance continue

114 L'exploitant d’'une installation tient un dossier
contenant les renseignements ci-apres, et tout document
a l'appui, relatifs aux instruments et dispositifs de sur-
veillance continue utilisés a I'installation pour l'applica-
tion du présent réglement :

a) l'identifiant de I'instrument;

b) les spécifications de conception de I'instrument ou
du dispositif de surveillance continue, selon le cas;

c) les résultats de tout essai et de tout étalonnage ef-
fectués sur linstrument ou sur le dispositif de
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date on which it was performed, the name of the per-
son who performed it and the name of their employer.

Measurements and calculations

115 An operator must maintain a record, along with any
supporting documents, of each measurement or calcula-
tion that is used to determine the value of a variable of a
formula set out in these Regulations, including the
methodology that is used to determine that value.

Units of measurement

116 Unless otherwise specified, all units of measure-
ment used in any record, notice, plan or report required
or application submitted under these Regulations must
be expressed using the following units:

(a) in the case of the volume of a tank, m?;
(b) in the case of the volume of a fluid, standard m?;

(c) in the case of the benzene concentration of a lig-
uid, % by weight;

(d) in the case of VOC concentration of a liquid, % by
weight;

(e) in the case of vapour pressure, kPa;

(f) in the case of the benzene concentration measured
under a fenceline monitoring program, pg/m?; and

(g) in the case of a distance, metric units.

Person performing sampling

117 (1) The operator of a facility must maintain a
record that contains the following information and any
supporting documents in respect of any person perform-
ing sampling at the facility for the purposes of these Reg-
ulations:

(a) the name, title and business address of the person
and the name of their employer;

(b) an indication of whether the person meets the re-
quirements set out in at least one of paragraphs 22(a)
to (¢) and which one;

(c) if the person is a qualified professional, their qual-
ifications; and

surveillance continue, la date a laquelle ils ont été ef-
fectués, le nom de la personne qui les a effectués et le
nom de son employeur.

Mesures et calculs

115 L’exploitant tient les dossiers, et tout document a
Pappui, relatifs a toute mesure et a tout calcul servant a
déterminer la valeur d’un élément d’une formule figurant
dans le présent réglement, y compris la méthodologie
utilisée pour déterminer cette valeur.

Unités de mesure

116 Sauf indication contraire, toute unité de mesure uti-
lisée dans tout dossier, avis, plan ou rapport exigé en ver-
tu du présent réglement, ainsi que dans toute demande
présentée en vertu de celui-ci, est exprimée dans les uni-
tés ci-apres, selon le cas :

a) s’agissant du volume d’un réservoir, en m?;
b) s’agissant du volume d’un fluide, en m? normalisé;

c) s’agissant de la concentration de benzene d’un li-
quide, en % en poids;

d) s’agissant de la concentration de COV d’un liquide,
en % en poids;

e) s’agissant de la pression de vapeur, en kPa;

f) s’agissant de la concentration de benzene mesurée
dans le cadre d’un programme de surveillance du péri-
métre, en pug/m?;

g) s’agissant d’'une distance, en unités métriques.

Personne effectuant I’'échantillonnage

117 (1) L'exploitant d’une installation tient un dossier
contenant les renseignements ci-apres, et tout document
a l'appui, relatifs a toute personne qui effectue I’échan-
tillonnage a l'installation pour l'application du présent
reglement :

a) les nom et titre de la personne, ainsi que son
adresse professionnelle et le nom de son employeur;

b) une mention précisant si la personne satisfait aux
exigences prévues a au moins un des alinéas 22a) a c)
et les exigences auxquelles elle satisfait;

c) si la personne est un professionnel qualifié, ses
qualifications;

d) s’agissant d’'une personne satisfaisant les exigences
prévues aux alinéas 22b) ou c), les qualifications du
professionnel qualifié visé a ces alinéas.
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(d) in the case of a person who meets the require-
ments set out in paragraph 22(b) or (c), the qualifica-
tions of the qualified professional referred to in that
paragraph.

Person performing testing

(2) The operator must maintain a record that contains
the following information and any supporting documents
in respect of any person performing testing required un-
der sections 23 to 25:

(a) the name, title and business address of the person
and the name of their employer;

(b) an indication of whether the person meets the re-
quirements set out in at least one of paragraphs 29(a)
to (¢) and which one;

(c) if the person is a qualified professional, their qual-
ifications; and

(d) in the case of a person who meets the require-
ments set out in paragraph 29(b) or (c), the qualifica-
tions of the qualified professional referred to in that
paragraph.

Training — emissions control equipment

(3) The operator must maintain a record that contains
the following information and any supporting documents
in respect of any training completed by any person in re-
lation to the activities referred to in section 35:

(a) the name, title and business address of the person
and the name of their employer;

(b) the name of the entity that provides the training;
(c) a description of the training; and

(d) the date on which the training is completed.

Person designated as operator

118 If the operator is a person who is designated under
a written agreement referred to in paragraph (b) of the
definition operator in subsection 1(1), the operator must
keep a record of that agreement.

Person designated as authorized official

119 If the authorized official is a person who is the sub-
ject of a designation referred to in the definition autho-
rized official in subsection 1(1), the operator must keep a
record of that designation.

Personne effectuant des essais

(2) L’exploitant tient un dossier contenant les renseigne-
ments ci-apres, et tout document a l'appui, relatifs a
toute personne qui effectue des essais en application des
articles 23 4 25:

a) les nom et titre de la personne, ainsi que son
adresse professionnelle et le nom de son employeur;

b) une mention précisant si la personne satisfait aux
exigences prévues a au moins un des alinéas 29a) a c)
et les exigences auxquelles elle satisfait;

c) si la personne est un professionnel qualifié, ses
qualifications;

d) s’agissant d’'une personne satisfaisant les exigences
prévues aux alinéas 29b) ou c), les qualifications du
professionnel qualifié visé a ces alinéas.

Equipement de contréle des émissions

(3) L’exploitant tient un dossier contenant les renseigne-
ments ci-apres, et tout document a lappui, relatifs a la
formation suivie, aux termes de I’article 35, par toute per-
sonne relativement a 'accomplissement des activités pré-
vues a cet article :

a) les nom et titre de la personne, ainsi que son
adresse professionnelle et le nom de son employeur;

b) le nom de I'entité qui donne cette formation;
c) une description de cette formation;

d) la date a laquelle la personne termine cette forma-
tion.

Personne désignée comme exploitant

118 Si 'exploitant est une personne désignée par un ac-
cord écrit visé a I'alinéa b) de la définition de exploitant
au paragraphe 1(1), cet exploitant conserve un dossier ou
est consigné cet accord.

Personne désignée comme agent autorisé

119 Si lagent autorisé est une personne désignée par
écrit au sens de la définition de agent autorisé au para-
graphe 1(1), I'exploitant conserve un dossier ou est consi-
gné cette désignation.
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Notices, plans and reports

120 An operator must maintain a record, including any
supporting documents, of any notices, plans or reports
required under these Regulations.

Information submitted electronically

121 (1) Any application, notice, plan or report submit-
ted to the Minister under these Regulations must be sub-
mitted, dated and signed electronically by an authorized
official in the form and format specified by the Minister.

Paper submission

(2) If no electronic form and format is specified or it is
impractical to submit the application, notice, plan or re-
port electronically in accordance with subsection (1) be-
cause of circumstances beyond the control of the opera-
tor , they must be submitted on paper, and dated and
signed by an authorized official in the form and format, if
any, specified by the Minister. However, if no form and
format have been so specified by the Minister, they may
be in any form and format.

Subsection 124(3)

(3) Despite subsections (1) and (2), the dated signature
of the authorized official is not required when notifying
the Minister under subsection 124(3) of any change to the
information provided.

Minister’s request — records

122 (1) On the Minister’s request, the operator of a fa-
cility must, within 30 days after the day on which the re-
quest is made, provide the Minister with a copy of any
records that the operator is required to maintain under
these Regulations.

Minister’s request — sample

(2) The operator must make available to the Minister
and, on the Minister’s request, provide the Minister, at
an address and in a manner specified in the request, with
a sample of any liquid that is contained in a tank or that
is loaded with a loading rack at the facility.

Retention of Records

Information recorded

123 (1) Except as otherwise provided in these Regula-
tions, the operator of a facility must ensure that all infor-
mation that they are required to record under these Reg-
ulations, is recorded as soon as feasible but no later than
30 days after the information to be recorded becomes
available.

Avis, plans et rapports

120 L’exploitant tient des dossiers, et tout document a
lappui, relatifs a tout avis, plan ou rapport exigés en ap-
plication du présent réglement.

Transmission par voie électronique

121 (1) Les demandes, avis, plans ou rapports présentés
au ministre en vertu ou en application du présent regle-
ment sont transmis, datés et signés électroniquement par
I’agent autorisé, en la forme précisée par le ministre.

Support papier

(2) Si aucune forme électronique n’est précisée ou si, en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de
Pexploitant, il est difficile de transmettre électronique-
ment la demande, 'avis, le plan ou le rapport conformé-
ment au paragraphe (1), ceux-ci sont présentés sur sup-
port papier et datés et signés par 'agent autorisé en la
forme précisée par le ministre, ou autrement si aucune
forme n’est précisée par le ministre.

Paragraphe 124(3)

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la signature datée
de l’'agent autorisé n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’avi-
ser le ministre, en application du paragraphe 124(3),
d’'une modification aux renseignements fournis.

Demande du ministre — dossier

122 (1) A la demande du ministre, I'exploitant d’une
installation transmet, dans les trente jours suivant la date
de la demande, une copie de tout dossier qu’il est tenu de
tenir en application du présent réglement.

Demande du ministre — échantillon

(2) L’exploitant met a la disposition du ministre et, a sa
demande, lui envoie a l'adresse et de la maniére indi-
quées dans la demande, un échantillon de tout liquide
stocké dans le réservoir ou chargé au moyen de la rampe
de chargement a I'installation.

Conservation des dossiers

Consignation

123 (1) Sauf disposition contraire du présent regle-
ment, I'exploitant d’'une installation veille a ce que tout
renseignement exigé en vertu du présent reglement soit
consigné des que possible, mais au plus tard trente jours
apreés la date ou 'information est disponible.
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Period

(2) The operator must ensure that any record that they
are required to maintain under these Regulations is re-
tained for at least six years after the day on which the
record is made or updated.

Inspections — subsection 93(1)

(3) Despite subsection (2), the records of any inspection
of the interior of a tank and an internal floating roof per-
formed under subsection 93(1) and any repair made as a
result of the inspection must be retained until the day on
which the next inspection is performed under that sec-
tion.

Electronically readable format

(4) Records that are retained electronically must be in an
electronic format that is compatible with the format that
is used by the Minister.

Location of records

(5) The records must be retained at the facility or at any
other place in Canada where the records can be inspect-
ed.

Language

(6) All records that are required to be maintained under
these Regulations must be in English or French or, if in
another language, be accompanied by a translation into
English or French and an affidavit attesting to the accu-
racy of the translation.

Registration of Facility

Report of registration

124 (1) An operator must submit to the Minister, for
each facility that they operate, a report of registration
that contains the information referred to in Schedules 10
and 11.

Time limit — submission

(2) The operator must submit the report of registration
within 30 days after the day on which the facility begins
to operate or within 120 days after the day on which these
Regulations come into force, whichever is later.

Change of information

(3) The operator must notify the Minister of any change
to the information referred to in items 1 to 3 and 7 in
Schedule 11 within 15 days after the day on which the
change occurs.

Période

(2) L’exploitant veille a ce que les dossiers qu’il est tenu
de tenir en application du présent reglement soient
conservés pendant une période d’au moins six ans apres
la date de leur création ou de leur mise a jour.

Inspections — paragraphe 93(1)

(3) Malgré le paragraphe (2), les dossiers relatifs a 1'ins-
pection de l'intérieur d’'un réservoir et du toit flottant in-
terne effectuée en application du paragraphe 93(1), y
compris les dossiers relatifs aux réparations effectuées a
la suite de cette inspection, sont conservés jusqu’a la date
a laquelle la prochaine inspection est effectuée en appli-
cation de cette méme disposition.

Support électronique lisible

(4) Les dossiers qui sont conservés sur un support élec-
tronique doivent I’étre sur un support électronique com-
patible avec celui qu'utilise le ministre.

Lieu de conservation

(5) Les dossiers sont conservés a l'installation ou en tout
autre lieu au Canada ou ils peuvent étre examinés.

Langue

(6) Les dossiers tenus en application du présent regle-
ment doivent étre en anglais ou en francais ou, s’ils sont
dans une autre langue, étre accompagnés d’une traduc-
tion anglaise ou francaise, et d'une déclaration attestant
de l'exactitude de la traduction.

Enregistrement de l'installation

Rapport d’enregistrement

124 (1) L'exploitant transmet au ministre, pour cha-
cune des installations qu’il exploite, un rapport d’enregis-
trement contenant les renseignements prévus aux an-
nexes 10 et 11.

Délai de transmission

(2) L’exploitant transmet le rapport d’enregistrement
dans les trente jours suivant la date de début de I'exploi-
tation de l'installation ou dans les cent vingt jours sui-
vant la date d’entrée en vigueur du présent reglement, se-
lon la plus tardive de ces dates.

Modification aux renseignements

(3) L’exploitant avise le ministre de toute modification
apportée aux renseignements visés aux articles 1 a 3 et 7
de 'annexe 11 dans les quinze jours suivant la date de la
modification.
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Update

(4) Each calendar year, the operator must, within 30
days after the anniversary of the day on which these Reg-
ulations come into force, submit to the Minister an up-
date of the information referred to in Schedule 10 and in
items 1 to 9 and 12 of Schedule 11 or notify the Minister
that there has been no change to the information.

Deferred Application to Existing
Tanks and Existing Loading
Racks

Designation

125 (1) Subject to subsections (2), (3) and (4) and sec-
tions 126 to 130, the operator of a facility may designate
an existing tank as a deferred application tank or existing
loading rack as a deferred application loading rack and
extend the non-application of the requirements referred
to in section 135, for as long as the designation applies to
the tank or loading rack.

High benzene

(2) A designation referred to in subsection (1) must not
be applied to an existing high benzene tank or to an exist-
ing high benzene loading rack.

At least two existing tanks

(3) An existing tank at a facility may be designated under
subsection (1) only if at least two existing tanks at the fa-
cility meet one of the following criteria:

(a) they have been equipped with an internal floating
roof after the day on which these Regulations come in-
to force;

(b) they have been equipped with a vapour control
system after the day on which these Regulations come
into force; or

(c) they have been removed from service to complete
a repair under section 100 or 101 after the day on
which these Regulations come into force.

At least one existing loading rack

(4) In the case of a facility with a total loading factor that
is greater than or equal to 8 on the day on which these
Regulations come into force, an existing loading rack at
that facility may be designated under subsection (1) only
if at least one existing loading rack at the facility has been
equipped with a vapour control system after that day.

Mise a jour

(4) Chaque année civile, I'exploitant fournit au ministre,
dans les trente jours suivant 'anniversaire de ’entrée en
vigueur du présent réglement, une mise a jour des rensei-
gnements visés a I'annexe 10 et aux articles 1 a 9 et 12 de
lannexe 11 ou avise le ministre que les renseignements
contenus dans le rapport n’ont pas été modifiés.

Application différée: réservoirs
et rampes de chargements
existants

Désignation

125 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et
des articles 126 a 130, I'exploitant d’'une installation peut
désigner un réservoir existant comme réservoir visé par
une application différée ou une rampe de chargement
existante comme rampe de chargement visée par une ap-
plication différée et différer 'application des exigences
visées a l'article 135, tant que la désignation s’applique au
réservoir ou a la rampe de chargement.

Haute concentration de benzéne

(2) Une désignation effectuée au titre du paragraphe (1)
ne peut viser un réservoir de liquide a haute concentra-
tion de benzene existant ou une rampe de chargement de
liquide & haute concentration de benzéne existante.

Au moins deux réservoirs existants

(3) Un réservoir existant a l'installation peut seulement
étre désigné au titre du paragraphe (1) si au moins deux
réservoirs existants a l'installation remplissent I'un des
critéres suivants :

a) ils ont été munis d’un toit flottant interne apres la
date d’entrée en vigueur du présent reglement;

b) ils ont été munis d’'un systéme de contrdle des va-
peurs apres la date d’entrée en vigueur du présent re-
glement;

c) ils ont été mis hors service en vue d’une réparation
en application des articles 100 ou 101 apres la date
d’entrée en vigueur du présent reglement.

Au moins une rampe de chargement existante

(4) S’agissant d’'une installation dont le facteur de char-
gement est égal ou supérieur a 8 a la date d’entrée en vi-
gueur du présent reglement, une rampe de chargement
existante a cette installation peut seulement étre dési-
gnée au titre du paragraphe (1) si au moins une rampe de
chargement existante a l'installation a été munie d’'un
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Fourth year — existing tanks

126 (1) In the fourth year after the day on which these
Regulations come into force, the number of existing
tanks at a facility that are designated under subsection
125(1) must not exceed the lesser of the following values:

(a) 20%, rounded up to the nearest whole number, of
the total number of tanks indicated in the report of
registration of the facility in accordance with item 11
of Schedule 11, and

(b) 12.

Two existing loading racks

(2) In the fourth year after the day on which these Regu-
lations come into force, the number of existing loading
racks at a facility that are designated under subsection
125(1) must not exceed two.

Fifth year — existing tanks

127 (1) In the fifth year after the day on which these
Regulations come into force, the number of existing
tanks at a facility that are designated under subsection
125(1) must not exceed the lesser of the following values:

(a) 15%, rounded up to the nearest whole number, of
the total number of tanks indicated in the report of
registration of the facility in accordance with item 11
of Schedule 11, and

(b) nine.

One existing loading rack

(2) In the fifth year after the day on which these Regula-
tions come into force, the number of existing loading
racks at a facility that are designated under subsection
125(1) must not exceed one.

Sixth year — existing tanks

128 (1) In the sixth year after the day on which these
Regulations come into force, the number of existing
tanks at a facility that are designated under subsection
125(1) must not exceed the lesser of the following values:

(a) 10%, rounded up to the nearest whole number, of
the total number of tanks indicated in the report of
registration of the facility in accordance with item 11
of Schedule 11, and

(b) six.

systéme de controle des vapeurs apres la date d’entrée en
vigueur du présent reglement.

Quatrieme année — réservoirs existants

126 (1) Dans la quatriéme année suivant la date d’en-
trée en vigueur du présent réglement, le nombre de ré-
servoirs existants a une installation qui sont désignés au
titre du paragraphe 125(1) ne peut dépasser la moins éle-
vée des valeurs suivantes :

a) la valeur équivalente a 20 %, arrondie au nombre
entier supérieur le plus pres, du nombre total de réser-
voirs prévu, conformément a l'article 11 de 'annexe
11, dans le rapport d’enregistrement de l'installation;

b) douze.

Deux rampes de chargement existantes

(2) Dans la quatrieme année suivant la date d’entrée en
vigueur du présent reglement, au plus deux rampes de
chargement existantes d’une installation sont désignées
au titre du paragraphe 125(1).

Cinquiéme année — réservoirs existants

127 (1) Dans la cinquiéme année suivant la date d’en-
trée en vigueur du présent reglement, le nombre de ré-
servoirs existants a une installation qui sont désignés au
titre du paragraphe 125(1) ne peut dépasser la moins éle-
vée des valeurs suivantes :

a) la valeur équivalente a 15 %, arrondie au nombre
entier supérieur le plus pres, du nombre total de réser-
voirs prévu, conformément a l'article 11 de I'annexe
11, dans le rapport d’enregistrement de I'installation;

b) neuf.

Une rampe de chargement existante

(2) Dans la cinquiéme année suivant la date d’entrée en
vigueur du présent reglement, une seule rampe de char-
gement existante a une installation est désignée au titre
du paragraphe 125(1).

Sixieme année — réservoirs existants

128 (1) Dans la sixiéme année suivant la date d’entrée
en vigueur du présent reglement, le nombre de réservoirs
existants a une installation qui sont désignés au titre du
paragraphe 125(1) ne peut excéder la moins élevée des
valeurs suivantes :

a) la valeur équivalente a 10 %, arrondie au nombre
entier supérieur le plus pres, du nombre total de réser-
voirs prévu, conformément a l’article 11 de I'annexe
11, dans le rapport d’enregistrement de I'installation;
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Application différée : réservoirs et rampes de chargements existants

Articles 128-132

No existing loading racks

(2) Beginning in the sixth year after the day on which
these Regulations come into force, there must not be any
existing loading racks at a facility that are designated un-
der subsection 125(1).

Seventh year — existing tanks

129 In the seventh year after the day on which these
Regulations come into force, the number of existing
tanks at a facility that are designated under subsection
125(1) must not exceed the lesser of the following values:

(a) 5%, rounded up to the nearest whole number, of
the total number of tanks at the facility indicated in
the report of registration of the facility in accordance
with item 11 of Schedule 11, and

(b) three.

Eighth year — no existing tanks

130 Beginning in the eighth year after the day on which
these Regulations come into force, there must not be any
existing tanks at a facility that are designated under sub-
section 125(1).

Transitional Provisions

Existing vapour control systems

131 (1) Despite subsection 33(2), the requirements set
out in sections 50 to 55, subsection 58(1), sections 59 and
86 to 90 do not apply to existing vapour control systems
until the first anniversary of the day on which these Reg-
ulations come into force.

Exception

(2) Despite subsection 33(2), the requirements set out in
section 36 and subsection 58(2) do not apply to existing
vapour recovery systems or existing vapour destruction
systems until the third anniversary of the day on which
these Regulations come into force.

Existing tanks — internal floating roofs

132 Despite subsection 33(2), the requirements set out
in sections 62 to 63, subsection 64(2) and sections 66 to 68
do not apply to existing tanks equipped with an internal
floating roof that was installed before the day on which
these Regulations come into force until the day on which

b) six.

Aucune rampe de chargement existante

(2) A compter de la sixiéme année suivant la date d’en-
trée en vigueur du présent réglement, aucune rampe de
chargement existante a une installation n’est désignée au
titre du paragraphe 125(1).

Septieme année — réservoirs existants

129 Dans la septiéme année suivant la date d’entrée en
vigueur du présent réglement, le nombre de réservoirs
existants a une installation qui sont désignés au titre du
paragraphe 125(1) a une installation ne peut dépasser la
moins élevée des valeurs suivantes :

a) la valeur équivalente a 5 %, arrondie au nombre en-
tier supérieur le plus pres, du nombre total de réser-
voirs prévu, conformément a l’article 11 de I'annexe
11, dans le rapport d’enregistrement de I'installation;

b) trois.

Huitieme année — aucun réservoir existant

130 A compter de la huitiéme année suivant la date
d’entrée en vigueur du présent réglement, aucun réser-
voir existant a une installation n’est désigné au titre du
paragraphe 125(1).

Dispositions transitoires

Systémes de contrdle des vapeurs existants

131 (1) Malgré le paragraphe 33(2), les exigences pré-
vues aux articles 50 a 55, au paragraphe 58(1) et aux ar-
ticles 59 et 86 a 90 ne s’appliquent aux systémes de
controle des vapeurs existants qu’a compter du premier
anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent re-
glement.

Exception

(2) Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues a
larticle 36 et au paragraphe 58(2) ne s’appliquent aux
systéemes de récupération des vapeurs existants et aux
systemes de destruction des vapeurs existants qu’a comp-
ter du troisieme anniversaire de la date d’entrée en vi-
gueur du présent reglement.

Réservoirs existants — toits flottants internes

132 Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues
aux articles 62 et 63, au paragraphe 64(2) et aux articles
66 a 68 ne s’appliquent aux réservoirs existants qui sont
munis d’'un toit flottant interne installé avant la date
d’entrée en vigueur du présent réglement qu’a compter
de la date ou I'une des situations suivantes survient :
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Dispositions transitoires

Articles 132-134

(a) an inspection of the tank is performed in accor-
dance with subsection 93(1);

(b) the time limit for the inspection of the tank under
subsection 93(1) has passed; or

(c) in the case of a tank that is removed from service,
the tank is returned to service.

First anniversary — existing tanks

133 Despite subsection 33(2), the requirements set out
in sections 78, 79, 91, 92 and 94 to 96, subsections 100(1)
to (5) and sections 103 to 105 do not apply to existing
tanks until the first anniversary of the day on which these
Regulations come into force.

Existing high benzene tanks

134 (1) Despite subsection 33(1) and subject to subsec-
tions (2) and (3), the requirements set out in section 38
do not apply to existing high benzene tanks until the first
anniversary of the day on which these Regulations come
into force.

Three or more tanks

(2) Subject to subsection (3), if, on the day on which
these Regulations come into force, a facility has three or
more existing high benzene tanks that contain a liquid
with a benzene concentration greater than 20% by weight
and that do not meet the requirements set out in section
38, the operator of that facility must

(a) ensure that on the first anniversary of that day, at
least two of the existing high benzene tanks meet the
requirements of section 38 and that the remainder of
the existing high benzene tanks are no longer high
benzene tanks or are equipped with a temporary
vapour control system; and

(b) ensure that on the second anniversary of the day
on which these Regulations come into force, all of the
existing high benzene tanks meet the requirements of
section 38 or are no longer high benzene tanks.

Exception — Interim Order

(3) If an existing high benzene tank is located at a facility
that was subject to the Interim Order Respecting Releas-
es of Benzene from Petrochemical Facilities in Sarnia,

a) le réservoir est inspecté en application du para-
graphe 93(1);

b) le délai pour l'inspection du réservoir prévu au pa-
ragraphe 93(1) est expiré;

c¢) s’agissant d'un réservoir qui a été mis hors service,
le réservoir est remis en service.

Premier anniversaire — réservoirs existants

133 Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues
aux articles 78, 79, 91, 92 et 94 a 96, aux paragraphes
100(1) a (5) et aux articles 103 a 105 ne s’appliquent aux
réservoirs existants qu’a compter du premier anniver-
saire de la date d’entrée en vigueur du présent reglement.

Réservoirs existants — haute concentration de
benzéne

134 (1) Malgré le paragraphe 33(1) et sous réserve des
paragraphes (2) et (3), les exigences prévues a l'article 38
ne s’appliquent aux réservoirs de liquide a haute concen-
tration de benzene existants qu’a compter du premier an-
niversaire de la date d’entrée en vigueur du présent regle-
ment.

Trois réservoirs ou plus

(2) Sous réserve du paragraphe (3), 'exploitant d’'une
installation qui, a la date d’entrée en vigueur du présent
reglement, a trois réservoirs ou plus de liquide a haute
concentration de benzene existants a linstallation qui
contiennent un liquide dont la concentration de benzéne
est supérieure a 20 % en poids et qui ne satisfont pas aux
exigences de l'article 38, prend les mesures suivantes :

a) veiller a ce quau premier anniversaire de cette
date, au moins deux réservoirs de liquide a haute
concentration de benzeéne existants a linstallation
soient conformes aux exigences de l'article 38 et que
les autres réservoirs de liquide a haute concentration
de benzene existants a I'installation soient munis dun
systéeme temporaire de contréle des vapeurs ou
cessent d’étre des réservoirs de liquide a haute
concentration de benzéne;

b) veiller a ce qu’au deuxiéme anniversaire de cette
date, tous les réservoirs de liquide a haute concentra-
tion de benzéne existants a linstallation soient
conformes aux exigences de l'article 38 ou cessent
d’étre des réservoirs de liquide a haute concentration
de benzene.

Exception — arrété d’urgence

(3) Si un réservoir de liquide a haute concentration de
benzéne existant est situé a une installation qui était as-
sujettie a I'Arrété d’urgence concernant les rejets de
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Articles 134-136

Ontario made by the Minister on May 16, 2024 and pub-
lished in Part 1 of the Canada Gazette on May 21, 2024,
the requirements of section 38 apply to that existing high
benzene tank beginning on the day on which these Regu-
lations come into force.

Existing high benzene loading racks

(4) Despite subsection 33(1), the requirements under
section 42 do not apply to existing high benzene loading
racks until the first anniversary of the day on which these
Regulations come into force.

Third anniversary — existing tanks

135 (1) Despite subsection 33(1), the requirements set
out in sections 38 to 40 do not apply to existing tanks,
other than existing high benzene tanks, until the third
anniversary of the day on which these Regulations come
into force.

Existing tanks — external floating roofs

(2) Despite subsection 33(2), the requirements set out in
sections 71 and 72, subsections 73(2) to (4) and sections
75 to 77 do not apply to existing tanks equipped with an
external floating roof that was installed before the day on
which these Regulations come into force until the third
anniversary of that day.

Existing loading racks

(3) Despite subsection 33(1) and subject to section 136,
the requirements set out in section 42 do not apply to ex-
isting loading racks, other than existing high benzene
loading racks, until the third anniversary of the day on
which these Regulations come into force.

Fourth anniversary

136 The requirements set out in section 42 do not apply
to existing loading racks that are used to load to ships or
transport barges, other than existing high benzene load-
ing racks, until the fourth anniversary of the day on
which these Regulations come into force.

benzéne provenant d’installations pétrochimiques de
Sarnia (Ontario), pris par le ministre le 16 mai 2024 et
publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 mai
2024, les exigences de l'article 38 s’appliquent a ce réser-
voir a partir de la date d’entrée en vigueur du présent re-
glement.

Rampes de chargement existantes — haute
concentration de benzéne

(4) Malgré le paragraphe 33(1), les exigences prévues a
Particle 42 ne s’appliquent aux rampes de chargement de
liquide a haute concentration de benzéne existantes qu’a
compter du premier anniversaire de la date d’entrée en
vigueur du présent réglement.

Troisiéme anniversaire — réservoirs existants

135 (1) Malgré le paragraphe 33(1), les exigences pré-
vues aux articles 38 a 40 ne s’appliquent aux réservoirs
existants, a ’exception des réservoirs de liquide a haute
concentration de benzéne existants, qu'a compter du
troisiéme anniversaire de la date d’entrée en vigueur du
présent reglement.

Réservoirs existants — toits flottants externes

(2) Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues aux
articles 71 et 72, aux paragraphes 73(2) a (4) et aux ar-
ticles 75 a 77 ne s’appliquent aux réservoirs existants qui
sont munis dun toit flottant externe installé avant la date
d’entrée en vigueur du présent réglement qu’a compter
du troisieme anniversaire de cette date.

Rampes de chargement existantes

(3) Malgré le paragraphe 33(1) et sous réserve de l’article
136, les exigences prévues a l'article 42 ne s’appliquent
aux rampes de chargement de liquide existantes, a 'ex-
ception des rampes de chargement de liquide a haute
concentration de benzene existantes, qu'a compter du
troisieme anniversaire de la date d’entrée en vigueur du
présent reglement.

Quatriéme anniversaire

136 Les exigences prévues a l'article 42 ne s’appliquent
aux rampes de chargement existantes qui sont utilisées
pour le chargement aux navires ou aux barges de trans-
port, a I'exception des rampes de chargement de liquide a
haute concentration de benzéne existantes, qu’a compter
du quatriéme anniversaire de la date d’entrée en vigueur
du présent reglement.
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Purposes of Enforcement (Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Sections 137-138

Consequential Amendment to
the Regulations Designating
Regulatory Provisions for
Purposes of Enforcement
(Canadian Environmental
Protection Act, 1999)

137 [Amendments]

Coming into Force

Registration

138 (1) Subject to subsection (2), these Regula-
tions come into force on the day on which they
are registered.

120th day after registration

(2) Subsection 43(3) and section 49 come into
force on the 120th day after the day on which
these Regulations are registered.
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Modification connexe au
Reglement sur les dispositions
réglementaires désignées aux
fins de contrdle d'application —
Loi canadienne sur la protection
de I'environnement (1999)

137 [Modifications]

Entrée en vigueur

Enregistrement

138 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pré-
sent réglement entre en vigueur a la date de son
enregistrement.

Cent vingtiéme jour suivant I’'enregistrement

(2) Le paragraphe 43(3) et I’article 49 entrent en
vigueur le cent vingtiéme jour suivant la date
d’enregistrement du présent réglement.
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ANNEXE 1 Calcul des facteurs de chargement

SCHEDULE 1
(Section 16 and paragraph 112(4)(g))

Calculation of Loading Factors

Total Loading Factor

1 The method to calculate the total loading factor of a fa-
cility for the previous calendar year is as follows:

(a) determine the highest vapour pressure and the
highest benzene concentration of each volatile
petroleum liquid loaded at the facility;

(b) for each volatile petroleum liquid and each loading
recipient referred to in column 1 of Table 3 to this sec-
tion, calculate the loading factor in accordance with
the formula

Vs (Fbenz X va X Fload x 25 000)
where

V is the volume of the volatile petroleum liquid load-
ed, as calculated in accordance with the method
set out in paragraph (c),

Foenz is the value set out in column 2 of Table 1 to
this section for the benzene concentration de-
termined under paragraph (a),

Fvp  is the value set out in column 2 of Table 2 to
this section for the vapour pressure determined
under paragraph (a), and

Fioad  is the value set out in column 2 of Table 3 to
this section for the loading recipient referred
to in column 1;

(c) determine the volume of each volatile petroleum
liquid, in standard m?, that was loaded without the use
of a vapour control system during the previous calen-
dar year, taking into account the following modifica-
tions, if applicable:

(i) if no volatile petroleum liquid was loaded at the
facility during the previous calendar year, the vol-
ume that is expected to be loaded during the cur-
rent calendar year must be determined,

(ii) if 30% or more of the total volume of liquids
loaded with the loading rack was switch loaded
without the use of a vapour control system, the vol-
ume of any liquid switch loaded without the use of a

ANNEXE 1
(article 16 et alinéa 112(4)g))

Calcul des facteurs de
chargement

Facteur de chargement total

1 Le facteur de chargement total d’'une installation est
calculé, pour 'année civile précédente, selon la méthode
suivante :

a) déterminer la pression de vapeur la plus élevée et
la concentration de benzene la plus élevée de chaque
liquide pétrolier volatil chargé a I'installation;

b) calculer, selon la formule ci-apres, le facteur de
chargement de chaque liquide pétrolier volatil et de
chaque moyen de transport ou contenant du charge-
ment visé a la colonne 1 du tableau 3 du présent ar-
ticle :

V % (Fpenz X Foy % Feharg X 25 000)

V représente le volume du liquide pétrolier volatil
chargé, calculé selon la méthode indiquée a l’ali-
néac),

Fbenz  la valeur figurant a la colonne 2 du tableau 1
du présent article, selon la concentration de
benzéne déterminée en application de I’alinéa

a),

Fpv la valeur figurant a la colonne 2 du tableau 2 du
présent article, selon la pression de vapeur dé-
terminée en application de I'alinéa a),

Fcharg la valeur figurant a la colonne 2 du tableau 3
du présent article, selon le moyen de trans-
port ou le contenant du chargement visé fi-
gurant a la colonne 1;

c) déterminer le volume de chaque liquide pétrolier
volatil, en m? normalisé, chargé sans I'utilisation d’'un
systéeme de controle des vapeurs au cours de 'année
civile précédente, compte tenu des adaptations sui-
vantes :

(i) si aucun liquide pétrolier volatil n’est chargé a
I'installation au cours de 'année civile précédente,
le volume de chargement prévu pour I'année civile
en cours est déterminé,

(ii) si le volume total de liquides chargé en alter-
nance au moyen de la rampe de chargement sans
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vapour control system must be counted as the load-
ing of a volatile petroleum liquid with Fy.,, equal to
2.4 and Fyp equal to 2.8,

(iii) if a loading rack was equipped with a vapour
control system in accordance with section 42 during
the previous or current calendar year, the volume of
volatile petroleum liquid loaded with that loading
rack is not included in the calculation of the vol-
ume, and

(iv) in the case of an exceptional event referred to
under subsection 16(2), the volume loaded with the
loading rack during the period in which the excep-
tional event caused the volume of volatile
petroleum liquids loaded with the loading rack to
increase may be replaced with the average volume
loaded with that loading rack during the same peri-
od in the most recent year during which no such
event occurred or, if data are not available for any
such year, an estimate of the volume that would be
loaded during the same period under normal oper-
ating conditions; and

(d) calculate the sum of the loading factors calculated
under paragraph (b), which constitutes the facility’s
total loading factor.

TABLE 1

I'utilisation d’un systéme de contréle des vapeurs
est égal ou supérieur a 30 %, le volume de tout li-
quide ainsi chargé est compté comme un charge-
ment de liquide pétrolier volatil pour lequel Fy.,,
est égale a 2,4 et F,, est égale a 2.8,

(iii) si une rampe de chargement est munie d’un
systéme de controle des vapeurs en application de
l'article 42 durant I'année civile précédente ou 'an-
née civile en cours, le volume de liquide pétrolier
volatil chargé au moyen de cette rampe n’est pas in-
clus dans le calcul du volume,

(iv) dans le cas d’'un événement exceptionnel visé
au paragraphe 16(2), le volume chargé au moyen de
la rampe de chargement, pendant la période ou le
volume de liquides pétroliers volatils chargé au
moyen de cette rampe de chargement a augmenté
en raison de I'événement exceptionnel, peut étre
remplacé par le volume moyen chargé au moyen de
cette rampe de chargement, pendant la méme pé-
riode au cours de I'année la plus récente ou un tel
événement ne s’est pas produit, ou, si les données
ne sont pas disponibles pour cette année-la, par
une estimation du volume qui serait chargé pen-
dant la méme période dans des conditions nor-
males de fonctionnement;

d) additionner les facteurs de chargement calculés
conformément a l’alinéa b), la valeur ainsi obtenue
correspondant au facteur de chargement total a I'ins-
tallation.

TABLEAU 1

Column 1 Column 2

Benzene Concentration

Colonne 1 Colonne 2

Concentration de benzene

ltem (% by weight) Fbenz Article (% en poids) Fbenz
1 Less than 0.5 2.4 1 Moins de 0,5 2,4

2 0.5t0 1.0 1 2 0,5a1,0 1

3 1.1t0 2.0 0.6 3 1,1a20 0,6

4 2.1t0 10.0 0.2 4 2,1a10,0 0,2

5 Greater than 10 0.02 5 Plus de 10 0,02

1 Use Fpenz = 1 for gasoline regardless of actual benzene concen-
tration

T Utiliser Fpenz, = 1 pour I'essence, quelle que soit la concentra-
tion de benzene réelle.
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TABLE 2 TABLEAU 2
Column 1 Column 2 Colonne 1 Colonne 2

Item Vapour Pressure (kPa) Fvp Pression de vapeur

Article (kPa) Fov
1 3.5to0 10.0 1

1 3,5a10,0 1
2 10.1 to 35.0 2.8

2 10,1 a 35,0 2,8
3 35.1 to 65 1

3 35,1a65 1
4 Greater than 65 0.4

4 Plus de 65 0,4

1 Use Fyp = 1 for gasoline regardless of actual vapour pressure

' Utiliser Fpy = 1 pour I'essence, quelle que soit la pression de

vapeur réelle.

TABLE 3 TABLEAU 3
Column 1 Column 2 Colonne 1 Colonne 2
Item Loading Recipient Fioad Moyen de transport ou
Article contenant du chargement Fcharg
1 Truck 1
1 Camion 1
2 Railcar 1
2 Wagon 1
3 Ship or transport barge 1.5
3 Navire ou barge de 1,5
4 Vehicle other than truck, 1 transport
railcar, ship or transport
barge 4 Véhicule autre qu’un 1
camion, un wagon, un
5 Fixed roof tank 1 navire ou une barge de
transport
5 Réservoir a toit fixe 1

Maximum Daily Loading Factor

2 The method to calculate the maximum daily loading
factor of a facility is as follows:

Facteur de chargement journalier
maximal

2

Le facteur de chargement journalier maximal dune

installation est calculé selon la méthode suivante :

(a) determine the highest vapour pressure and the
highest benzene concentration of each volatile
petroleum liquid loaded at the facility;

(b) for each day in the previous calendar year, calcu-
late the daily loading factor for each volatile petroleum
liquid and each loading recipient referred to in column
1 of the table to this section in accordance with the
formula

VD+FD

where

a) déterminer la pression de vapeur la plus élevée et
la concentration de benzéne la plus élevée de chaque
liquide pétrolier volatil chargé a I'installation;

b) calculer, selon la formule ci-apres, pour chaque
jour de I'année civile précédente, le facteur de charge-
ment journalier de chaque liquide pétrolier volatil et
de chaque moyen de transport ou contenant du char-
gement visé a la colonne 1 du tableau du présent ar-
ticle :
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Vp s the daily volume of the volatile petroleum lig-
uid, in standard m?, loaded to the loading recipi-
ent with a loading rack not equipped with a
vapour control system in accordance with sec-
tion 42, and

Fp is the value set out in column 3 of the table to this
section for the loading recipient set out in col-
umn 1 and the benzene concentration referred to
in column 2;

(c) for each day in the previous calendar year, calcu-
late the sum of the daily loading factors calculated un-
der paragraph (b); and

(d) determine the highest value calculated under
paragraph (c) for any day in the previous calendar
year, which is the facility’s maximum daily loading
factor.

Vj représente le volume journalier du liquide pétro-
lier volatil, en m? normalisé, chargé dans le moyen
de transport ou le contenant du chargement au
moyen dune rampe de chargement non munie
d’un systeme de controle des vapeurs en applica-
tion de l'article 42;

F; lavaleur figurant a la colonne 3 du tableau du pré-
sent article, selon le moyen de transport ou le
contenant du chargement figurant a la colonne 1 et
la concentration de benzéne figurant a la colonne
2;

c¢) additionner, pour chaque jour de 'année civile pré-
cédente, les facteurs de chargement journalier calculés
conformément a I’alinéa b);

d) déterminer la valeur la plus élevée calculée confor-
mément a l'alinéa c) pour tout jour de 'année civile
précédente, la valeur ainsi obtenue correspondant au
facteur de chargement journalier maximal a I'installa-
tion.

TABLE
Column 1 Column 2 Column 3
Item Loading Recipient Benzene Concentraton (% by weight) Fp
1 Truck, railcar, fixed roof tank or (1) Less than 0.5 (a) 10 000 if vapour pressure is less than
vehicle other than ship or 35 kPa
transport barge (b) 2000 if vapour pressure is greater than or
equal to 35 kPa
(2) 0.5t0 1.0 500’
(3) Greater than 1 30
2 Ship or transport barge (1) Lessthan 0.5 (a) 15000 if vapour pressure is less than

(2) 0.5t0 1.0

(3) Greater than 1

35 kPa

(b) 4 000 if vapour pressure is greater than or
equal to 35 kPa

11002

50

1 Use Fp = 500 for gasoline regardless of actual benzene concentration
2 Use Fp = 1 100 for gasoline regardless of actual benzene concentration

Current to November 27, 2025 95
Last amended on July 5, 2025

A jour au 27 novembre 2025

Derniére modification le 5 juillet 2025



Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of Reglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et

Volatile Petroleum Liquids) Regulations chargement de liquides pétroliers volatils)
SCHEDULE 1 Calculation of Loading Factors ANNEXE 1 Calcul des facteurs de chargement
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Moyen de transport ou Concentration de benzéne (% en
Article contenant du chargement poids) Fi
1 Camion, wagon, réservoir a toit (1) Moins de 0,5 a) 10000, si la pression de vapeur est infé-
fixe ou véhicule autre qu'un rieure a 35 kPa
navire ou une barge de . . .
t 9 b) 2 000, si la pression de vapeur est égale
ransport hat s
ou supérieure a 35 kPa
(2) 05a1,0 500’
(3) Plusde 1,0 30
2 Navire ou barge de transport (1) Moins de 0,5 a) 15000, si la pression de vapeur est infé-

rieure a 35 kPa

b) 4 000, si la pression de vapeur est égale
ou supérieure a 35 kPa

(2) 0,56a1,0 11002

(3) Plusde 1,0 50

1 Utiliser Fj = 500 pour I'essence, quelle que soit la concentration de benzene réelle.
2 Utiliser Fj =1 100 pour I'essence, quelle que soit la concentration de benzéne réelle.
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Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations

SCHEDULE 2 Information in Relation to an Application for the Use of Alternative Test
Methods

Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

ANNEXE 2 Renseignements a I'égard d'une demande d'utilisation d'une méthode d'essai
de rechange

SCHEDULE 2
(Subsection 30(5))

Information in Relation to an
Application for the Use of
Alternative Test Methods

1 The name of the operator.

2 The name of the facility where the alternative test
method would be used.

3 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of a contact person at the fa-
cility.

4 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of the authorized official.

5 The name and a description of the alternative test
method and a copy of the method if it is not publicly
available.

6 The test method set out in sections 23 to 25 that the al-
ternative test method would replace.

7 The purpose set out in paragraphs 30(1)(a) to (c) for
which an application is made.

8 A description of the situations in which the alternative
test method would be used, including any limitations on
when it would be used.

9 The evidence demonstrating that the conditions set
out in subsection 30(2) would be met.

10 The test method set out in paragraph 30(3)(a) and (b)
that is used to determine the equivalency of the alterna-
tive test method.

11 The date on which the operator proposes to begin us-
ing the alternative test method.

ANNEXE 2
(paragraphe 30(5))

Renseignements a I'égard d'une
demande d’utilisation d'une
meéthode d’essai de rechange

1 Le nom de 'exploitant.

2 Le nom de l'installation dans laquelle la méthode d’es-
sai de rechange serait utilisée.

3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique d’une personne-res-
source a l'installation.

4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique de I'agent autorisé.

5 Le nom et une description de la méthode d’essai de re-
change ainsi qu’une copie de celle-ci si elle n’est pas ac-
cessible au public.

6 La méthode d’essai visée aux articles 23 a 25 qui serait
remplacée par la méthode d’essai de rechange.

7 La fin visée aux alinéas 30(1)a) a c) pour laquelle la de-
mande est présentée.

8 Une description des situations dans lesquelles la mé-
thode d’essai de rechange serait utilisée, y compris toute
limite sur le moment de son utilisation.

9 La preuve que les conditions énoncées au paragraphe
30(2) seraient respectées.

10 La méthode d’essai visée aux alinéas 30(3)a) et b) qui
est utilisée pour évaluer I’équivalence de la méthode d’es-
sai de rechange.

11 La date a laquelle I'exploitant propose de commencer
a utiliser la méthode d’essai de rechange.
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Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations
SCHEDULE 3 Information in Relation to Existing High Benzene Tanks

Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

ANNEXE 3 Renseignements visant les réservoirs de liquide a haute concentration de
benzéne existants

SCHEDULE 3
(Subsections 47(2) to (5), 48(1) and 49(2))

Information in Relation to
Existing High Benzene Tanks

PART 1

Information in Relation to the
Fenceline Monitoring Program

1 The name of the operator.
2 The name of the facility.

3 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of a contact person at the fa-

cility.

4 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of the authorized official.

5 The type of fenceline monitoring program that has
been established at the facility.

6 The analysis used to select the fenceline, including the
method used, the factors taken into account and the cal-
culations, if any, carried out in the course of the analysis.

7 The sampling locations at the fenceline, the number of
sampling tubes and a description of the analysis used to
determine those locations and that number, including
the method used, the factors taken into account and the
calculations, if any, carried out in the course of the analy-
sis.

8 A diagram of the facility that includes the property
boundary, fenceline, sampling locations, petroleum pro-
cessing equipment, tanks, loading racks and wastewater
treatment areas.

9 For each sampling period,

(a) the start and end dates of the sampling period;

(b) the benzene concentration measured at each sam-
pling location, together with the benzene

ANNEXE 3
(paragraphes 47(2) a (5), 48(1) et 49(2))

Renseignements visant les
réservoirs de liquide a haute
concentration de benzene
existants

PARTIE 1

Renseignements a I'égard du
programme de surveillance du
périmetre

1 Le nom de I'exploitant.

2 Le nom de l'installation.

3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique d’une personne-res-
source a I'installation.

4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique de I’agent autorisé.

5 Le type de programme de surveillance du périmeétre
qui a été mis en place a I'installation.

6 L’analyse utilisée pour sélectionner le périmetre, y
compris la méthode suivie, les éléments pris en considé-
ration et, le cas échéant, les calculs effectués dans le
cadre de cette analyse.

7 Le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplace-
ment sur le périmeétre ainsi qu'une description de I'ana-
lyse utilisée pour déterminer ce nombre et ces emplace-
ments, y compris la méthode suivie, les éléments pris en
considération et, le cas échéant, les calculs effectués dans
le cadre de cette analyse.

8 Un diagramme de l'installation comportant les limites
du terrain, le périmetre, les emplacements d’échantillon-
nage, I'’équipement de traitement du pétrole, les réser-
voirs, les rampes de chargement et les zones de traite-
ment des eaux usées.

9 Pour chaque période d’échantillonnage :
a) les dates de début et de fin de la période;

b) la concentration de benzéne mesurée a chaque em-
placement d’échantillonnage ainsi que celle qui est
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Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations
SCHEDULE 3 Information in Relation to Existing High Benzene Tanks

Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

ANNEXE 3 Renseignements visant les réservoirs de liquide a haute concentration de
benzéne existants

concentration measured in each field blank and in
each duplicate sample;

(c) an indication of whether the data collected during
the sampling period was excluded in accordance with
subsection 45(3); and

(d) the arithmetic average of the benzene concentra-
tion measured for the 26 most recent sampling periods
at each sampling location, taking into account any re-
placements made in accordance with subsection 45(4).

PART 2

Information in Relation to the
Exceedance Report

1 The name of the operator of the facility.
2 The name of the facility.

3 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of a contact person at the fa-

cility.

4 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of the authorized official.

5 For each sampling period that began after the last
sampling period that was included in a preceding report
submitted to the Minister under subsections 47(2) and
(4) or 48(1),

(a) the start and end dates of the sampling period;

(b) the benzene concentration measured at each sam-
pling location, in each field blank and in each dupli-
cate sample;

(c) an indication of whether the data collected during
the sampling period was excluded in accordance with
subsection 45(3); and

(d) the arithmetic average of the benzene concentra-
tion measured for the 26 most recent sampling periods
at each sampling location, taking into account any re-
placements made in accordance with subsection 45(4).

6 The following information including any supporting
documents:

mesurée dans chaque blanc de terrain et double
échantillon;

c) une mention précisant si les données de la période
d’échantillonnage ont été exclues en application du
paragraphe 45(3);

d) la moyenne arithmétique des concentrations de
benzéne mesurées pendant les vingt-six périodes
d’échantillonnage les plus récentes a chaque emplace-
ment d’échantillonnage, compte tenu de tout rempla-
cement effectué conformément au paragraphe 45(4).

PARTIE 2

Renseignements a I'égard du
rapport de dépassement

1 Le nom de I'exploitant.
2 Le nom de l'installation.

3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique d’'une personne-res-
source a I'installation.

4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique de I’agent autorisé.

5 Pour chaque période d’échantillonnage débutant aprés
la derniere période d’échantillonnage comprise dans le
rapport transmis précédemment au ministre en applica-
tion des paragraphes 47(2) et (4) ou 48(1) :

a) les dates de début et de fin de la période;

b) la concentration de benzéne mesurée a chaque em-
placement d’échantillonnage ainsi que celle qui est
mesurée dans chaque blanc de terrain et double
échantillon;

c) une mention précisant si les données de la période
d’échantillonnage ont été exclues en application du
paragraphe 45(3);

d) la moyenne arithmétique des concentrations de
benzéne mesurées pendant les vingt-six périodes
d’échantillonnage les plus récentes a chaque emplace-
ment d’échantillonnage, compte tenu de tout rempla-
cement effectué conformément au paragraphe 45(4).

6 Les renseignements ci-apres et tout document a I'ap-
pui:
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Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations
SCHEDULE 3 Information in Relation to Existing High Benzene Tanks

Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

ANNEXE 3 Renseignements visant les réservoirs de liquide a haute concentration de
benzéne existants

(a) the reasons why the operator believes the ex-
ceedance occurred;

(b) a description and the approximate location of any
benzene emission sources outside the facility that may
have affected the benzene concentrations measured at
the facility during the sampling periods referred to in
item 5 of this Part; and

(c) a description, as well as the dates and locations, of
any events that may have affected benzene concentra-
tions measured at the facility during the sampling pe-
riods referred to in item 5 of this Part.

PART 3

Information in Relation to the
Action Plan

1 The name of the operator of the facility.
2 The name of the facility.

3 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of a contact person at the fa-

cility.

4 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of the authorized official.

5 The identifier of the tank and of the vapour control
system installed on the tank, if any.

6 A description of the liquid stored in the tank, including
the volume and benzene concentration,

7 If applicable, the most recent value of the LEL% in the
space above the internal floating roof of the tank.

8 The activities that the operator intends to undertake in
respect of the action plan referred to under subsection
49(1).

9 A description of the planned steps in relation to the ac-
tivities, the start and end dates of the steps and an indi-
cation of which of those steps are expected to cause VOC
emissions.

10 The measures that will be taken in relation to the
planned steps to minimize or manage VOC emissions and
the dates on which the measures will be taken.

a) les raisons pour lesquelles I'exploitant croit que le
dépassement a eu lieu;

b) une description et 'emplacement approximatif des
sources d’émission de benzéne a extérieur de l'instal-
lation qui peuvent avoir changé les concentrations de
benzéne mesurées a linstallation au cours des pé-
riodes d’échantillonnage prévues a l'article 5 de la pré-
sente partie;

c) une description, ainsi que les dates et lieux, des
événements qui peuvent avoir changé les concentra-
tions de benzene mesurées a I'installation au cours des
périodes d’échantillonnage prévues a l'article 5 de la
présente partie.

PARTIE 3

Renseignements a I'égard du
plan d'action

1 Le nom de I'exploitant.
2 Le nom de l'installation.

3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique d’'une personne-res-
source a 'installation.

4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique de ’agent autorisé.

5 L'’identifiant du réservoir et, s’il y a lieu, du systéme de
controle des vapeurs installé sur le réservoir.

6 Une description du liquide stocké dans le réservoir, y
compris le volume, en m?, et la concentration de benzéne.

7 Sl y a lieu, la valeur la plus récente du pourcentage
LIE dans I'espace au-dessus du toit flottant interne du ré-
Servoir.

8 Les activités que l'exploitant a l'intention d’entre-
prendre en application du paragraphe 49(1).

9 Une description des étapes prévues a I’égard des acti-
vités, leurs dates de début et de fin et celles qui pour-
raient provoquer des émissions de COV.

10 Les mesures a prendre dans le cadre des étapes pré-
vues pour minimiser ou gérer les émissions de COV et les
dates auxquelles ces mesures seront prises.
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Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

ANNEXE 3 Renseignements visant les réservoirs de liquide a haute concentration de
benzéne existants

11 A description of any measures that will be taken to
monitor VOC emissions and the expected timelines to
perform them.

12 Any planned notifications to the Minister, including
notifications of the completion of each planned step, of
any deviations from the plan and of the results of the
VOC emissions monitoring.

11 Une description des mesures qui seront prises pour
surveiller les émissions de COV et les délais prévus pour
leur réalisation.

12 Les avis prévus au ministre, y compris ceux sur
l’achévement de chaque étape du plan, les écarts par rap-
port au plan et les résultats concernant la surveillance
des émissions de COV.
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Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations
SCHEDULE 4 Measuring Seal Gaps of Floating Roof Tanks

Reglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)
ANNEXE 4 Mesure des interstices des joints de réservoirs a toit flottant

SCHEDULE 4

(Subsections 65(1) and 74(1), paragraph 93(1)(a), subsection
95(1), paragraph 96(a) and section 97)

Measuring Seal Gaps of
Floating Roof Tanks

Control Conditions

1 The control conditions to be used when measuring the
seal gaps of a floating roof tank are as follows:

(a) a set of uniform cylindrical probes of varying di-
ameters that meet the following criteria must be used:

(i) the smallest probe must have a diameter of 0.3
cm,

(ii) one of the probes must have a diameter of 4 cm
if a primary seal gap is being measured or a diame-
ter of 1.3 cm if a secondary seal gap is being mea-
sured, and

(iif) each probe must have a diameter that is less
than double the diameter of the next smallest
probe;

(b) the liquid level in the tank must not change;

(c) if the tank is an external floating roof tank, all seal
gap measurements must be taken while the floating
roof is freely floating on the surface of the liquid and
not when it is resting on a support structure or sus-
pension system; and

(d) if a primary seal gap is being measured, any sec-
ondary seal or cover that restricts access to the prima-
ry seal must be pulled away from the tank wall, re-
moved or otherwise positioned such that it will not
interfere with the measurement.

Procedure

2 The procedure to be followed to measure the seal gaps
of a floating roof tank consists of the following steps tak-
en in the following order:

(a) identify all seal gaps on the circumference of the
tank by passing a probe that has a diameter of 0.3 cm
between the seal and the wall of the tank without forc-
ing or binding the probe against the seal;

(b) determine the length of each seal gap by measur-
ing, in centimetres, the circumferential distance along

ANNEXE 4

(paragraphes 65(1) et 74(1), alinéa 93(1)a), paragraphe 95(1),
alinéa 96a) et article 97)

Mesure des interstices des
joints de réservoirs a toit flottant

Conditions de contréle

1 La mesure des interstices des joints des réservoirs a
toit flottant est effectuée dans les conditions de controle
suivantes :

a) a l'aide d’'un ensemble de sondes cylindriques uni-
formes de différents diametres qui satisfont aux cri-
téres suivants :

(i) la plus petite sonde a un diametre de 0,3 cm,

(ii) I'une des sondes a un diameétre de 4 cm, dans le
cas de la mesure de l'interstice du joint primaire, ou
un diametre de 1,3 ¢m, dans le cas de la mesure de
I'interstice du joint secondaire,

(iii) le diametre de chaque sonde est inférieur au
double de celui de la plus petite sonde suivante;

b) le niveau de liquide dans le réservoir ne change
pas;

c) si le réservoir est un réservoir a toit flottant ex-
terne, les mesures des interstices des joints sont prises
lorsque le toit flottant flotte librement sur la surface
du liquide et non lorsqu’il repose sur une structure de
soutien ou un systéme de suspension;

d) dans le cas de la mesure de l'interstice d’'un joint
primaire, tout joint secondaire ou toute couverture qui
restreint acces au joint primaire sont éloignés de la
paroi du réservoir, retirés ou positionnés de maniére a
ne pas interférer avec la prise de mesure.

Marche a suivre

2 La marche a suivre pour mesurer les interstices des
joints d’'un réservoir a toit flottant comprend, dans
Pordre, les étapes suivantes :

a) repérer les interstices des joints sur la circonfé-
rence du réservoir en passant une sonde de 0,3 cm de
diametre entre le joint et la paroi du réservoir sans
forcer la sonde contre le joint ni la coller contre celui-
ci;
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Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations
SCHEDULE 4 Measuring Seal Gaps of Floating Roof Tanks

Reglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)
ANNEXE 4 Mesure des interstices des joints de réservoirs a toit flottant

the tank wall between the two extreme opposite ends
of the seal gap;

(c) determine the surface area of each seal gap by us-
ing successively larger probes to measure, in centime-
tres, the width of the gap between the seal and the wall
of the tank and then multiplying each width by its re-
spective length determined under paragraph (b) (if the
width of the seal gap at any point is larger than the di-
ameter of one probe but smaller than the diameter of
the next probe, then the width must be linearly inter-
polated using the measurements of those two probes);

(d) determine and record the width of the widest seal
gap;

(e) calculate the sum of the individual surface areas
determined under paragraph (c) for all seal gaps iden-
tified under paragraph (a); and

(f) divide the total surface area determined under
paragraph (e) by the inside diameter of the tank and
record the result in cm? per m.

Other Instruments

3 Despite paragraphs 1(a) and 2(c), an instrument with a
single probe not larger than 0.3 cm may be used to mea-
sure the seal gaps if it can measure gaps ranging in size
from 0.3 cm to 4 cm with a margin of error less than half
the diameter of the seal gap.

b) déterminer la longueur de chaque interstice, en
centimeétres, en mesurant la distance circonférentielle
le long de la paroi du réservoir entre les deux extrémi-
tés opposées de l'interstice;

c) déterminer la superficie de chaque interstice en
mesurant, en centimeétres, a I'aide de sondes de dia-
meétre de plus en plus grand, la largeur de l'interstice
entre le joint et la paroi du réservoir, et en multipliant
chaque largeur par la longueur de I'interstice détermi-
née conformément a l’alinéa b) (si la largeur de l'in-
terstice en un point quelconque est supérieure au dia-
meétre d'une sonde, mais inférieure au diameétre de la
prochaine sonde, la largeur est calculée par interpola-
tion linéaire a partir des mesures prises par ces deux
sondes);

d) déterminer et consigner la largeur de l'interstice le
plus large;

e) additionner les superficies individuelles calculées a
lalinéa c) pour tous les interstices repérés conformé-
ment a I’alinéa a);

f) diviser la superficie totale déterminée conformé-
ment a l'alinéa e) par le diamétre intérieur du réser-
voir et consigner le résultat en cm? par m.

Autres instruments

3 Malgré les alinéas la) et 2c¢), un instrument muni
d’une seule sonde ne dépassant pas 0,3 cm peut étre utili-
sé pour mesurer les interstices des joints, a condition
qu’il puisse mesurer les interstices d’une taille de 0,3 cm
a 4 cm avec une marge d’erreur inférieure a la moitié du
diametre de l'interstice.
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SCHEDULE 5 Information in Relation to a Permit Application for the Use of Alternative
Emissions Control Equipment

Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

ANNEXE 5 Renseignements a |'égard d'une demande de permis pour utiliser un
équipement de contréle des émissions de rechange

SCHEDULE 5
(Subsection 80(3))

Information in Relation to a
Permit Application for the Use
of Alternative Emissions Control
Equipment

1 The name of the operator of the facility.

2 The name of the facility where the alternative emis-
sions control equipment would be used.

3 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of a contact person at the fa-

cility.

4 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of the authorized official.

5 A technical description, including design schematics,
of the alternative emissions control equipment.

6 A technical description of any procedures, mainte-
nance practices or inspections that would be used to en-
sure the emissions control efficacy of the alternative
emissions control equipment, including the frequency
with which those procedures, maintenance practices or
inspections would be performed and any criteria or pa-
rameters that would be evaluated during an inspection.

7 A description of possible defects to the alternative
emissions control equipment and how the defects would
be repaired.

8 An analysis demonstrating that the condition set out in
subsection 81(1) would be met, including

(a) evidence that the alternative emissions control
equipment controls VOC emissions during experimen-
tal tests on full-sized tanks or full-sized loading racks
or on scale models, including the methods and the re-
sults of those tests;

(b) evidence that the alternative emissions control
equipment is suitable for the weather conditions and
operating environment in which it would be used;

(c) all supporting monitoring or measurement data, if
applicable; and

ANNEXE 5
(paragraphe 80(3))

Renseignements a I'égard d'une
demande de permis pour
utiliser un équipement de
controle des émissions de
rechange

1 Le nom de I'exploitant.

2 Le nom de linstallation dans laquelle I’équipement de
controle des émissions de rechange serait utilisé.

3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique d’une personne-res-
source a I'installation.

4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique de I'agent autorisé.

5 Une description technique de I’équipement de controle
des émissions de rechange ainsi que sa conception sché-
matique.

6 Une description technique des procédures, des pra-
tiques d’entretien ou des inspections qui seraient effec-
tuées pour assurer lefficacité de I'équipement de
controle des émissions de rechange en matiere de
controle des émissions, y compris la fréquence des procé-
dures, des pratiques d’entretien ou des inspections ainsi
que les critéres ou les parametres qui seraient évalués
lors des inspections.

7 Une description des défectuosités possibles de 1’équi-
pement de contrdle des émissions de rechange et de la fa-
¢on dont il serait réparé.

8 Une analyse démontrant que la condition énoncée au
paragraphe 81(1) serait remplie, y compris :

a) la preuve que I'équipement de controle des émis-
sions de rechange controle les émissions de COV pen-
dant des essais expérimentaux sur des réservoirs
pleine grandeur ou des rampes de chargement pleine
grandeur, ou sur des modeéles réduits, y compris les
méthodes et les résultats de ces essais;

b) la preuve que 'équipement de controle des émis-
sions de rechange convient aux conditions météorolo-
giques et a l'environnement opérationnel dans les-
quels il serait utilisé;
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ANNEXE 5 Renseignements a |'égard d'une demande de permis pour utiliser un
équipement de contréle des émissions de rechange

(d) all simulations or modelling, if applicable.

9 The identifier of any tank on which the alternative
emissions control equipment would be used and that
tank’s most recent designation under section 12, if any.

10 The identifier of any loading rack on which the alter-
native emissions control equipment would be used and
that loading rack’s most recent designation under section
13, if any.

11 The dates on which the operator proposes to install
and beginusing the alternative emissions control equip-
ment.

c) les données de surveillance ou de mesure a 'appui,
s'ily a lieu;

d) les simulations ou les modélisations, s’il y a lieu.

9 L’identifiant du réservoir sur lequel I'’équipement de
contrdle des émissions de rechange serait utilisé et, s’il y
a lieu, la désignation la plus récente de ce réservoir en
application de I'article 12.

10 L’identifiant de la rampe de chargement sur laquelle
Iéquipement de contrdle des émissions de rechange se-
rait utilisé et, s’il y a lieu, la désignation la plus récente de
cette rampe en application de I’article 13.

11 Les dates auxquelles I'exploitant propose d’installer
et de commencer a utiliser ’équipement de controle des
émissions de rechange.
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SCHEDULE 6
(Subsection 91(3))

Measuring VOC Vapour
Concentration in Tanks
Equipped with an Internal
Floating Roof

Control Conditions

1 The control conditions to be used when measuring the
VOC vapour concentration in the space between the fixed
roof and the internal floating roof of a tank equipped
with an internal floating roof are as follows:

(a) the volume of liquid in the tank must not be re-
duced by more than 25% of the tank’s total liquid ca-
pacity during the eight-hour period before the mea-
surement is taken unless the tank has a continual flow
of liquid while the tank is operating under normal
conditions, in which case the measurement must be
taken during a period of normal operating conditions;

(b) the wind speed must not exceed the greater of
(i) 10 km/h, and

(ii) the historical average wind speed specific to the
month in which the measurement is taken, as de-
termined at the nearest meteorological observation
station to the facility, based on the most recent
Canadian Climate Normals data published by the
Meteorological Service of Canada, plus 5 km/h;

(c) the measurement must be taken at a vertical dis-
tance of not less than 2 m and not more than 4 m be-
low the fixed roof, or, if the vertical distance between
the fixed roof and the floating roof is less than 3 m, at
half of the vertical distance between the fixed roof and
the floating roof; and

(d) the measurement must be taken at least 2 m away
from any open hatches, covers or other emissions con-
trol devices through which vapours could be ex-
changed with the outside environment.

Procedure

2 The procedure to be followed to measure the VOC
vapour concentration in the space between the fixed roof
and the internal floating roof of a tank equipped with an

ANNEXE 6
(paragraphe 91(3))

Mesure de la concentration des
vapeurs de COV dans les
réservoirs munis d'un toit
flottant interne

Conditions de contréle

1 La mesure de la concentration des vapeurs de COV
dans I'espace situé entre le toit fixe et le toit flottant in-
terne d’un réservoir muni d’un toit flottant interne est ef-
fectuée dans les conditions de contréle suivantes :

a) le volume de liquide dans le réservoir n’est pas ré-
duit de plus de 25 % de la capacité totale de liquide du
réservoir pendant la période de huit heures précédant
la prise de la mesure, sauf si le réservoir a un débit
continu de liquide lorsqu’il est utilisé dans des condi-
tions normales de fonctionnement, auquel cas la me-
sure est prise au cours d’'une période de fonctionne-
ment dans des conditions normales;

b) la vitesse du vent ne dépasse pas la valeur la plus
élevée des deux valeurs suivantes :

(i) 10 km/h,

(ii) la vitesse moyenne historique du vent au cours
du mois pendant lequel la mesure est prise, déter-
minée a la station d’observation météorologique la
plus proche de l'installation, selon les données les
plus récentes des normales climatiques cana-
diennes publiées par le Service météorologique du
Canada, augmentée de 5 km/h;

c) la mesure est prise a partir de 2 m jusqu’a 4 m de
distance verticale au-dessous du toit fixe ou, s’'il y a
moins de 3 m de distance verticale entre le toit fixe et
le toit flottant, a la moitié de la distance verticale entre
le toit fixe et le toit flottant;

d) la mesure est prise a au moins 2 m des trappes,
couvercles et autres dispositifs de controle des émis-
sions ouverts par lesquels des vapeurs peuvent étre
échangées avec l'extérieur.

Marche a suivre

2 La marche a suivre pour mesurer la concentration des
vapeurs de COV dans I'espace situé entre le toit fixe et le

Current to November 27, 2025
Last amended on July 5, 2025

A jour au 27 novembre 2025

Derniére modification le 5 juillet 2025



Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations

SCHEDULE 6 Measuring VOC Vapour Concentration in Tanks Equipped with an Internal
Floating Roof

Réglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)

ANNEXE 6 Mesure de la concentration des vapeurs de COV dans les réservoirs munis d'un
toit flottant interne

internal floating roof consists of the following steps taken
in the following order:

(a) use an instrument referred to in subsection 26(2)
of these Regulations;

(b) record
(i) the type of instrument that is used,

(ii) the estimated wind speed at the time that the
measurement is taken,

(iii) the volume of liquid in the tank at the time that
the measurement is taken and eight hours before
that time, and

(iv) the result of the measurement; and

(c) if the instrument reading is in units other than
LEL%, convert the value of the reading to LEL% and
record the original instrument reading, the converted
value and the conversion calculation.

toit flottant interne d’un réservoir muni d’un toit flottant
interne comprend, dans I'ordre, les étapes suivantes :

a) utiliser 'un des instruments visés au paragraphe
26(2) du présent reglement;

b) consigner :
(i) le type d’'instrument utilisé,

(ii) la vitesse estimée du vent au moment de la
prise de la mesure,

(iii) le volume de liquide dans le réservoir au mo-
ment de la prise de la mesure et huit heures avant
la prise,

(iv) le résultat de la mesure;

c) si l'instrument exprime la mesure dans une autre
unité que le pourcentage LIE, convertir la valeur en
pourcentage LIE et consigner la premiére lecture de
I'instrument, la valeur convertie et le calcul de conver-
sion.
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ANNEXE 7 Renseignements a |I'égard des défectuosités majeures

SCHEDULE 7
(Paragraph 101(5)(a))

Information in Relation to Major
Defects

1 The name of the operator.
2 The name of the facility.

3 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of a contact person at the fa-
cility.

4 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of the authorized official.

5 The identifier of the tank.

6 A description of the liquid stored in the tank when the
defect was detected, including its volume in m3, vapour
pressure and benzene concentration.

7 The date on which the defect was detected.

8 A description of the defect detected.

9 A description of all the repairs that have been complet-
ed and the dates on which they were completed and a de-
scription of all the repairs that will be made and the ex-
pected dates of those repairs.

10 A description of the measures that have been taken to
minimize or manage VOC emissions and the dates on
which those measures were taken and a description of
the measures that will be taken to minimize or manage
VOC emissions until the defect is repaired or the tank is
removed from service and the expected dates of those
measures.

11 If the tank was removed from service or will be re-
moved from service, the date on which the tank was re-
moved from service or the expected date on which it will
be removed from service.

ANNEXE 7
(alinéa 101(5)a))

Renseignements a I'égard des
défectuosités majeures

1 Le nom de 'exploitant.
2 Le nom de 'installation.

3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique d’une personne-res-
source a I'installation.

4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique de I’agent autorisé.

5 L’identifiant du réservoir.

6 Une description du liquide stocké dans le réservoir au
moment ou la défectuosité a été détectée, y compris son
volume, en m?, sa pression de vapeur et sa concentration
de benzeéne.

7 Les dates auxquelles les défectuosités ont été détec-
tées.

8 Une description des défectuosités détectées.

9 Une description des réparations effectuées et les dates
auxquelles elles I'ont été ainsi qu'une description des ré-
parations a effectuer et les dates prévues pour les effec-
tuer.

10 Une description des mesures prises pour minimiser
ou gérer les émissions de COV et les dates auxquelles
elles l'ont été ainsi qu'une description des mesures qui
seront prises pour minimiser ou gérer les émissions de
COV jusqu’a ce que la réparation soit effectuée ou que le
réservoir soit mis hors service et les dates prévues pour la
prise de ces mesures.

11 Si le réservoir a été mis hors service ou sera mis hors
service, la date a laquelle il I'a été ou la date prévue de sa
mise hors service.
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SCHEDULE 8
(Subsection 103(1))

Information in Relation to the
VOC Emissions Minimization
Plan

1 The identifier of the tank to which the plan applies.

2 A description of the planned steps, their start and end
dates and an indication of which planned steps are ex-
pected to cause VOC emissions.

3 The measures that are to be taken in relation to the
planned steps to minimize VOC emissions, including, if
applicable, all measures that will be taken under subsec-
tion 103(2) and the dates on which the measures will be
taken.

ANNEXE 8
(paragraphe 103(1))

Renseignements a I'égard du
plan de minimisation des
émissions de COV

1 L’identifiant du réservoir auquel le plan s’applique.

2 Une description des étapes prévues, leurs dates de dé-
but et de fin et celles qui pourraient provoquer des émis-
sions de COV.

3 Les mesures a prendre dans le cadre des étapes pré-
vues pour minimiser les émissions de COV, y compris, s’il
y a lieu, les mesures qui seront prises en application du
paragraphe 103(2), ainsi que les dates auxquelles elles se-
ront prises.
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SCHEDULE 9
(Subsections 106(2) and paragraph 106(7)(a))

Information in Relation to the
Extended Repair Plan

1 The name of the operator.
2 The name of the facility.

3 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of a contact person at the fa-
cility.

4 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of the authorized official.

5 The identifier of the tank to which the plan applies.

6 The reason invoked by the authorized official under
subsection 106(1) requiring the development of an ex-
tended repair plan and the information supporting that
reason.

7 A description of the liquid stored in the tank, including
its vapour pressure and benzene concentration.

8 A description of the defect and the date on which it
was detected.

9 The date on which the tank must be removed from ser-
vice and the reason why the tank cannot be removed
from service before that date.

10 A description of all the repairs that will be made and
the expected dates of those repairs.

11 A description of any measures that will be taken to
minimize or manage VOC emissions until the tank is re-
moved from service and the expected dates of those mea-
sures.

ANNEXE 9
(paragraphe 106(2) et alinéa 106(7)a))

Renseignements a I'égard du
plan de réparation prolongé

1 Le nom de 'exploitant.
2 Le nom de 'installation.

3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique d’une personne-res-
source a I'installation.

4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique de I’agent autorisé.

5 L'’identifiant du réservoir auquel le plan s’applique.

6 Le motif invoqué par I’agent autorisé au titre du para-
graphe 106(1) rendant nécessaire la préparation d’un
plan de réparation prolongé ainsi que les renseignements
a lappui.

7 Une description du liquide stocké dans le réservoir, y
compris sa pression de vapeur et sa concentration de
benzéne.

8 Une description de la défectuosité et la date a laquelle
elle a été détectée.

9 La date a laquelle le réservoir doit étre mis hors service
et la raison pour laquelle le réservoir il ne peut I'étre
avant cette date.

10 Une description des réparations qui seront effectuées
et les dates prévues pour les effectuer.

11 Une description des mesures qui seront prises pour
minimiser ou gérer les émissions de COV jusqu’a ce que
le réservoir soit mis hors service et les dates prévues pour
la prise de ces mesures.
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ANNEXE 10 Renseignements a |'égard de I'inventaire

SCHEDULE 10
(Section 108, subsection 124(1) and item 11 of Schedule 11)

Information in Relation to the
Inventory

1 The date on which the inventory was last updated.
2 For each tank designated under section 12,
(a) the identifier of the tank;

(b) the internal volume of the tank calculated in ac-
cordance with section 15, the height and diameter of
the tank and the type of roof installed on the tank;

(c) an indication of whether the tank is an existing
tank;

(d) the service status of the tank under subsections
7(1) and (2) and the date on which that status began;

(e) an indication of whether the tank is used as an in-
termittent service tank under subsection 10(1);

(f) an indication of whether the tank is used as a surge
tank under subsection 11(1);

(g) a description of each volatile petroleum liquid that
is stored in the tank, including its benzene concentra-
tion and vapour pressure, and, if the volatile
petroleum liquid is an oil-water mixture, its VOC con-
centration;

(h) the category assigned to the tank under section 12
and the date of that designation;

(i) if the tank is a high benzene tank, its distance from
any occupied building determined in accordance with
section 4;

(j) the type and the identifier of the emissions control
equipment that is being used with respect to the tank
under section 38, 39 or 40; and

(k) an indication of whether the tank is designated as
a deferred application tank under subsection 125(1).

3 For each loading rack designated under section 13,

(a) the identifier of the loading rack;

ANNEXE 10
(article 108, paragraphe 124(1) et article 11 de I'annexe 11)

Renseignements a |I'égard de
I'inventaire

1 La date de la derniére mise a jour de I'inventaire.

2 Pour chaque réservoir désigné en application de 'ar-
ticle 12:

a) l'identifiant du réservoir;

b) le volume interne du réservoir calculé conformé-
ment a larticle 15, la hauteur et le diameétre du réser-
voir ainsi que le type de toit installé sur le réservoir;

c) une mention précisant si le réservoir est un réser-
voir existant;

d) I’état de service du réservoir en application des pa-
ragraphes 7(1) et (2) et la date de début de cet état;

e) une mention précisant si le réservoir est utilisé
comme un réservoir a service intermittent au titre du
paragraphe 10(1);

f) une mention précisant si le réservoir est utilisé
comme un réservoir tampon au titre du paragraphe
11(1);

g) une description de chaque liquide pétrolier volatil
qui est stocké dans le réservoir, y compris sa concen-
tration de benzene et sa pression de vapeur, et, si le li-
quide pétrolier volatil est un mélange d’hydrocarbures
et d’eau, sa concentration de COV;

h) la catégorie selon laquelle le réservoir est désigné
en application de l'article 12 et la date de cette dési-
gnation;

i) s’il s’agit d’'un réservoir de liquide a haute concen-
tration de benzéne, la distance, établie conformément
a larticle 4, qui le sépare de tout batiment occupé;

j) le type d’équipement de contréle des émissions uti-
lisé sur le réservoir en application des articles 38, 39
ou 40 et son identifiant;

k) une mention précisant si le réservoir est désigné
comme un réservoir visé par une application différée
au titre du paragraphe 125(1).

3 Pour chaque rampe de chargement désignée en appli-
cation de l'article 13 :
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(b) the types of vehicles loaded with the loading rack;

(c) an indication of whether the loading rack is an ex-
isting loading rack;

(d) the service status of the loading rack under section
8 and the date on which that status began;

(e) a description of each volatile petroleum liquid that
is loaded with the loading rack, including its benzene
concentration and vapour pressure, and, if the volatile
petroleum liquid is an oil-water mixture, its VOC con-
centration;

(f) the volume of each volatile petroleum liquid load-
ed with the loading rack for each type of vehicle for the
previous calendar year;

(g) the identifier of the tank being serviced by the
loading rack, if applicable;

(h) the category assigned to the loading rack under
section 13 and the date of that designation;

(i) the type and the identifier of the emissions control
equipment that is being used with respect to the load-
ing rack under section 42; and

(j) an indication of whether the loading rack is desig-
nated as a deferred application loading rack under
subsection 125(1).

a) l'identifiant de la rampe;

b) les types de véhicules chargés au moyen de la
rampe;

c) une mention précisant si la rampe est une rampe
de chargement existante;

d) I'état de service de la rampe en application de I'ar-
ticle 8 et la date de début de cet état;

e) une description de chaque liquide pétrolier volatil
chargé au moyen de la rampe, y compris sa concentra-
tion de benzéne et sa pression de vapeur, et, si le li-
quide pétrolier volatil est un mélange d’hydrocarbures
et d’eau, sa concentration de COV;

f) le volume de chaque liquide pétrolier volatil chargé
au moyen de la rampe pour chaque type de véhicule
pour I'année civile précédente;

g) l'identifiant du réservoir desservi par la rampe, s’il
y a lieu;

h) la catégorie selon laquelle la rampe est désignée en
application de T’article 13 et la date de cette désigna-
tion;

i) le type d’équipement de controle des émissions uti-
lisé sur la rampe en application de l'article 42 et son
identifiant;

j) une mention précisant si la rampe est désignée
comme une rampe de chargement visée par une appli-
cation différée au titre du paragraphe 125(1).
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ANNEXE 11 Renseignements a |'égard du rapport d'enregistrement

SCHEDULE 11

(Subsections 124(1) and (3), paragraphs 126(1)(a), 127(1)(a),
128(1)(a) and 129(a))

Information in Relation to the
Report of Registration

1 The name and business number of the operator.

2 The civic address, if any, the name and the geographic
coordinates of the facility, expressed in decimal degrees
to five decimal places.

3 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of a contact person at the fa-
cility and, if any, a contact person at the operator’s head
office.

4 The name, title, civic and postal addresses, telephone
number and email address of the authorized official.

5 The facility’s National Pollutant Release Inventory
identification number, if any.

6 A description of the type of facility or the type of activi-
ties that the facility is engaged in and the related North
American Industrial Classification System codes.

7 The civic address of each location where records are
retained under these Regulations if it is different from
that of the facility.

8 A site map of the facility that includes a legend, a scale,
the facility’s property boundary and the location of each
tank and loading rack.

9 An indication of whether the facility’s property bound-
ary is located more than 50 km from a population centre.

10 For each tank at the facility that is not listed in the
inventory established under section 108, that has an in-
ternal volume greater than or equal to 150 m? and that is
either currently storing or capable of storing liquid,

(a) the identifier of the tank;

(b) the internal volume of the tank and the height and
diameter of the tank; and

(c) a description of the liquid stored in the tank, if
any.

ANNEXE 11

(paragraphes 124(1) et (3) et alinéas 126(1)a), 127(1)a), 128(1)a)
et 129a))

Renseignements a I'égard du
rapport d’enregistrement

1 Le nom et le numéro d’entreprise de I'exploitant.

2 L’adresse municipale, le cas échéant, le nom et les co-
ordonnées géographiques de l'installation, exprimées en
degrés décimaux a cinq décimales.

3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique d’une personne-res-
source a I'installation et, s’il en est, au siege social de I'ex-
ploitant.

4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro
de téléphone et adresse électronique de I'agent autorisé.

5 Le numéro d’identification de I'inventaire national des
rejets de polluants de l'installation, le cas échéant.

6 Une description du type d’installation ou du type d’ac-
tivités de l'installation et les codes correspondants du
Systéme de classification des industries de ’Amérique du
Nord.

7 L’adresse municipale de chaque lieu ot sont conservés
les dossiers en application du présent réglement, si elle
est différente de celle de I'installation.

8 Un plan du site de l'installation, y compris une 1é-
gende, une échelle, les limites du terrain de l'installation
ainsi que 'emplacement de chaque réservoir et rampe de
chargement.

9 Une mention précisant si les limites du terrain de 'ins-
tallation se trouvent a plus de 50 km d’un centre de popu-
lation.

10 Pour chaque réservoir de I'installation qui ne figure
pas a I'inventaire établi en application de I’article 108, qui
a un volume interne égal ou supérieur a 150 m> et qui est
actuellement utilisé pour stocker un liquide ou peut étre
utilisé pour en stocker :

a) l'identifiant du réservoir;

b) son volume intérieur ainsi que sa hauteur et son
diameétre;

c¢) une description du liquide qui y est stocké, s’il y a
lieu.
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Reduction in the Release of Volatile Organic Compounds (Storage and Loading of
Volatile Petroleum Liquids) Regulations
SCHEDULE 11 Information in Relation to the Report of Registration

Reglement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et
chargement de liquides pétroliers volatils)
ANNEXE 11 Renseignements a |'égard du rapport d'enregistrement

11 The total number of tanks for which information is
provided under item 10 of this Schedule and item 2 of
Schedule 10 and the total storage capacity of the facility
in m?.

12 The total loading factor and the maximum daily load-
ing factor of the facility.

13 For each exceptional event referred to in subsection
16(2),

(a) a description of the event; and

(b) the start and end dates of the event.

11 Le nombre total de réservoirs pour lesquels des ren-
seignements visés a l’article 10 de la présente annexe et a
larticle 2 de I'annexe 10 sont transmis ainsi que la capa-
cité totale de stockage de I'installation, en m>.

12 Le facteur de chargement total et le facteur de char-
gement journalier maximal de l'installation.

13 Pour chaque événement exceptionnel visé au para-
graphe 16(2) :

a) une description de I’événement;

b) ses dates de début et de fin.
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